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|- UVOD

1. PODACI O PLANIRANJU

1.1. PRAVNI OSNOV

Zakonski okvir za izradu Regulacionog plana "Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2" pociva na Odluci o
pristupanju izradi Regulacionih planova "Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2", "Lukavac Grad Centar 3",
"Lukavac Mijesto'", "Planirane privredne zone" i "Podrucje drustveno opsluznih centara (Poljice,
Prokosovidéi, Zurija, Puraci¢, Devetak Dobosnica i Gnojnica", a koja je donesena na osnovu ¢lana 38.
Zakona o prostornom uredenju i gradenju (,,Sluzbene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11,4/13,
15/13i3/15) i ¢élana 32., stav 1. tacka 3. Statuta Opcine Lukavac (,Sluzbeni glasnik Opcine Lukavac”
broj 5/08i1/14), na 36. redovnoj sjednici Opc¢inskog vije¢a Lukavac odrzanoj dana 29.02.2016. godine.

1.2. METODOLOGIJA IZRADE PLANA

Metodologija izrade ovog Plana odreduje se u svemu prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za
izradu planskih dokumenata ('"'Sluzbene novine FBiH'", broj 63/04, 50/07 i 54/10) u daljem tekstu
Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata. Vodec¢i se Uredbom o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata Regulacioni plan, realizirat ée se u dvije faze:

a) lzrada Urbanisti¢ke osnove (sa usvajanjem osnovne koncepcije izgradnje i uredenja cjeline)
b) lzrada prednacrta, nacrta i prijedloga Regulacionog plana.

Prednacrt, nacrt i prijedlog Regulacionog plana se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela. Tekstualni
dio se formira tako da se sastoji od slijedeéih dijelova:

1. lzvod iz urbanisticke osnove
2. Projekciju izgradnje uredenja prostorne cjeline
3. Odluku o provodenju Regulacionog plana

Graficki dio prezentira se na odgovaraju¢em broju tematskih karata, u svemu prema Uredbi o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

1.3. KORISTENA LITERATURA

Kao dokumentacionu osnovu za potrebe izrade plana, Nosilac pripreme je Nosiocu izrade stavio na
raspolaganje sljedede:
e Odluka o usvajanju i provodenju Regulacionog plana "Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2",
»Sluzbeni glasnik opéine Lukavac”, broj 3/16,
e Projektni zadatak za izradu Regulacionog plana ""Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2", broj: 06-
23-43-48/18, od 06.11.2018. godine,
¢ Digitalna geodetska podloga obuhvata Plana (Op¢ina Lukavac),
e Smjernice za izradu Plana,
e Prostorni plan opcine Lukavac za period 2015-2035.godina, (,Sluzbeni glasnik opdéine
Lukavac”, broj: 1a/16),

e Idejno rjeSenje Regulacionih planova Centar 1 i Centar 2 (1999.godina),
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Zakoni, Uredbe i Odluke

e Zakon o prostornom uredenju i gradenju (,Sluzbene novine Tuzlanskog kantona*, broj: 06/11,
4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17),
Zakonom o prostornom uredenju i gradenju ureduju se nacela za plansko uredenje prostora,
organizacija sistema prostornog uredenja, vrste, sadrzaj, nacin izrade i postupak donosenja planskih
dokumenata, planova i pravila provodenja planskih dokumenata, vrSenje nadzora nad provodenjem
ovog Zakona, te kaznene odredbe.

e Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(,Sluzbene novine FBiH", broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10i 45/10)
Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljiSta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(,Sl.novine FBiH", br. 2/06, 72/07,32/08, 4/10, 13/10) ureduje planiranje i koristenje zemljista na nivou
FBiH kroz izradu i donosSenje planskih dokumenata i njihovo provodenje, vrsta i sadrzaj planskih
dokumenata, koriStenje zemljiSta na nivou Federacije, kao i nadzor nad provodenjem planskih
dokumenata od znacaja za Federaciju.

e Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (,,SluZbene novine FBiH”,
broj 63/04, 50/07, 83/10)

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uredenja donijela Uredbu

o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredenja. Ovom Uredbom utvrduje

se postupak pripreme, izrade i sadrzaj dokumenata prostornog uredenja na svim nivoima

prostornog planiranja u FBIH.

e Uredba o sadrZaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja
i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (,,SluZbene novine
FBiH", broj 33/07 i 84/10)
Ovom Uredbom propisuje se sadrzaj i nosioci jedinstvenog informacionog sistema (Geografski
Informacioni Sistem), metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstveni obrasci na kojima se
vodi evidencija na svim nivoima prostornog planiranja na podrucju FBiH usvrhu uspostavljanja
jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a).

1.4. SMJERNICE ZA 1IZRADU PLANA

e lzvrsiti geodetsko snimanje postojeceg stanja u obuhvatu Regulacionog plana u vektorskom
obliku u razmjeri 1:1000. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o
posjedovnom stanju i azurnom katastru komunalne infrastrukture;

e |lzvrsiti anketiranje i valorizaciju postojeceg gradevinskog fonda;

e Prilikom izrade Regulacionog plana postovati opredjeljenja data kroz Prostorni plan opéine
Lukavac za period 2015-2035. godina (,,Sluzbenom glasniku opcine Lukavac", broj la/16, 7/16 i
8/16)-(saobracaj, komunalna infrasatruktura, namjena itd.), vodedi racuna o povezivanju sa
kontaktnim zonama, potrebama i zahtjevima subjekata planiranja i stvarnog stanja na terenu;
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Prilikom urbanog uredenja podrucja uvazavati, po mogucnosti, postojeée vlasnicko stanje, sto
¢e omoguciti laksu realizaciju usvojene koncepcije Regulacionog plana;

Intervencije u prostoru planiranja (nova izgradnja, dogradnja, nadogradnja, redizajn,
osavremenjavanje, zamjena gradevinskog fonda i dr.), moraju biti usaglasene sa prostornim
moguénostima, pa je potrebno voditi rauna o rastojanju izmedu objekata, njihovom
osuncanju, provjetravanju, saobracajnom i kolskom pristupu, stacionarnom saobradaju i
sliéno, odnosno sa urbanisticko-tehnickim uslovima izgradnje;

U obuhvatima Regulacionog plana treba obezbijediti primjerene drustvene i komercijalne
sadrzaje;

Regulacionim planom je potrebno obezbijediti prostore za djecija i omladinska igralista i
sadrZaje za pasivnu rekreaciju stanovnika sa elementima urbanog mobilijara primjerenog
namjeni i ambijentu;

Prioritet dati razvoju pjesackog saobracaja, Setnica i biciklistickog saobraéaja, u skladu sa
prostornim mogucnostima;

Prostorne obuhvate opremiti neophodnom mrezom i uredajima komunalne infrastrukture
(elektroenergetika, javna rasvjeta, PTT i veze, vodovod, kanalizacija (odvodnja obrinskih i
sanitarnih voda), toplifikacija, gasifikacija, i dr.);

Neophodno je, u saradnji sa nadleznim organima za zastitu kulturno-istorijskog i prirodnog
naslijeda, ustanoviti da li postoje vrijednosti naslijeda, kao i mjere za o¢uvanje istog;

Pri oblikovanju prostornih i pejzaznih rjeSenja treba planirati uredenje javnih povrsina (baste,
tende, kiosci, displeji, reklamni panoi, zelene povrsine, zelena ostrva i dr.). Prioritet dati
zelenim ostrvima sa dizajniranim nadstreSnicama i tipskim i namjenskim kontejnerima za
komunalni otpad;

Propisati mjere i smjernice za odrZavanje fasada i intervenciju na istim, kod kolektivih
stambenih i stambeno-poslovnih objekata;

Sastavni dio Regulacionog plana je Odluka o provodenju Regulacionog plana koja obuhvata i
program mjera prostornog uredenja i aktivnosti za provodenje Regulacionog plana.

Prilikom definisanja prostorne organizacije cjelokupnog prostora treba u potpunosti sacuvati
postojece zelene povrsine, uz prijedlog unapredenja njihove strukture (bioloska i gradevinska
komponenta);

Sve slobodne povrsine ozeleniti. Koncept ozelenjavanja, osim estetsko-psiholoskog elementa,
treba da obezbijedi sve zastitne funkcije (gasovi, prasina, buka i td.);

U oblikovnom smislu, prema prostornim mogucnostima, uz objekte, kao segment vanjskog
uredenja predvidjeti zelene povrsSine sa visokoatraktivnim elementima sve tri autohtone
vegetacione etaZe upotpunjene sa elementima urbanog mobilijara;

Zelene povrsine na prostornim cjelinama treba koncipirati i urediti tako da predstavljaju
jedinstvenu kompozicionu cjelinu, medusobno, ali i sa Sirim prostorom uz uvaZavanje svih
kategorija autohtonog zelenila koje odgovaraju novom ambijentu i nacinu koristenja povrsina;
Konceptom prostornog uredenja obezbijediti minimalno 30% zelenila od ukupnog obuhvata
Regulacionog plana;
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Zelene povrsine uz kolektivno stanovanje i stambeno-poslovne objekte planirati tako da
doprinesu stvaranju povoljne mikroklime i prostora za pasivnu rekreaciju, uz izbor autohtonih
vrsta zelenila koje obezbjeduje visok stepen kiseonika i hlada;

Predvidjeti zelene tampon zone izmedu stambenih i poslovnih zona od odgovarajuéih
autohtonih vrsta zelenila;

Prema prostornim mogucnostima, uz postojece i planirane saobracajnice i saobradaj u
mirovanju, predvidjeti linijske sisteme zelenila, vode¢i racuna o preglednosti ucesnika u
saobracaju (birati autohtone vrste sa visokom krosnjom i otporne na jace vjetrove i veée
koli¢ine snijega);

Regulacionim planom ,predvidjeti uredenje srednjeskolskog dvoriSta kao parkovsku cjelinu
razdijeljenu na viSe manjih platoa pomocu razli¢itih vrtno-arhitektonskih elemanata: niskih
zidica za sjedenje, klupa, stepenica, tribina i si., uz sadnju kombinovanih grupacija zelenila
razli¢itih formi koji bi prostoru dali dinamiku. Na isti nacin planirati ostala Skolska dvoriSta u
obuhvatima Regulacionog plana;

Regulacionim planom predvidjeti uredenje prostora izmedu ulica RedZepa ef. MuminhodZiéa,
Branilaca Bosne, ulice Armije RBiH i Titove ulice, kao parkovsku povrsinu sa sadrzajima
primjerenim svim uzrastima, vodeci racuna o ve¢ planiranim povrSinama za izgradnju javnih
parkinga sa izolovanjem parking prostora odgovaraju¢om vrstom zelenila;

U obuhvatu Regulacionog plana proticu rije¢ni tokovi Lukavcié¢ i JoSik, a isti spadaju u plavne
vodene tokove, zbog Cega je neophodno planirati njihovu regulaciju u obuhvatu Regulacionog
plana, a obavezno poStujuéi smjernice date u Glavnhom projektu regulacije korita rijeke
»Lukavci¢" i projekta Watsan.

Obuhvat Regulacionog plana opskrbljuje se toplotnom energijom iz centralnog toplovodnog
sistema kojim upravlja JP ,Rad" Lukavac i kotlovnica i individualnih loZiSta. U obuhvatu
Regulacionog plana potrebno je, po moguénosti, planirati centralizovano snabdijevanje
toplotnom energijom.

Podrucje obuhvaéeno Regulacionim planom je pokriveno elektroenergetskim sistemom za
kontinuirano snabdijevanje elektrichom energijom. Na bazi planiranog razvoja i potreba
predvidjeti adekvatno prosirenje elektroenergetske mreze.

U skladu sa planovima viSeg reda potrebno je planirati izgradnju obnovljivih izvora energije.
Gradevine koje sluze iskoriStavanju obnovljivih izvora energije smiju se smjestati unutar
obuhvata Regulacionog plana u skladu sa posebnim propisima.

U obuhvatu Regulacionog plana potrebno je sagledati postojece stanje telekomunikacionih
infrastruktura i prema potrebama planirati infrastrukturu koja ¢e zadovoljiti zahtjeve svih
korisnika. Trase telekomunikacionih infrastruktura planirati podzemno, u plo¢nicima i zelenim
povrsinama, ali izvan kolovoza.
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Il —1ZVOD 1Z URBANISTICKE OSNOVE

2. OPCI PODACI O PROSTORNOJ CJELINI

2.1. GRANICA OBUHVATA REGULACIONOG PLANA

Ukupna povrsina obuhvata Regulacionog plana iznosi cca 81,41 ha.

Granice obuhvata regulacionog plana su definisane Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana i
iste su naznacene na svim grafickim prilozima plana mjerila 1:1000. U toku izrade plana, odnosno
projekcije razvoja saobracaja, iz prakti¢nih razloga u cilju jasnije prezentacije postojecih i planiranih
saobracajnica, na grafickim prilozima plana granica obuhvata je neznatno povecana (82,52ha) u
donosu na granicu definisanu Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana.

2.2.1zvOD IZ PLANA VISEG REDA

Obzirom da za urbano podrucje opéinskog centra ne postoji vazeéi Urbanisticki plan, planom viseg reda
za predmetni obuhvat regulacionog plana smatara se Prostorni plan opcine Lukavac za period 2015-2035.
godina (,,Sluzbeni glasnik opcine Lukavac", broj 1a/16, 7/16 i 8/16) u daljnjem tekstu Prostorni plan. Ovo
podrazumjeva, obavezno pridrZzavanje smjernica za prostorni razvoj koje su date u gore navedenom

Prostornom Planu, a narocito opredjeljenja vezanih za saobraéaj, komunalnu infrastrukturu, namjenu
koristenja zemljista.
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Slika 1. Izvod iz Prostornog plan op¢ine Lukavac za period 2015-2035.godina

Obuhvat Regulacionog plana cca 80,00ha je u cjelosti u okviru urbanog podrucja Lukavac povrsine
1.739,60 ha koji je definisan Projekcijom prostornog razvoja Prostornog plana. Najveéi dio obuhvata
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regulacionog plana predstavlja postojece gradevinsko zemljiste, dok manji dio obuhvata regulacionog
plana (jugoisto¢ni dio) predstavlja planirano gradevinsko zemljiSte predvideno Prostornim planom.

Koncepcijom razvoja sistema/mreze naselja Prostornog plana opéine osnova bududéeg razvoja jeste
snazniji socio-ekonomski razvoj populaciono veéih naselja. Navedenom koncepcijom sistema naselja,
predviden je Lukavac kao centar | Nivoa koji ¢e i dalje predstavljati administrativni kulturni, prosvjetni,
privredni i zdravstveni centar. lako je i do sada koncentracija aktivnosti i njihov prostorni razmjestaj
stimulisao razvoj opéinskog centra znacajnije u odnosu na ostala naselja, koncepcijom razvoja sistema
naselja Prostornog plana predviden je nastavak ovog modela.

Prostornim planom je predvideno da se u planskom periodu 2015-2035. godina zadrzZe i dalje razvijaju
funkcije tipicne za opcinski centar sa urbanom opremom koja treba da bude takva da zadovolji sve
potrebe stanovistva na podrucju opéine Lukavac. U cilju daljnjeg jacanja centralnog naselja Prostornim
planom je predvideno unapredenje infrastrukture kao i svih ostalih funkcija prije svega drustvene
infrastrukture koju je potrebno razvijati i dimenzionirati u skladu sa razvojem Opcine i principima
odrzivog razvoja.

Prema vazeéem Prostornom planu obuhvat Regulacionog plana se nalazi unutar eksploatacionog polja
lignita (Sjeverni sinklinorijum Krekanskog bazena).

2.3. PRIRODNI USLOVI

2.3.1. RELJEF
Prostor obuhvata Regulacionog plana "Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2" nalazi se u isto¢énom dijelu
opcine Lukavac, na cca 187,0 m nadmorske visine u dolini rijeke Sprece.

Nadmorska visina obuhvata plana proteze se od 185 m.n.m. (jugozapad) do 196 m.n.m. (sjeveroistok),
visinska razlika iznosi 11m. Nagib terena posmatranog podrucja po longitudinalnoj osi sjeverozapad-
jugoistok je minimalan, a teren ima znacajniji nagib duz sjeveroistocne granice obuhvata prema brdsko
planinskom podrucju Ratisa.

2.3.2. INZINJERSKO-GEOLOSKA | SEIZMICKA STABILNOST

Na osnovu inZenjersko-geoloskih karakteristika u obuhvatu Regulacionog plana'Lukavac Grad Centar
1i Centar 2" stjene predstavljaju grupu slabo vezanih stijena u koje su svrstani terasni, deluvijalni,
proluvijalni i aluvijalno-proluvijalni sedimenti kao i pliocenski pijeskovi i gline. Kod ovih formacija
Cestice su povezane slabim glinovitim vezivom i ove stijene su dobro konsolidovane, a vodopropusnost
je raznolika u svim pravcima. Granulometrijski heterogene stijene sa odlomcima maticnih stijena i
glinovitim vezivom. Prema kategorizaciji sa aspekta povoljnosti na osnovu inZenjerskogeoloskih
karakteristika teren u obuhvatu plana je povoljan teren, dakle u prirodnim uslovima stabilan teren i
dobro nosiv.
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2.3.3. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Obuhvatom regulacionog plana dominira umjereno kontinentalna ili srednjoevropska klima. Prijelazna
godiSnja doba se odlikuju promjenljivim vremenom, a ljeti, uslijed pomicanja subtropskog pojasa
visokog pritiska prema sjeveru, ovo podrucéje Opcine Lukavac se nalazi pod uticajem Azorskog
anticiklona. S obzirom da je u pitanju anticiklon, u ovom periodu vrijeme je stabilno, sa povremenim
slabim kiSama. Zimi su vremenske prilike odredene utjecajima ciklonskih aktivnosti sa Atlantskog
okeana i Sredozemnog mora, koje donose obla¢no vrijeme i padavine, kao i zimskog Sibirskog
anticiklona kada su temperature veoma niske, ali su padavine rijetke.

Klimatski uslovi se, takode, karakteriSu i vrijednostima ekstremnih temperatura, brojem mraznih,
ledenih, toplih i jako toplih dana. Za inZenjerske potrebe koriste se i vrijednosti temperatura pojedinih
perioda (hladne i tople polovine godine i godisnjih doba), kao i duZina trajanja perioda sa razli¢itim
stupnjevima temperature (trajanje vegetacionih perioda i suma aktivnih temperatura, trajanje perioda
u kome je potrebno grijanje i klimatizacija stambenih i drugih prostorija, efektivhe temperature i
termicki rezim gradevinskih i drugih objekata).

Srednja godisnja temperatura se krec¢e od 9,0 °C do 10,6 °C, a godi$nja suma padavina od 830 I/m?2.
Temperaturne amplitude su znatne, a godiSnja doba su jasno izrazena. U ovom tipu klime relativna
vlaznost i oblaénost imaju ljetni minimum i zimski maksimum. U pogledu padavina nema izrazitog
susnog razdoblja. Maksimum padavina je pocetkom ljeta, a minimum u oktobru i januaru.

2.3.4. VODA — HIDROGRAFSKE, HIDROLOSKE | HIDROGEOLOSKE OSOBINE
U obuhvatu Regulacionog plana raprostranjen je zbijeni tj. intergranularni tip izdani sa slabom
voodopropusnosti (deluvijalne i proluvijalne naslage kao i pjesak, pjeskovite gline i laporci). Ovaj tip
izdani znacajnije je rasprostranjen na teritoriji opéine Lukavac i u njemu su formirane znacajne koli¢ine
podzemnih voda. Prihranjivanje ovog tipa izdani se vrsi na racun inflitracije atmosferskih taloga, te
prihranjivanjem iz rijeke ili drugih izdani. Dreniranje se obavlja vjestacki preko bunara ili drugih
vodozahvatnih objekata, kao i isticanjem voda u rijeku.

2.3.5. GEOLOSKA GRADA TERENA
Od geomorfoloskih procesa u predmetnom obuhvatu Regulacionog plana evidentirani su poluvijalni
geomorfoloski proces koji nastaju kao posljedica povremenih linijskih tokova, a kao akumulacioni oblici
nastaju plavinske lepeze. Ovaj geomorfoloski proces je zastuplien u zoni postojanja povremenih
linijskih tokova. U obuhvatu plana zastupljen je Proluvij — heterogen materijal uglavnhom glina sa
nesortiranim slaboobradenim odlomcima maticne stijene.
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2.4. STANJE UREDENJA PROSTORNE CJELINE

2.4.1. NAMJENA POVRSINA UNUTAR OBUHVATA REGULACIONOG PLANA
Namjena i izgradenost predmetnog prostora u granicama Regulacionog plana je utvrdena na osnovu
neposrednog snimanja na terenu, raspolozivih podataka i provedenih analiza. Analizom prostornih
funkcija njihovog medusobnog odnosa kao i njihove rasporedenosti u obuhvatu Regulacionog plana,
prostor se moze sagledati kroz sljedecée prostorno-funkcionalne cjeline (zone):

TABELA - NAMJENA POVRSINA UNUTAR OBUHVATA REGULACIONOG PLANA

. . . e Povrsina Ucesce
PreteZna namjena prostorno-funkcionalnih cjelina (zona)
(ha) (%)

A | Zona preteZznog individualnog stanovanja 12,70 15,57
B | Zona preteZnog kolektivnog stanovanja 27,61 33,86
C | Zona centralnih sadrZaja-administracija/uprava 1,60 1,96
D | Zona poslovnih i privrednih sadrzaja 3,79 4,65
E | Zona zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja 6,14 7,53
F | Zona vjerskih i sakralnih sadrzaja 1,27 1,56
G | Zona sportskih i rekreativnih sadrzaja 4,69 5,75
H | Zona otvorenih zelenih povrsina 12,00 14,72
I | Zona otvorenih i infrastrukturnih povrsina 11,75 14,41
Ukupno 81,53 100,00

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade

Unutar ovih zona smjeSteni su objekti individualnog stanovanja prosje¢ne spratnosti P+1. Kod
pojedinih gradevina prizemlja su koriStena za potrebe poslovnih sadrZaja. Zone individualnog
stanovanja su pretezno zone sa niskim koeficijentom i procentom izgradenosti, jer se u okviru parcela
na kojima se nalaze preteino individualni slobodnostojeéi objekti nalaze znacajne slobodne
neizgradene povrsine koje se Cesto koriste kao voénjaci i vrtovi sa pratec¢im objektom (Supom ili
garazom). Unutar ovih zona se nalazi i znacajan broj slobodnih (neizgradenih) parcela koje se trenutno
koriste kao vrtovi i livade i sl.

Povrsine ovih zona imaju dominantno ucesce cca 1/3 citavog obuhvata plana. Ove zone karakterisu
kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekti iz razli¢itih vremenskih perioda sa heteregenom
strukturom urbanisti¢kih pokazatelja. Naime, u zapadnom dijelu obuhvata plana (Centar I) se nalaze
zone kolektivnog stanovanja sa objektima preteZne starosti 40+ godina, sa prosjecnom spratnosti
objekta P+3. Istovremeno, u zapadnom dijelu obuhvata plana (Centar Il) se nalaze objekti kolektivnog
stanovanja preteZne starosti cca 30-40 godina vece prosjecne spratnosti od P+3 do P+9, dok se na
krajnjem isto¢nom dijelu obuhvata plana (isto¢no od ulica Zmaja od Bosne i ulice Ismeta Mujezinoviéa)
nalaze objekti kolektivnog stanovanja novije gradnje, visoke prosje¢ne spratnosti P+9 sa visokim
koeficijentom izgradenosti i evidentnim nedostatkom zelenih povrsina kao i povrsina za rekreaciju.

Povrsine ovih zona ucestvuju neznatnim procentom u ukupnom obuhvata plana i nalaze se pretezno u
zapadnom dijelu obuhvata regulacionog plana (Centar I). Unutar ovih zona nalaze se objekti centralnih
sadrzaja (uprave) sa funkcijama koje zadovoljavaju potrebe stanovnistva na ¢itavom podrucju opéine
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Lukavac, izmedu ostalih to su: Opéina Lukavac, PU Lukavac, Vatrogasna jedinica Lukavac, Op¢inski Sud,
Zavod za zaposljavanje, Geodetska uprava, Crveni Kriz i dr.

ZONE POSLOVNIH | PRIVREDNIH SADRZAJA

Povrsine zona poslovnih i privrednih sadrzaja ucestvuju sa 4,65 % u ukupnoj povrsini obuhvata
regulacionog plana. lako je funkcija poslovanja (prije svega trgovine i ugostiteljstva) rasprostranjena u
¢itavom obuhvatu, ipak se uocavaju zone sa odredenom koncentracijom ove funkcije unutar obuhvata
regulacionog plana. Naime, zone ove namjene su disperzno rasporedene na podrucju obuhvata Plana,
a blaga koncentracija ove funkcije se uocava duz primarnih saobracajnica koje se longitudinalno
protezu kroz sredisnji dio obuhvata regulacionog plana (ulice Patriotske lige i Branilaca Bosne). Unutar
ovih zona nalaze se poslovni sadrzaji koji su ujedno u funkciji drustvene infrastukture (Autobusna
stanica, TrZnica, Elektrodistribucija i dr.).

ZONE ZDRAVSTVENIH, OBRAZOVNIH | KULTURNIH SADRZAJA
U zone zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrZaja su svrstani objekti koji zauzimaju znacajnije
povrsine od cca 7,53 % ukupne povrsine obuhvata plana slijedeé¢im funkcijama:
e obrazovanja (Osnovna skola Lukavac Grad, MijeSovita srednja elektro-masinska skola,
Ekonomsko-hemijska skola, Gimnazija Lukavac i Obdaniste Lukavac),
e kulture (objekat Doma Kulture Lukavac u sklopu JU Centar za kulturu Lukavac),
e i zdravstva (Dom zdravlja Lukavac).

ZONA VIJERSKIH | SAKRALNIH SADRZAJA
Unutar ovih zona koje zauzimaju 1,56% ukupne povrsine obuhvata Plana nalaze se povrSine sa
slijede¢im objektima:

e [Islamski kulturni centar u Lukavcu,

e Crkva sv. Ante Padovanskog, i

e Gradska DZamija.

ZONE SPORTSKIH | REKREATIVNIH SADRZAJA
Unutar ovih zona ukupne povrsine 4,69 ha nalaze se povrSine objekata stadiona Fudbalskog kluba
Radnicki (sa pomoénim terenom) i Sportske dvorane Lukavac.

ZONE OTVORENIH ZELENIH POVRSINA

Unutar ovih zona ukupne povrsine 12,00 ha, Sto predstavlja 14,72% od ukupnog obuhvata Plana,
nalaze se slobodne neizgradene zelene povrsine. Bitno je istaci da u ovim povrSinama se nalaze kako
javno uredene povrsine, tako slobodne povrsine, koje se trenutno koriste kao poljoprivredno zemljiste,
vrtovi i voénjaci.

ZONE OTVORENIH | INFRASTRUKTURNIH POVRSINA

Ukupna povrsina ovih zona iznosi 11,75 haiili 14,41% od povrsine obuhvata. Unutar ovih zona se nalaze
prevashodno kolske saobracajnice sa svojim zastitnim pojasevima. U zastitnim pojasevima se nalaze
pjesacke komunikacije, te zeleni razdjelni pojasevi. Osim kolskih saobracajnica unutar ove zone
otvorenih i infrastrukturnih povrsina se nalaze i povrsine saobracaja u mirovanju (parking povrsine).
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2.4.2. F1z1ICKA STRUKTURA PROSTORNE CJELINE

U obuhvatu regulacionog plana terenskim snimanjem postojeceg stanja evidentirano je ukupno 1.251
objekat.

Od navedenog broja, ukupno 402 objekta ili 32,2% predstavljaju stambene i stambeno-poslovne
objekte.

Dominantanu grupaciju stambenih objekata predstavljaju slobodnostojeéi individualni stambeni i
stambeno-poslovni objekti njih 262, zatim objekti kolektivhog stanovanja (stambeni i stambeno-
poslovni) njih 140, a najmanju grupaciju u obuhvatu Plana predstavljaju stambeni i stambeno-poslovni
objekti u nizu (njih 10).

U obuhvatu Plana evidentirano je ukupno 222 objekta poslovne namjene $to predstavlja ukupno 17,8%
od ukupnog broja objekata.

Jedana od karakteristika obuhvata jeste Cinjenica da ¢ak 147 poslovnih objekata predstavlja poslovne
objekte u nizu koji su u manjim grupama disperzno rasporedeni u obuhvatu Plana.

Najvedéu grupaciju objekata koji su terenskim snimanjem postojec¢eg stanja u obuhvatu Regulacionog
plana evidentirani predstavljaju pomocni objekti (garaze, Supe, ljetne kuhinje i sl.) njih ¢ak 581, sto
predstavlja skoro polovinu svih objekta u obuhvatu plana (46,6%).

Bitno je istaci da ipak dominantan broj objekta ove grupacije predstavljaju garaZze u nizu, disperzno
rasporedene uz objekte kolektivnog stanovanja.

TABELA - NAMJENA OBJEKATA U OBUHVATU PLANA

Namjena objekta Broj objekata Struktura (%)
Individualni stambeni objekti 152 12,2
Individualni stambeno - poslovni objekti 110 8,8
Kolektivni stambeni objekti 99 7,9
Kolektivni stambeno - poslovni objekti 41 3,3
Poslovni objekti 75 6,0
Poslovni objekti u nizu 147 11,8
Javni i drustveni objekti 25 2,0
Vjerski i sakralni 4 0,3
Objekti infrastrukture 11 0,9
Pomocni objekti 71 5,8
Pomocni objekti (garaze u nizu) 510 40,8
Objekti u izgradniji 6 0,5
UKUPNO 1.251 100

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade

Prema zatecenom stanju na licu mjesta tj. obilskom terena evidentirani postojeci izgradeni objekti su
svrstani u Cetiri kategorije i to:
e Objekti prve kategorije, su objekti savremenog arhitektonskog izraza sagradeni od cvrstih
postojanih materijala i sa kvalitetnom vanjskom obradom;
e Druga kategorija, su objekti klasi¢nog tipa izgradnje starosti 20 i viSe godina;
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e Treca kategorija, su dotrajali objekti na kojima je pozeljna ali ne i hitno neophodna obnova,

rekonstrukcija ili smjena;

e Cetvrtu kategoriju ¢ine objekti koji se nalaze u lo$em stanju izradeni od nekvalitetnih

materijala, devastirani ili su privremenog karaktera za koje nije racionalna rekonstrukcija niti

obnova, ti se objekti Planom uglavnom predvidaju za rusenje i smjenu.

TABELA - BONITET OBJEKATA U OBUHVATU PLANA

Bonitet objekata Broj objekata Struktura (%)
| kategorija 285 22,80
Il kategorija 245 19,60
Il kategorija 617 49,30
IV kategorija 98 7,80
U izgradniji 6 0,50
UKUPNO 1.214 100

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade

Konstruktivna vrijednost objekata (stambenih, poslovnih, javnih i drustvenih) i kvalitet su u pretezno

dobrom stanju sa malim brojem njih 98 ili 7,80% trosnih objekata kojima je potrebna obavezna obnova,

rekonstrukcija ili smjena. Medutim, u obuhvatu Plana se primjecuje specifina grupacija objekata (510

garaZa u nizu $to predstavlja ¢ak 40,8% od ukupnog broja objekta) koja je uglavhom svrstana u lll

bonitetnu kategoriju kojima je poZeljna, ali ne i hitno neophodna obnova, rekonstrukcija ili smjena.

Tretman ovih objekata u planskom periodu ¢ée biti predmet posebne opservacije sa prijedlogom

buduceg statusa u zavisnosti od lokacije i stanja.

Unutar obuhvata regulacionog plana, terenskim snimanjem postojeéeg stanja, evidentirana je

spratnost objekata kako slijedi:

TABELA - SPRATNOST OBJEKATA U OBUHVATU PLANA

Spratnost objekata Broj objekata Struktura (%)
Temelji 3 0,24
Po - 0,00
P (VP) 780 62,35
S+P 20 1,60
P+Pt 41 3,28
P+1 98 7,83
S+P+1 18 1,44
S+P+Pt 4 0,32
P+1+Pt 92 7,35
P+1+M 12 0,96
S+P+1+M 2 0,16
S+P+1+Pt 5 0,40
P+2 48 3,84
P+2+Pt 21 1,68
P+2+M 1 0,08
S+P+2 17 1,36
S+P+2+M 1 0,08
P+3 4 0,32
P+3+Pt 4 0,32
P+3+M 1 0,08
S+P+3 15 1,20
P+4 5 0,40
P+4+M 1 0,08
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P+4+Pt 3 0,24
S+P+4 12 0,96
S+P+4+Pt 1 0,08
S+P+4+M 6 0,48
P+5 3 0,24
P+5+Pt 3 0,24
S+P+5 11 0,88
S+P+5+M 2 0,16
S+P+5+2M 1 0,08
S+P+5+Pt 1 0,08
P+6 1 0,08
S+P+7 2 0,16
Po+P+7 1 0,08
S+P+7+Pt 2 0,16
P+8 4 0,32
S+P+8 1 0,08
P+9 2 0,16
S+P+2-8 1 0,08
S+P+7-9 1 0,08
UKUPNO 1.251 100,00

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade

Prosjecno niska spratnost u obuhvatu plana je rezultat ¢injenice da najveéu grupaciju objekata koji su

terenskim snimanjem postojeceg stanja evidentirani, predstavlja grupacija objekata spratnosti do

P+2+M njih ¢ak 1.163 ili 92,97%. Bitno je istaci da unutar ove grupacije najveéi broj predstavljaju

prizemni objekti njih 780 (preteZno poslovni objekti i pomoéni objekti—garaze).

U obuhvatu Regulacionog plana terenskim snimanjem postojeceg stanja evidentirano je ukupno 88

objekata spratnosti P+3 i viSe, Sto predstavlja 7,13% od ukupnog broja objekata.

Unutar obuhvata regulacionog plana na osnovu terenskog snimanja postojeceg stanja i proracuna

povrsina dat je tabelarni pregled povrsina po namjeni objekata kako slijedi:

TABELA - BILANS POVRSINA OBJEKATA U OBUHVATU PLANA

Povrsina pod BI'I:l‘tO .
. . . Struktura razvijena Struktura Broj
Namjena objekata objektima o .- 5 .
(m?) BGP (%) grad. povrsina (%) objekata
(m?) BGRP

Individualni stambeni objekti 12.930,50 10,51 83.644,50 16,60 152
Individualni stambeno - poslovni objekti 10.212,50 8,30 31.849,00 6,32 110
Kolektivni stambeni objekti 33.420,50 27,17 205.153,00 40,72 99
Kolektivni stambeno - poslovni objekti 15.143,00 12,31 91.266,00 18,12 41
Poslovni objekti 8.866,00 7,21 16.631,10 3,30 75
Poslovni objekti u nizu 4.887,00 3,97 5.453,50 1,08 146
Javni i drustveni objekti 18.751,50 15,24 45.430,00 9,02 25
Vjerski i sakralni 2.167,00 1,76 4.516,00 0,90 4
Objekti infrastrukture 135,50 0,11 135,50 0,03 11
Pomocni objekti 6.708,70 5,45 9.331,20 1,85 72
Pomocni objekti (garaze u nizu) 9.303,00 7,56 9.126,00 1,81 510
Objekti u izgradniji 476,00 0,39 1.256,00 0,25 6
UKUPNO 123.001,20 100,00 503.791,80 100,00 1251

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade
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Unutar naseljenog mjesta Lukavac! ukupne povrsine 599,40 ha nalazi se obuhvat Regulacionog plana
povrsine 81,52 ha Sto predstavlja 16,60% ukupne povrsine naseljenog mjesta Lukavac.

Prema preliminarnim rezultatima? popisa stanovnitva broj stanovnika® unutar naseljenog mjesta
Lukavac evidentirano je 12.490 stanovnika. Naravno, obuhvat nastanjuje dio od ukupnog broja
stanovnika naseljenog mjesta Lukavac, i tek maniji dio od ukupnog broja stanovnika urbanog podrudja
Lukavac, imajuci u vidu da se unutar obuhvata UP Lukavac nalaze jos i naseljena mjesta: Huskici,
Bistarac Gornji, Bistarac Donji, Crveno Brdo, Bokaviéi, Kalajevo, Puraci¢, Modrac i Tabaci.

Kako bi se doslo do pribliznog broja stanovnika u obuhvatu Regulacionog plana "Lukavac Grad Centar
1 i Centar 2", izvrSen je proracun odnosa BGP stambenih objekata, kolektivnog i individualnog
stanovanja, koji je uporeden sa prosjecnom stambenom jedinicom, gdje je kod:

e individualnih stambenih objekata prosjecna jedinica P = 144 m? bruto,
e kolektivnih stambenih objekata, prosje¢na stambena jedinica P = 77 m? bruto.

Svaka stambena jedinica je i jedan stan, tj., jedno domadinstvo, pa je na osnovu prorac¢una baziranom
na podacima o bruto razvijenim gradevinskim povrSinama stanovanja procjenjeno da u obuhvatu
regulacionog plana Zivi:

4449 stanovnika.

Postojeée stanje izgradenosti, naseljenosti i aktivnosti na prostoru obuhvata Regulacionog plana je
utvrdeno snimanjem terena i konsultaciom postoje¢e dokumentacije, te su za obuhvat bruto povrsine
81,52 ha utvrdeni slijededi opéi urbanisticki pokazatelji:

- Povrsina obuhvata Regulacionog plana 81,52ha
- Broj stanovnika 4449
- Broj objekata 1251
- Povrsina pod objektima 12,30ha
- Bruto gradevinska povrsina (BGP) 50,37ha
- Koeficijent izgradenosti prostora 0,617
- Procenat izgradenosti prostora 15,08%

Iz gore navedenih pokazatelja moZemo zakljuciti da je ukupna slika izgradenosti i uredenja prostora
primjerena opcinskom/gradskom centru, te da na osnovu urbanisti¢kih pokazatelja postoji adekvatan
osnov za planiranje daljnju izgradnju i interpolaciju na slobodnim povrsinama unutar obuhvata
Regulacionog plana.

! Sistematski spisak opéina i naseljenih mjesta u Federaciji BiH, sa pregledom i mati¢nim brojevima svih op¢ina i
naseljenih mjesta, Federalni zavod za statistiku, Sarajevo 2013. godina.

2 Preliminarni rezultati po op¢inama i naseljenim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Popis stanovnistva,
domadinstava/kucanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine, Statisticki bilten, Federalni zavod za
statistiku, Sarajevo 2013.godine,

3 Podaci o konaénim rezultatima popisa iz 2013. godine po naseljenim mjestima nisu dostupni.
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2.5. STANJE INFRASTRUKTURNIH SISTEMA PROSTORNE CJELINE

2.5.1. SAOBRACAJ

Za svaku Op¢inu i njihove opéinske centre postoje dva osnovna znacajna nivoa saobracajnica, a to su:

e saobradajnice koji povezuju opéinu sa drugim opc¢inama ili drugim gradovima (autoceste,
magistralne i regionalne ceste), i
e saobradajnice koje povezuju opcinski centar sa ostalim centrima na podrucju opcine, a to su
lokalni putevi i nekategorisane ceste.
Jugozapadno od obuhvata Regulacionog plana na udaljenosti od cca 1,0 km nalazi se magistralna cesta
M-4, dionica Tuzla — Doboj, koja osim tranzitnog saobraéaja kroz opc¢inu Lukavac ima znacajnu funkciju
povezivanja opcinskog centra sa ostalim opéinama, gradovima i regionalnim centrima. Sa postojece
magistralne ceste omogucen je ulaz u grad na dvije lokacije koje su vezane za obuhvat Regulacionog
plana u dvije tacke na jugozapadnoj strani obuhvata ulice Lukavi¢kih Brigada i 8. Marta. Osnovni
nedostatak ovakve konfiguracije ogleda se u ¢injenici da znacajan dio saobracaja preko ulice Lukavickih
Brigada ulazi sredisnji dio obuhvata u uze urbano podrucje opcinskog centra, jer ne postoji obilaznica
koja bi usmjerila saobracaj (od teretnih vozila do automobila) van obuhvata Regulacionog Plana. Sam
obuhvat Regulacionog plana omeden je saobracanicama koje povezuju opdinski centar sa ostalim
naseljima na podrucju opéine Lukavac, a to su:

e sajugoistoCne strane (ulica 8. Mart.),
e sasjeveroistoCne strane (ulice Bistaracka i Muhameda Hevaija Uskufija),
e sasjeverozapadne strane (ulica Bosne Srebrene).

Obuhvat Regulacionog plana sa jugozapadne strane omeden Zeljeznickom prugom Doboj- Tuzla. Ovim
pruznim pravcem, Lukavac je povezan sa svim magistralnim Zeljeznickim prugama u zemlji, kao i sa
evropskom mrezom. Sama Zeljeznicka pruga i pruzni prelazi (ulice Lukavickih Brigada i 8. Marta) koji
povezuju obuhvat plana sa magistralnom cestom predstavlja problem obzirom na veze saobracajnica
u nivou. Medutim, zbog blizine postoje¢ih objekata veoma je teSko bez vecih zahvata predvidjeti
rjeSenja saobracajnih prelaza pruge van nivoa.

Posmatrano podrucje obuhvata Regulacionog plana ""Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2", ukupne bruto
povrsine od 81,52ha raspolaZe sa ukupno 22,22ha, (27,5%) saobracajne povrsine, od ¢ega se 20,30ha
(25,10%) se koristi za dinamicki kolski saobracaj i 1,88ha (2,40%) za stacionarni saobracaj (parking
povrsine). 1z izloZenog se moZe konstatovati, da je uceée saobracajne povrsine u ukupnoj povrsini
obuhvata zadovoljavajuée, da u postojecoj mreZi saobradajnica u znacajnoj mijeri postoje odvojene
povrsine za kolski i pjeSacki saobracaj (11,62 haili 14,35%), Sto pozitivno utice na bezbjednost ucesnika
u saobracaju, kao i da je uceS¢e povrSina za stacionarni saobraéaj neadekvatano. Posmatrajuci
pojedinacno kvalitet, tj. u¢esée pojedinih saobracajnih povrsina po vrstama moZe se konstatovati da je
generalno zadovoljavajudi i da isti treba poboljsati u skladu sa postoje¢im i planiranim potrebama.
Shodno definisanoj namjeni predmetnog podrucja poseban znacaj treba dati dinami¢kom i
stacionarnom kolskom saobracaju, kao i rjeSavanju pitanja pruznih prelaza.
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S apekta kapaciteta i boniteta postojeéa cestovna mreza, kao i mreza internih saobradajnica u
obuhvatu Regulacionog plana je relativno zadovoljavaju¢a. Od ukupne saobraéajne povrsine sa
asfaltnom kolskom konstrukcijom najveci njen dio je u dobrom, tj. zadovoljavaju¢em stanju. Vecina
saobracajnica a narocito u uzem urbanom podrucju su sa povrSinama za pjeSake (trotoare), Sto uveliko
poboljsava bezbjednost uesnika u saobracaju, posebno pjeSaka. Medutim, primjetan je nedostatak
sobradajnih povrsina za potrebe biciklista.

U obuhvatu Regulaciong plana postoji uredena autobuska stanica koja se nalazi u uzem urbanom
podrucju, odnodno u samo centru istog, Sto ne predstavlja kvalitetno rjeSenje. Sa autobuskog termnala
(autobusne stanice) obavlja se medunarodni, medukantonalni, kantonalni i lokalni saobracaj zavrSnog
i tranzitnog karaktera. Pored javnog prevoza, koji prevozi putnike do Zeljenih odredista, tu je i taxi
sluzba koja je na raspolaganju gradanima sa definisanim i oznacenim stajalistima.

2.5.2. VODOSNABDIJEVANJE | ODVODNJA OTPADNIH VODA

Snabdijevanje stanovnistva i industrije vodom za piée opcine Lukavac se vrsi:

e iz postrojenja za precis¢avanje vode-filter stanice ,Modrac”. Ovo postrojenje se nalazi u krugu
fabrike GIKIL,
e saizvorista ,Toplice”

Vrste vodosnabdijevanja na podrucju opcine Lukavac se mogu podijeliti na

e centralni, sistemi vodosnabdijevanja kompletnih naselja, i
e maniji sistemi grupe gradana.

Grad Lukavac i podrucje regulacionog plana se snabdijeva vodom sa centralnim vodovodnim sistemom
grada.

Industrijski i drugi privredni kapaciteti tehnoloSku vodu obezbjeduju iz komunalnih i vlastitih
vodovoda.

Akumulacija Modrac, obezbijeduje u prosjeku oko 2,30 m3/s tehnoloske vode za krupne privredne
kapacitete kako Lukavca tako i Tuzle: TE Tuzla, Fabrika sode Lukavac, KHK Lukavac, Cementara Lukavac
i Rudnik soli Tusanj u Tuzli.

JP Rad Lukavac je zaduZen za upravljanje i odrZavanje centralnog sistema vodosnabdijevanja pitkom
vodom. Sistemima vodosnabdijevanja kompletnih naselja upravljaju mjesne zajednice, dok manjim
sistemima upravljaju grupe gradana.

U neposrednoj blizini podrucja plana se nalazi filter stanica koja pumpa vodu u rezervoar Dolezal iz
kojeg se dalje distributivnim vodovima snabdijeva gradska zona opcine. Rezervoar Dolezal se dakle
dopunjava vodom iz filter stanice Modrac, potisnim cjevovodom DN 300. Zapremina rezervoara je
2x1.000 m3. Obzirom da se pojedini dijelovi opcéine nalaze na visoj nadmorskoj visini od rezervoara
obezbjedene su tri zasebne pumpne stanice (Bistarac, Hrvati, Donje Crveno brdo).

20



REGULACIONI PLAN "LUKAVAC GRAD CENTAR 1 | CENTAR 2" IPSA
INSTITUT

Najznacajniji problem koji je potrebno rijesiti jeste kvalitet vode u vodovodnim sistemima. Analiza vode
pokazuje da voda koja se distribuira nije za pice najéesée zbog prisustva mangana i Zeljeza u veéim
koli¢inama od dozvoljenih.

Sami sistemi za distribuciju vode su najveéim dijelom dotrajali i sa velikim gubicima. Tokom prethodnog
perioda vréena su odredena hidrogeolo$ka istraZivanja te su uz ve¢ postojeée bugotine rudnika Sikulje
dokazana potencijalna podrucja za zahvatanje podzemnih voda.

Postojedi kanalizacioni sistem Lukavca je mjeSovitog tipa, te su stoga prisutni odredeni problemi u
eksploataciji istog. Kanalizaciona mreZa grada izvedena je sa glavnim kolektorom @ 2000 i mreZzom
kanalizacionih vodova koji su poloZeni do svih javnih stambenih i drugih objekata u gradu.

Prigradska naselja samo djelimi¢no imaju rjeSenu odvodnju otpadnih voda.

Upravljanje i odrzavanje gradskog sistema snabdjevanja vodom i odvodnje oborinskih i otpadnih voda
povjereni su JP “RAD” Lukavac, a instalacije i oprema su vlasnistvo opéine odnosno drzavna imovina.

Na podrucdju plana, postoji izgradena kanalizaciona mreza odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Pored naseljenog mjesta Lukavca i dio prigradskih podrucja obuhvaéen je kanalizacionom mrezom i to:
Babice, Bistarac Gornji, Dobosnica Donja, Hrvati, Lukavac Mjesto, Modrac, Poljice Gornje, Puracié,
Tabaci i Turija. Treba naglasiti da je samo dio domacinstva ili privrednih i javnih subjekata svakog od
ovih naselja spojen na sistem odvodnje otpadnih voda putem kanalizacione mreZe. Ne postoji sistem
za precis¢avanje otpadnih voda iz bilo kog od navedenih naselja. Iste se izlijevaju u rijeke Spreca, Turija
i ostale vodotoke, odnosno u jezero Modrac.

Kanalizacioni sistem je u relativno loSem stanju, nedovoljan je da primi otpadne i oborinske vode koje
se mijesaju.
Uradena je jedna faza odvodnje oborinskih voda kolektora @ 1.000, kao i kanalizacioni @ 600 (od

Petraka Titovom ulicom do mikrolokacije AAM-a, zatim ulicom Zmaja od Bosne prema objektu MI-
Investinga, ul. Ismeta Mujezinoviéa. Ocekuje se nastavak ulicom Ismeta Mujezinovi¢a do Bistarca).

Za zaseoke Dolozal, JosSik i dijelove naselja Bistarac Gornji, kao i urbani dio gradskog naselja, vec je
pripremljena dokumentacija ¢ijom bi realizacijom trebali biti otklonjeni problemi sa buji¢nim vodama
i nanosom, koji se slijeva na dijelove navedenih naselja i zaseoka.

Projektna dokumentacija predvida izgradnju “brana” za nanos, a koje ée omoguciti procjedivanje vode.
Ovi buji¢ni potoci se direktno ulijevaju u kanale oborinskih voda koje na nalaze na podrucju plana.
Danas, zbog velikih koli¢ina nanosa dolazi do zacepljanja i smanjenja proticajnog kapaciteta oborinskih
kanala, gdje onda dolazi do preljevanja odnosno poplave.
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2.5.3. STANJE ELEKTROENERGETSKE MREZE

Podrucje predmetnog Regulacionog plana ,Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2“ po unutrasnjoj
organizaciji JP Eektroprivreda BIH pripada Elektrodistribuciji Tuzla, regija Centar. Prema podacima iz
Studije ,,Projekcija razvoja distributivnih mreza JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za period 2015.-
2025. godina“, osnovne karakteristike elektroenergetske mreze su:

ED Regija Naziv Broj kupaca Broj kupaca Broj kupaca Broj kupaca ostala
35kV 10(20)kV domacinstava potrosnja
ED Centar | Lukavac 14 10 19.381 1.466
Tuzla

ED Regija Naziv Broj primarnih TS Broj primarnih TS Broj sekundarnih TS
110/xkV 35/xkV 10(20)/0.4kv
ED | Centar || avac 1 12 165
Tuzla

Generalno, podrucje Opcine Lukavac ima znacajniju industrijsku potrosnju (posebno na 35 kV). Ovdje
je posebno izrazen problem nedostatka novih izvornih TS 110/x kV.

Postoje¢i objekti unutar obuhvata regulacionog plana imaju odgovarajuéu elektroenergetsku
infrastrukturu. Unutar obuhvata se nalazi 15 sekundarnih TS 10(20)/0.4kV koji kapacitetom
zadovoljavaju postojecu potrosnju elektricne energije. Srednjenaponska i niskonaponska mreza je
izvedena podzemno. MreZa u najvecoj mjeri zadovoljava uslove kvaliteta i pouzdanosti isporuke
elektri¢ne energije propisane u regulatornim aktima i aktima JP EP BiH.

2.5.4. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Na podrucju obuhvata predmetnog Regulacionog plana ,Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2“ postoji
izgradena pristupna telekomunikaciona mreza. Mreza je veéim dijelom podzemna, ali ima i dijelova
koji su izvedeni nadzemno. Postojece pristupne mreze u lokalnoj petlji su gradene sa bakarnim
kablovima. Servisi koji se mogu koristiti su telefonija, internet, kablovska i digitalna televizija, GSM i
UMTS tehnologije.

Unutar obuhvata regulacionog plana ne postoji adekvatna telekomunikaciona insfrastruktura koja bi
odgovorila rastu¢im savremenim zahtjevima.

Zaizgradnju planirane telekomunikacione insfrastrukture uvazavati prostorne planove viseg reda i plan
nadleznih telekomunikacionih preduzeca.

Tendencija u planovima razvoja telekom operatera je realizacija pasivne opticke mreZze PON (Passive
Optical Network) koja zahtjeva pasivnu infrastrukturu (distribucijsko-telekomunikacionu kanalizaciju,
kablovska okna i opti¢ku pristupnu mrezu do svakog objekta).

Planskom dokumentacijom Ce se dati trase nove distribucijsko-telekomunikacione kanalizacije DTK kao
i mjesta spajanja. Sekundarna DTK i Opticka pristupna mreZa nisu predmet planske dokumentacije.
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Konacéna saglasnost kao i tehnicki uslovi su u nadleznosti telekom operatera i realizirat ée se kroz
naredne faze projektne dokumentacije.

2.5.5. TERMOENERGETIKA

U vecem dijelu obuhvata regulacionog plana toplifikacija objekata (pretezino objekata javne i
drustvene namjene i objekata kolektivnog stanovanja) je rjeSena pomocu postjeéeg sistema daljnskog
grijanja, a kao izvor toplotne energije koristi se TE Tuzla.

Ovlasteni distributer toplotne energije za obuhvat plana (Grad Lukavac) je JP RAD LUKAVAC, ¢ija jedna
od djelatnosti je i distribucija toplotne energije.

Na sistem centralnog grijanja na podrucju opéine Lukavac priklju¢eno je 2.918. stambenih jedinica sa
ukupnom povrsinom grijanja oko 163.000 m?, te objekti javne i drustvene infrastrukture sa ukupnom
povrdinom grijanja oko 22.000 m?2,

U sistemu daljinskog grijanja u obuhvatu Regulacionog plana nalazi se ukupno 67 toplotnih podstanica,
od cega 47 sa , TP“ sa automatskim radom i 21 (zastarjele) koje je potrebno rekonstruisati. Ukupno
instalisana snaga toplotnih podstanica iznosi 35 MW.

Toplotna energija se u obuhvat Regulacionog plana doprema putem transportnog vrelovoda iz TE Tuzla
(iz pravca jugoistoka) cjevovodom DN 350, dalje vrelovodom DN250 i postojeéim sistemom:

e Primar: vrela voda 145/75°C (vrelovod do podstanica), i
e Sekundar: topla voda 90/70°C (toplovod razvod).

Za Sirenje sistema daljinskog grijanja postoji interes, drustvena i ekonomsko-tehni¢ka opravdanost u
cilju poveéanja komfora stanovanja, ekonomicnijeg grijanja, smanjenja aerozagadenja u gradu i dr.

2.5.6. SAKUPLJANJE | UKLANJANJE CVRSTOG OTPADA
Komunalnu  djelatnosti  skupljanja  otpada  odrZavanja Cistoe i javnih  povrSina
u obuhvatu plana obavlja JP ,,Rad” Lukavac.

Programom odvoza otpada na podrucju opcine Lukavac obuhvaéene su 24 mjesne zajednice u kojima
je registrovano cca 9.299 korisnika usluga iz reda domacinstava (od 16.656 domacinstava) i cca 668
korisnika usluga iz reda pravnih subjekata. Odvoz otpada se obavlja svakodnevno sa podrucja MZ
Lukavac Grad odnosno obuhvata Regulacionog plana. Komunalni otpad se odlaZe na deponiju Potocari,
koja je predvidena za sanaciju i zatvaranje i izgradnju prateéih sadrzaja prilagodenih regionalnom
konceptu odlaganja otpada. Komunalno preduzece J.P. ,Rad” Lukavac ne posjeduje postrojenje za
preradu - reciklazu otpada, niti posude za selektivno sakupljanje otpada, stoga je nuzno znacajno
unaprijediti kapacitete ovog komunalnog preduzeca, posebno u pogledu selekcije i sredstava za
selektivno prikupljanje otpada i transporta.
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2.6. ANALIZA | VREDNOVANJE STANJA IZGRADNJE | UREDENJA PROSTORNE CJELINE

Detekcijom, provedenim analizama i valorizacijom stanja na podrucju obuhvata Regulacionog plana,
ali i sagledavanjem Sireg konteksta ovog prostora, dolazi se do vrijednih saznanja o tome u kojem
pravcu razvoj predmetnog podrucja treba teci, te koje su to konfliktne tacke unutar cjeline, na koje
treba obratiti posebnu paznju, te pravilnom intervencijom ih ukljuciti u funkcionalno — sadrzajni
kompleks grada.

Obuhvat Regulacionog plana karakteriSe u znacajnoj mjeri izgradena cjelina sa koeficijentom
izgradenosti 0,617, procentom izgradenosti od 15,08% i gustinom naseljenosti 56 st/ha.

Medutim, kako je u pitanju urbano podrucje Grada Lukavac koje po svom karakteru u principu ima
nesto viSe urbanisticke parametre, moze se konstatovati da postoji znacajan potencijal za daljnji razvoj,
i ve¢ je sada jasno da se poboljsanje uslova u prostoru moze postici interpolacijama novih prostora koji
ne moraju uvijek biti fizicki izgradene strukture, veé sadrzajni kompleksi stalnog, povremenog i
privremenog karaktera.

Iz analiza provedenih u prethodnim poglavljima, evidentno je da je veliki dio obuhvata plana,
namijenjen stanovanju (49,43% ukupnog obuhvata plana), sa vrlo malo drugih sadrZaja u tim cjelinama
(zonama).

Danasnje gradske zone dnevnog boravka gradana (zone stanovanja), koje su preteZno zone sa
kolektivnim stanovanjem (sustinski primjerene opcéinskom centru Lukavac), ne pruzaju u cjelosti
dovoljne sadrzaje, niti oblikovni aspekt, koji je dovoljno atraktivan za duzi boravak.

Navedeni nedostatak se narocito odnosi na povrSine sa pomoc¢nim objektima (garazama), parking i
zelene povrsine u zonama kolektivnog stanovanja.

Medutim, nivo, sadrzaj i karakter potrebnih intervencija u ovim zonama ne moze biti unificiran, jer je
unutar obuhvata Regulacionog plana evidentna heterogena struktura zona kolektivnog stanovanja sa
aspekta urbanistickih pokazatelja, a diferencirana je prije svega vremenskom i lokacijsku
komponentom.

Naime, dok su sa jedne strane na sjeverozapadu izgradeni objekta i kolektivnog stanovanja spratnosti
P+3 sa prosje¢nom starosti 40+ godina i znacajno nizim koeficijetom izgradenosti unutar zone, s druge
strane u pravcu jugoistoka evidentno je povecéanje prosjecne spratnosti, koeficijenta izgradenosti zone
i nedostatak zelenih povrsina i drustvenih sadrzaja u zonama kolektivnog stanovanja koje su izgradene
u bliskoj proslosti.

Unutar obuhvata, postoji nekoliko loSe pozicioniranih objekata, koji svojim sadrZajem usporavaju
razvoj primjerenijih i kvalitetnijih prostornih cjelina, kao i formiranje slobodnih povrsina. Pri tome se
posebno misli na lokaciju autobuske stanice, koja ima gotovo centralni poloZzaj u gradu, na
visokovrijednoj lokaciji, a koja niti sadrzajno, a niti prostorno ne odgovara lokaciji.

......

problem, zapravo, jesu tretman fasada i neujednaCenost objekata, kroz materijalizaciju, visine i
gabarite, te stilski izraz.
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2.7. OCJENA MOGUCNOSTI IZGRADNJE | UREDENJA PROSTORNE CJELINE

Umjerena klima, blizina jakih saobracdajnih pravaca (M-4 koji se nalazi van granica centra, buduca
autocesta Zeple-Tuzla), primjereni postojeéi urbanisti¢cki parametri, visok nivo samoodrzivosti ovog
centra u odnosu na druga sli¢na naselja Sireg regiona, daju priliku urbanom kompozitu Lukavca da se
razvija i postaje centar sa snazinim gravitirajuéim potencijalom, koji ¢e svojim demo-prostornim
potencijalom obuhvatati, ne samo sva neselja opéine Lukavac, ve¢ i naselja drugih opcina u
neposrednom okruzenju.

Medutim, ono Sto je nedostatak obuhvata Regulacionog plana, zapravo se viSe veze za raspored i
diverzitet sadrzaja, nego za postojanje fizickih struktura, ¢ije ¢e uvodenje u novo plansko rjesenje biti
umjerenog kvantiteta.

Novi objekti moraju proizaéi kao ozbiljna potreba stanovnika za odredenom namjenom, a ne kao
popunjavanje slobodnih povrsina, ¢emu se u danasnjem BH drustvu pristupa na takav nacin. , Strah”
od slobodnih povrsina se Siri kao virus medu investitorima, koji pokusavaju diktirati razvoj ulica, pai
Citavih blokova gradova, a na ustrb prostora koji treba sluziti kao mjesto susreta zajednice i svih
stanovnika.

Ovo ne znaci da ovaj Plan treba biti uskracen za zaista potrebne fizicke strukture, veé naglasava pristup
planiranju koji se njeguje, a oslanja se na racionalnu zZivotnu sredinu, te gradnju koja ne potcjenjuje, ali
i ne precjenjuje potrebe stanovnika i puls trzista kojem sluzi.

Prikupljanjem svih relevantnih podataka vezanih za prostor obuhvata Regulacionog plana tj.
sagledavanjem prirodnih i stvorenih uvjeta, uvidom u postoje¢u plansku dokumentaciju, te
uvaZzavanjem prijedloga od strane korisnika ovoga prostora, a na osnovu Projektnog zadatka doslo se
do zakljucka da su osnovne smjernice intervencija u obuhvatu slijedece:

e Stimuliranje uspostave visefunkcionalnih zona uz uslov adekvatne zastite pojedinacnih funkcija
(osigurati uvjete medusobne usaglasenosti pojedinih funkcija u skladu sa suvremenim
trendovima u planiranju prostora),

e Urbani redizajn i interpolacija novih sadrZaja postoje¢ih veé¢ formiranih prostorno
funkcionalnih cjelina (zona) prema odredenoj planski usmjerenoj namjeni, a u skladu sa
stvorenim uvjetima, trenutnim mogucnostima i potrebama definisanim za svaku pojedinacnu
zonu,

e Urbano definisanje prostora koji ¢e omoguditi bolji razvoj saobraéajnih povrsina tj. planiranje
komunikacija, narocito pjesackih,

e Poboljsanje uvjeta koristenja prostora (obezbjediti minimalne urbanisti¢ko tehnicke uvjete za
svaki objekat, sprovoditi pozitivhe trendove u organizaciji i opremanju prostora, obezbjediti
potrebno funkcionalno rastojanje izmedu objekata, obezbjediti neophodne pratece funkcije i
sl.),

e lzgradnju, dopunu i rekonstrukciju urbane, komunalne, energetske i saobracajne
infrastrukture.
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II1— PROJEKCIJA 1ZGRADNJE | UREDENJA PROSTORNE CJELINE

3. OBRAZLOZENJE PROJEKCIJE IZGRADNIJE | UREDENJA PROSTORNE CJELINE

3.1. URBANISTICKI KONCEPT

Snimanjem postojeceg stanja u obuhvatu Regulacionog plana detektovane su pozitivne i negativne
tendencije u prostoru. Pozitivne tendencije su urbana proslost, koja je rezultat procesa razvoja i
kontinuiteta u izradi planske dokumentacije.

Negativne tendencije odnose se na devastaciju urbanog partera neprimjerenom izgradnjom i
neprimjerenim arhitektonsko-gradevinskim oblikovanjem, neadekvatnim rasporedom i diverzitetom
sadrzaja narocito centralnoj gradskoj zoni, te heterogenoj strukturi urbanistickih parametara i
opremljenosti u zonama obuhvata Plana. Narodito negativne tendencije se primjecuju novijim
pristupom gradnji (prevashodno blokova kolektivhog stanovanja), gdje se jednodimenzonalnim
pristupom privatnih investitora kreira nepravilan razvoj urbane matrice, pa i ¢itavih blokova grada.

Pozitivne tendencije uticale su da je unutar obuhvata Plana ve¢ formirana urbana matrica. Znacajna
povrsina obuhvata je izgradena i privedena kona¢noj namjeni, te je jedan od zadataka ovog Plana
dovrsiti nedorecenosti koje postoje u prostoru, i ostvariti poboljSanja u postoje¢em okruzenju.

Stoga se projekcija izgradnje i uredenja prostorne cjeline zasniva na:

e unapredenju naslijedenog koncepta razvoja, kroz podizanje stepena urbaniteta sa znacajnijim
intervencijama u urbanom centru (obuhvat urbanistickog projekta),

e kvalitativnoj nadogradnji postojec¢e urbane matrice primarno uvodenjem novih sadrzaja,

e kvantitativnoj nadogradnji interpolacijom novih objekata unutar postojece urbane matrice, i

e planiranju izgradnje i uredenja slobodnih neizradenih povrsina u obuhvatu.

Medutim, bitno je istaéi da pristup, obim, sadrzaj i karakter urbanistickih rjesenja dat Projekcijom
izgradnje i uredenja prostorne cjeline (Plan namjene i koristenja prostora) ne moze biti unificiran, jer
je unutar obuhvata Regulacionog plana evidentna heterogena struktura zona po njihovom postoje¢em
stanju, sadrzaju, kvantitetu i kvalitetu.

3.1.1. URBANI CENTAR

Urbani centar (obuhvat Urbanistickog projekta) je podrucje koje mora zadovoljiti zahtjeve stanovnika
centra i gravitirajuéeg stanovnistva opstine Lukavac, a u kojem se predvida zadovoljenje primarno
javnim i drustvenim funkcijama i poslovnim sadrzajima, a sekundarno ispunjenje potreba za
stanovanjem. Shodno tome, struktura sadrZaja urbanog centra veoma cesto predstavlja balans javnog
i privatnog interesa, a ogleda se u ujedna¢enom razvoju povezivanju poslovnih i drustvenih funkcija.

Urbanisti¢ko-arhitektonska intervencija predvidena ovim Planom predstavlja urbani redizajn
prostorne cjeline (obuhvat urbanistickog projekta), koji ima za cilj da se poboljSa urbani standard
obuhvata, te da se promjenom namjene, interpolacijom, izgradnjom i opremanjem racionalnije
iskoristi visokovrijedno gradsko gradevinsko zemljiste.
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Da bi se ostvario ovaj cilj primarna urbanisticka intervencija (urbani redizajn) u postojeéoj urbanoj
matrici centra je zahtijevala prije svega izmjestanje kolskog saobradaja iz ulice Branilaca Bosne, $to je
rezultiralo omogucavanjem uspostavljanjm kontinuiteta urbanog partera sa neprekinutom pjesackom
komunikacijom kao osnovnog preduvjeta za formiranje ,Gradske pjeSacke zone Grada Lukavac”, kao
baznog repera i srii urbaniteta Grada Lukavac. Ovom intervencijom je omoguéeno uvezivanje
drustvenih funkcija u obuhvatu sa poslovnim sadrZajima i harmoniziranje postojeéih poslovnih
sadrzaja (manjih poslovnih objekata sa razliCitim tretmanom fasada i neujednacenost objekata, kroz
materijalizaciju, visine i gabarite, te stilskim izrazom) u ulici Branilaca Bosne s ciljem da se, u vizuelnom
smislu, stvori jedinstveno i harmoniéno uli¢no platno primjereno urbanom centru.

Kako bi se i pored ukidanja kolskog saobracaja ulici Branilaca Bosne osigurao kontinuitet tokova
pravcem istok zapad projekcijom je predvidena alternativna saobracajnica koja povezuje ulice
Lukavackih brigada i Kule (na zapadu) i ulicu RedZepa efendije Muminhodziéa (na istoku).

Takode, ovom intervencijom (urbani redizajn) je predvideno smanjenje i uredenje obuhvata obdanista
»Poletarac” uz istovremeno funkcionalno uredenje postojeéih parkovskih povrsina, a sve sa ciljem
formiranje funkcionalnog i uredenog glavnog gradskog parka, koji je kvalitetno povezan na ,Gradsku
pjesacku zonu Grada Lukavac”.

Imajuéi u vidu specificnost gradnje, na povrSinama parka (parcela k.¢. 2408/1) kao i na susjednim
parcelama i povrsinama u kontaktnoj zoni, planom se predvida (dozvoljava izgradnja) rekonstrukcija
postojeceg i dogradnja novih dijelova (ili ¢itavog) podzemnog sklonista u skladu sa potrebama i vazeéim
propisima koji reguliSu ovu oblast.Na grafi¢kim prilozima plana planirano skloniste je graficki prikazano
u sklopu planiranih parking povrsina (101 parking mjesto) na uglu ulica Lukavackih brigada i Bistaracka.
Ukoliko se ukaZe potreba planom se dozvoljava projena gabarita i pozicije planiranog sklonista.

U ostatku prostorne cjeline urbanog centra (obuhvat urbanistickog projekta) izvrSen je niz
urbanisticko-arhitektonskih intervencija u postojecoj strukturi primarno smjenom, prenamjenom i
dogradnjom postojecih objekata, te interpolacijom novih objekata i sadrzaja u ovoj zoni. Takode, u
ovoj zoni izvrsen je redizajn pjeSackih komunikacija, zelenih povrsina i interpolacija niza novih sadrzaja
koji ¢e pruziti mogucnost za boravak na otvorenom i biti mjesto susreta svih generacija, Sto je veoma
vazan apekt jacanja drustvenih veza lokalne zajednice.

3.1.2. STAMBENE ZONE — KOLEKTIVNO STANOVANJE

Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline je predviden niz intervencija u postojeéim
stambenim zonama kolektivnog stanovanja sa osnovnim ciljem otklanjanja uocenih negativnih pojava
u ovim zonama. Navedeni nedostatci ogledaju u Cinjenici da postoje¢e stambene zone (prvenstveno
kolektivnog stanovanja) ne pruzaju u cjelosti dovoljno atraktivne sadrZaje za duzi boravak, sa nizom
uocenih nedostataka u uredenju. Kao najznacanije nedostatke izdvajamo:

e veci broj neprimjerenih pomo¢nih objekta—garaza u sjeverozapadnom dijelu obuhvata plana,i

e evidentan nedostatak zelenih povrsSina i posebno povrsina za rekreaciju svih starosnih grupa
u zonama kolektivnog stanovanja novijeg perioda izgradnje (jugoistocni dio obuhvata
Regulacionog plana).
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Projekcijom izradnje i uredenja prostorne cjeline za svaku pojedni¢nu zonu dat je specifican model
izgradnje i uredenja, redizajna pjesackih komunikacija i zelenih povrsina, te opremanje potrebnim
sadrzajima za rekraciju i odmor (primarno djece), uz istovremenu teznju ka ujednacavanju standarda
opreme u ovim zonama, kako u sjeverozapadnom dijelu obuhvata plana (zone sa objektima starosti
40+ godina), tako i u jugoistocnom dijelu obuhvata (zone sa objektima novijeg perioda gradnje).

Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvidena je gradnja veceg broja objekta
kolektivnog stanovanja stambene i stambeno-poslovne namjene kao:

e kao interpolacija ili smjena objekata u zonama rekonstrukcije i redizajna (pretezno u
zapadnom i centralnom dijelu obuhvata plana), te manjim dijelom u isto¢nom dijelu uz ulicu
Bistracka ; i

e kao interpolacija novih objekata na slobodnim neizgradenim povrSinama (pretezno na istoku
obuhvata plana).

Od znacajnijih objekata datih projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline izdvajamo

slijedede:

e veci broj objekata (njih 14) kolektivnog stanovanja sa ili bez poslovnih sadrzaja planiranih na
slobodnim povrsinama izmedu ulica Ismeta Mujezinoviéa i 8. Marta.

e objekat kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadrzajima vecih gabarita i spratnosti predviden
na raskrsnici ulica Branilaca Bosne i 9. maja;

e viSe objekata kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadrzajima planiranih u ulici Kulina bana;

e objekat kolektivnog stanovanja predviden u ulici Skolska;

e nekolicina objekata kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadrzajima planiranih u ulicama
Lukavackih brigada, Kule, ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine i dr.

3.1.3. STAMBENE ZONE — INDIVIDUALNO STANOVANJE

Postojeca rjeSenja unutar zona individualnog stanovanja zadrZavaju se u najve¢em moguéem obimu.
Korekcije prostorne organizacije predvidaju se na mjestima kolizije stanovanja sa minimalno
potrebnim cestovnim i pjeSackim povrSinama. Generalno, svi postojeci individualni stambeni objekti
koji svojim gabaritima ne ulaze u pojas zastitnih zona infrastrukturnih objekata, potom objekti koji se
ne nalaze na planiranim saobracajnim trasama, te objekti koji ne narusavaju prostornu organizaciju u
veéem obimu, se zadrZavaju sa moguénoséu dogradnje, nadogradnje u skladu sa urbanisticko-
tehnic¢kim uslovima iz Odluke o provodenju.

Mogucnosti dogradnje, nadogradnje, sanacije i rekonstrukcije, kao i potpune zamjene gradevinskog
fonda, omogucdavaju se u obimu koji neé¢e narusiti postojecu izgradnju, dinamiku gradevinskih linija i
urbanisticko— tehnickih uslova.

Bitno je istaéi da je veci broj objekata IV bonitetne kategorije (najées¢e objekti spatnosti-prizemlje)
projekcijom plana predviden za smjenu® (ru$enje i gradnja novog objekta), s tim da je za nove objekte
data veda spratnosti od objekta koji se uklanja.

U zonama individualnog stanovanja na slobodnim parcelama projekcijom izgradnje i uredenja prostora
izvrSena je interpolacija planiranjem novih individualnih stambenih slobodnostojecih objekata. Osim

4 Graficki prilog br. 10. — Odnos prema postojec¢im objektima.
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navedenog, projekcijom je predvidena gradnja i individualnih stambenih i stambeno-poslovnih dvojnih

objekata i objekata u nizu unutar obuhvata Plana, pri ¢emu izdvajamo dvije lokacije:

viSe objekata u nizu, na raskr$éu ulica Titova i 8. Mart,
viSe objekata u nizu u ulici Sarajevska.

3.1.4. ZONE POSLOVNE NAMJENE

Zone ove namjene su disperzno rasporedene na podruéju obuhvata Regulacionog plana. Njihova

osnovna karakteristika se ogleda u ¢injenici da su to pretezno tackaste grupacije vise manjih poslovnih

objekata koji su, kao takvi, grupisni u jednu zonu. lako su ove zone generalno disperzno rasporedene,

ipak se moZe uociti blaga koncentracija ove funkcije duz primarnih saobracajnica koje se longitudinalno

protezu kroz sredisnji dio obuhvata Regulacionog plana (ulice Patriotske lige i Branilaca Bosne).

Projekcijom izradnje i uredenja prostorne cjeline za svaku pojedni¢nu zonu poslovne namjene, za koju

je utvrdena nuznost planske intervencije, dat je specifican nivo urbanisticko-arhitektonske

intervencije u planskom periodu kako slijedi:

Za poslovnu zonu na sjeverozapadu obuhvata Plana omedenu ulicama Bosne Srebrene i Kulina
Bana (bivsa pijaca) predvideno je zadriavanje veceg dijela postojeCe namjene zone.
Projekcijom izgradnje u uredenja prostorne cjeline predvida se uklanjanje cca % objekata
poslovne namjene (uz ulicu Kulina bana), te ,smjena“ uklanjanje postojecih i gradnja novih
objekata poslovne namjene spratnosti P+1. Ovom planiranom intervencijom bi se ostvarila
bruto razvijena gradevinska povrs$ina objekata poslovne namjene u iznosu od cca 1.454m?, $to
je znatno vise od povrsine postojecih objekata poslovne namjene. Osim navedenog predvidena
je i izgradnja stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadrZajima
spratnosti Sut+P+4 i ukupne bruto razvijene povrsine 3714 m?;

Za poslovnu zonu na jugozapadu obuhvata Plana u ulici Kulina Bana (postoje¢a Gradska
TrZnica) predvideno je zadrzavanje identicne namjene zone, ali uz rekonstrukciju postojece
trZznice uz izgradnju podrumske etaZe sa garazom, prizemne etaZze sa nadkrivenom zelenom
pijacom etaZe sprata poslovne namjene. Uz objekat trZnice na parceli k.¢. 2322 previden je
objekat koletivno stanovanja sa garazom i poslovnim sadrzajima u prizemlju;

Za poslovnu zonu u ulici Branilaca Bosne predvidena je znacajna intervencija koja u sustini
predstavlja predstavlja urbani redizaj postojeceg niza manjih poslovnih objekata sa ciljem da
se otklone za urbani centar neprimjerni nedostatci: razli¢it tretman fasada objekata, visina,
gabarita i stilski izraz objekat. Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvideno je
da se urbanisti¢ko-arhitektonskom intervencijom (urbanim redizajnom) izvr$i harmoniziranje
ulicnog platna ¢ime bi se ostvarila vizuelno primjereno i prihvatljivo uli¢no platno, kao i
potpunija integracija u parteru Gradske pjesacke zone Grada Lukavac. Navedeni urbani
redizajn bi podrazumjevao da se za dio poslovnih objekata (isto¢ni dio) izvrsi nadogradnja ca
ciljem visinskog i estetskog harmoniziranja uliénog platna, dok bi se za dio objekata (zapadni
dio) izvrsila intervencija u vidu ,,smjene objekata“ tj. potpuno uklanjanje postojecih i gradnja
novih objekata poslovne namjene harmoniziranog ulicnog platna. Bitno je istaéi da u ovu grupu
objekata (smjena objekata) spada i postojeci objekat autobusne stanice (koja niti sadrzajno, a
niti prostorno ne odgovara ovoj lokaciji), te je projekcijom predvideno uklanjanje postojeceg
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objekta autobusne stanice, gradnja manjeg poslovnog objekta, izgradnja podzemne garaze i
manjeg Gradskog Trga;

e Za poslovu zonu (niz poslovnih objekata) u ulici RedZepa efendije Muminhodziéa (u blizini
Doma Kulture) predvidena je dogranja i nadogradnja niza objekata sa korigovanom pozicijom,
te novim urbanistic¢kim rjeSenjem kolskih, pjesackih i zelenih povrsina;

e Za poslovnu zonu (niz manjih poslovnih objekata) u ulici Titova, predvidena je urbanisti¢ko-
arhitektonska intervencija dogradnja i nadogradnja kojom se povecava spratnost (planirana
spratnost P+2) i BGRP objekata, uz redizajn sa ciljem harmoniziranja ukupnog niza u smislu,
visine, gabarita, tretmana fasada sl.;

e Za poslovnu zonu (niz manjih poslovnih objekata) na raskr$éu ulica Branilaca Bosne i 9. Maj
projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvidena je smjena objekata, odnosno
izgradnja objekta kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadrzZajima vecih gabarita.

3.1.5. ZONE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE

U zone zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja su svrstani objekti koje zauzimaju znacajnije
povrsine sa funkcijom: obrazovanja, kulture, zdravstva i uprave.

Projekcijom izgradnje i uredenja u obuhvatu prostorne cjeline nisu planirane nove povrsine niti
znacajniji novi objekti javne i druStvene namjene. Medutim, Planom je izvrSen niz intervencija u
zonama javne i drustvene namjena s ciliem podizanju kvaliteta sadrzaja, funkcionalnosti i estetsko-
oblikovnog uredenja povrsina i objekata u ovim zonama. Znacajnije intervencije koje je neophodno
istaci su:

e Sa ciljem kvalitetnijeg i funkcionalnijeg koristenja postojecih parkovskih povrsina (raskrizje
ulica Lukavackih Brigada i Branilaca Bosne) izvrSena je racionalizacija (smanjenje povrsine
parcele postojeceg Obdanista , Poletarac”, planiranje optimalnog uredenja parcele (izgradnja
novog igralista i definisanje poplo¢anih povrsina). Imajuci u vidu da se dio ulice Branilaca Bosne
zatvara za kolski saobracaj, projekcijom je predvidena korekcija kolskog pristupa (definisan je
novi primarni pristup kolsko pjesacki pristup sa sjeveroistoka iz ulice Bistaracka), takode
formirana je nova parking povrsina koja je povezana sa ulicom Bistaracka i ObdaniStem;

e Saciljem kvalitetnijeg i funkcionalnijeg koristenja postojecih povrsina Osnovne skole Lukavac
Grad izvrSeno je planiranje nova dva polivalentna igralista u sklopu Skolske parcele;

e U ulici Lukavackih Brigada izvrSena je korekcija vanjskog uredenja (pjesackih komunikacija i
hortikulturnog uredenja) uz postoje¢u Sportsku dvoranu Lukavac, a u neposrednoj blizini
Sportske dvorane planiran je vedi broj (30) parking mjesta;

e Saciljem unapredenja kvaliteta i funkcionalnosti koristenja postojecih povrsina oko postojeceg
Doma Kulture Lukavac, izvrsen je redizajn kompletnog podrucja planiranjm novih pjesackih
komunikacija, hortikulturnog uredenja, te je planirana povrsina cca 2600m? u funkciji platoa-
trga ispred Doma Kulture.
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3.1.6. ZONE SPORTA | REKREACIJE

Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvidene su znacajnije intervencije na postoje¢em
sportskom stadionu FK Radnicki. Naime, predvidena je izgradnja zapadne tribine stadiona kapaciteta
3.500 sjedecih mjesta, prostor ispod kosine zapadne tribine predvidena je za izgradnju pratecih
sportskih sadrZaja ukupne bruto gradevinske povrsine preko 1.100m2. Planom je predvideno da se
nakon izgradnje zapadne tribine i pratecih prostora(ispod tribine) postojeci prateci objekti stadiona
(svlacionice i dr,) potpuno uklone. Osim zapadne tribine planirana je izgradnja i ostalih tribina
kapaciteta 3.500 sjedec¢ih mjesta, tako da bi ukupan kapacitet stadiona FK Radnicki iznosio 7.000
mjesta.

Osim gore navedenog, projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvidena je nova javna
parking garaZa kapaciteta 120 parking mjesta u neposrednoj blizini stadiona (u ulici 25. Novembar), a
na zapadnoj strani kompleksa iza pomoénog terena stadiona predvidena je gradnja poslovnog objekta
spratnosti P+1 sa 32 parking mjesta i 3 parking mjesta za autobuse.

Pored gore navedenog, bitno je ista¢i da je u kompletnom obuhvatu regulacionog plana izvrsen je
redizajn, zelenih povrsina i interpolacija novih sadrzaja (14 novih djecijih igraliSta, 3 nova polivalentna
sportska terena) koji ¢e pruziti mogucnost za boravak i rekreaciju na otvorenom i biti mjesto susreta

i jacanja drustvenih veza lokalne zajednice.

3.1.7. UREDENIJE | OBLIKOVANJE PROSTORA

U obuhvatu plana, urbanistickim rjeSenjem, dati su orjentacioni horizontalni gabariti gradevina, time
se nastojalo ponuditi fleksibilnost u rjeSavanju prostora.

Kod arhitektonskog oblikovanja objekata pri izradi idejnog rjesenja, kao preduvjeta u postupku
izdavanja urbanisti¢ke saglasnosti, posebnu paZnju obratiti na kompoziciju. Za sve vrste objekata
moguca je primjena razli¢itih gabarita, arhitektonskih elemenata, boja i materijala odgovarajuce
kvalitete, ovisno o funkciji i u skladu sa prirodnim i stvorenim okruzenjem.

Kod oblikovanja prostora (ovisno o mikrolokaciji) mogu se primjenjivati razliciti principi kompozicije,
od analogije do kontrasta.

Pjesacke povrsine, kao i druge javne povrsine (parkove, pijacete, Setnice i sl.) oblikovati i oplemeniti
adekvatnim poplo¢anjem i urbanim mobilijarom u cilju stvaranja Sto ljepSeg ambijenta za Zivot i rad.

3.1.8. ODNOS PREMA POSTOJECIM OBJEKTIMA

Na osnovu izvrSene analize i utvrdenih kolizija i nedostataka projekcijom izgradnje i uredenja prostorne
cjeline regulacionog plana izvrsen je niz intervencija na postojecim fizickim strukturama (objektima) u
obuhvatu plana. Osnovne urbanisticke intervencije rezultirale tretmanom postojecih objekata kroz
slijedece kategorije:

a) Prvu kategoriju Cine objekti koji se u potpunosti zadrZavaju u svom postojeéem horizontalnom
i vertikalnom gabaritu. Za ovu kategoriju objekata, Planom (Odlukom) ¢e se dati moguénost
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njihovog nadzidivanja ili dogradnje prema urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima iz Odluke o
provodenju plana;

b) Drugu kategoriju ¢ine objekti predvideni za rekonstrukciju, odnosno ,smjenu” objekata.
Ovu kategoriju objekata predstavljaju postojedi gradevinski objekti loSije bonitetne kategorije
koji se u Planom zadrzavaju, ali za koje se predvida totalna rekonstrukcija, odnosno fizicka
smjena (uklanjanje postojeceg objekta i izgradnja novog objekta) prema planu. Motivi za
plansku intervenciju na ovim objektima su po strukturi heterogeni, pri ¢emu izdvajamo
karakteristi¢ne:

e Objekti koji se nalaze na trasama planirane saobracajne infrastrukture (sobracajnice,
kruzne raskrsnice) za koje je utvrdena neophodnost uklanjanja postojeceg objekta
losije kategorije te izgradnja novog u skladu sa planom (npr. objekti na k.¢. 2532/2,
2530idr.);

e Objekti poslovne namjene (pretezno maniji poslovni objekti u nizu) na vise lokacija u
obuhvatu za koje je utvrdeno da svojim gabaritom, spratnoséu i razli¢itim tretmanom
fasade i stilskog izraza predstavljaju neprimjerene arhitektonsko-urbanistilcke
kompozicije objekata (nizovi poslovnih objekta npr. u ulicama Kulina Bana i Branilaca
Bosne) te da je za iste neophodan urbani redizajn s ciljem harmoniziranja osnovnih
arhitektonsko-urbanistickih elemenata. Bitno je istaci da je planom zadrzana postojeca
povrsina objekta, te data mogucnost povecanja bruto povrsine objekata najcesce kroz
planiranje vece spratnosti od postojece.

e Objekti poslovne namjene (slobodnostojeci poslovni objekti) koji su zadovoljavajuce
bonitetne kategorije, a koji su nepravilno interpolisani u postojece fizicke strukture na
nacin da predstavljaju prepreku formiranju harmoniziranog ulicnog platna, tj. izlaze iz
gabarita uspostavljene gradevinske linije (objekti na k.¢. 2112/2,2112/3, 2344/33 i dr.)

e Obijekti losije bonitetne kategorije koji predstavljaju neprimjerene sadrzaje u urbanoj
strukturi te je predvidena smjena gradnjom novih objekta iste namjene od kojih
izdvajamo:

- objekat Autobusne stanice, te izgradnja manjeg objekta poslovne namjene,
podzemne parking garaze sa Trgom iznad iste,

- viSe grupacija pomocnih objekata garaZa koje su predvidene za uklanjanje i gradnju
kolektivnih parking garaza,

- smjena objekta kolektivnog stanovanja u ulici Skolska (k.¢. 2337,2338,2339) te
izgradnja novog objekta kolektivnog stanovanja sa garazom,

-smjena objekta Gradske Trznice gradnjom novog objekta sa parking garazom i ve¢om
bruto povrsinom poslovne namjene,

-smjena objekata poslovne namjene na uglu Ulica Branilaca Bosne i 9. Maja, i dr.

Smjena (rekonstrukcija) gore navedenih objekata vrsit ¢e se procesno u okviru realnih moguénosti,
s tim da se do stvaranja istih, za ove objekte primjenjuje preporucuje samo tekuéeg odrZavanja.

c) Trecu kategoriju Cine objekti predvideni za uklanjanje — rusenje. Ovu kategoriju objekata
predstavljaju postojeci objekti loSije bonitetne kategorije (Ill, 1V). Motivi za plansku
intervenciju/ uklanjanje ovih objekata su razliciti, pri ¢emu izdvajamo karakteristi¢ne:
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e Objekti (pomocni) koji se nalaze na parcelama individualanog stanovanja (garaze,
Supe, ljetne kuhinje), a koji ne predstavljaju funkcionalnu arhitektonsku cjelinu sa
glavnim objektom. Generalno, planskim dokumentima ovakvi pomocéni objekti ne
zadrzavaju;

e Objekti koji se nalaze na trasama planirane saobracdajne infrastrukture (sobracajnice,
kruzne raskrsnice) za koje je utvrdena neophodnost uklanjanja objekta (npr. poslovni
objekat na k.¢. 2317, pomoc¢ni objekti na k.¢. 2319, 2415, 2417 idr.);

e Vedi broj manjih poslovnih objekata koji su nepravilno interpolisani u postojeée fizicke
strukture na nacin da predstavljaju prepreku formiranju harmoniziranog uli¢nog
platna, tj. izlaze iz gabarita uspostavljene gradevinske linije (npr. poslovni objekati na
k.¢. 2392/3, 2369/48, 2325/11 i dr.);

e Objekti (pomocéni-garaze) niskog standarda i loSe bonitetne kategorije koji
predstavljaju arhitektonsko-urbanisticke kompozicije objekata neprimjerene
gradskom centru (naj¢es¢e u blokovima kolektivhog stanovanja npr. k.C. 2689,
2693,2356 i dr.);

Uklanjanje-rusenje gore navedenih objekata vrsit ¢e se procesno u okviru realnih moguénosti, s tim

da se do stvaranja istih, za ove objekte primjenjuje mjera iskljucivo tekuéeg odrzavanja.

3.2.

ZBIRNI URBANISTICKI POKAZATELJI PLANIRANE IZGRADNJE U OBUHVATU
PROSTORNE CJELINE

3.2.1. PARAMETRI PLANIRANIH FIZICKIH STRUKTURA

Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvideno je ukupno 820 objekata, Sto je 421

objekata manje u odnosu na stanje evidentirano Urbanistickom osnovom (1.251 postojeci objekat u

obuhvatu). Detaljnom analizom po segmentima su prepoznaju osnovne karakteristicne urbanisticke

intervencije date projekcijom izgradnje prostorne cjeline, pri ¢emu izdvajamo osnovne:

a)

Projekcijom je smanjen broj pomoénih objekata sa 581 (postojecih) na 155 koji se zadrzavaju i
planiraju u planskom periodu, dakle broj pomo¢nih objekata smanjen je za 366 objekata.
Naime, znacajan broj postojecih garaZa u nizu prevashodno uz objekte kolektivnog stanovanja
neprimjerenog, gabarita, materijalizacije i loSe bonitetne kategorije, kao i loSe dispozicije je
rezultirao da navedene stambene zone ne pruzaju u cjelosti dovoljno atraktivne sadrZaje za
duzi boravak. Stoga je projekcijom izvrsen niz intervencija kako slijedi:

»Smjena objekata” planirano uklanjanje garaza i izgradnja viSe kolektivnih garaza sa veéim
brojem parking mjesta u jednom objektu,

planiranom uklanjanju garazZa i planiranju parking mjesta sa boljom dispozicijom u stambenim
blokovima,

planiranom uklanjanju garaza i ostalih pomodih objekata (koji ne cine arhitektonsko-
funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom) na parcelama individualnog stanovanja.
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Projekcijom izgranje i uredenja prostorne cjeline je predvideno da se broj poslovnih objekata
smanji sa 222 postojeca poslovna objekta na 85 koliko je predvideno projekcijom izgradnje
izgranje i uredenja prostorne cjeline. Naime, u obuhvatu plana na vise lokaliteta nalazi se vedi
broj manjih poslovnih objekata u nizu koji se zadrzavaju, medutim projekcijom je predvideno

da se za znacajn broj ovih lokaliteta izvrsi urbanisticke intervencije u vidu smjene objekata,
dogradnje sa ciljem harmonizirannja uliénog platna u smislu, visine, gabarita, tretmana fasada.
Pri ¢emu su projekcijom izgradnje planirani objekti na nac¢in da u imovinsko-pravnom i
funkcionalnom smislu predstavljaju samostalne cjeline (poslovne objekte), dok u
arhitektonsko-kompozicionom smislu predstavljaju dijelove 'sloZene gradevine-poslovnog
kompleksa" i ¢ine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Opisna intervencija sa je u konacnici rezultirala da se u planskom smislu ,smanjio” broj
objekata u obuhvatu plana.

Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline je predvidena izgradnja novih 15 objekata
kolektivnog stanovanja i 22 nova objekta kolektivhog stanovanja sa poslovnim sadrzajima u
obuhvatu plana. Planirani objekti kolektivnog stanovanja diperzno su rasporedeni u obuhvatu
plana pretezno interpolacijom na slobodnim povrsinama, smjenom postojeéeg gradevinskog
fonda novim objektima, te planiranjem znacajnijeg broja ovih objekta na slobodnim

povrSinama u isto¢nom dijelu obuhvata plana.

TABELA - NAMJENA POSTOJECIH | PLANIRANIH OBJEKATA U OBUHVATU PLANA

Namjena objekta Objekti Broj objekata Struktura (%)
Individualni stambeni objekti Elc;s:sgerfii 1;2 ﬁ:;li
Individualni stambeno - poslovni objekti Elc;s:igerfii 112 111‘:22
Kolektivni stambeni objekti Elc;sr:iciger:fii 2? 11::2
Kolektivni stambeno - poslovni objekti Elc;sr:iciger:fii gi i:iz
Poslovni objekti :;Sr:ic;;erfii gg Z:Zce)
Javni i drustveni objekti Elc;srfﬁge:ii 12 (2):3121
Vjerski i sakralni :;Sr:ﬁ.;e:ii g g:gg
Objekti infrastrukture E;s::f:’ii 12 (1):(9)(5)
Pomocni objekti (garaZe kolektivnog parkiranja) E;S;:,Le:ii ; 8:3;
Pomocni objekti (garaze u nizu) E;s::f:’ii 152 12:(9)8
UKUPNO 820 100,00

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade
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| WEETE vt

Namijena objekta I'3r01 grade:/.lska Struktura T Struktura
objekata povrsina (%) v (%)

(TGP m?) povrsina

(BGRP m?)
Individualni stambeni objekti Postojeci 127 10.437,80 6,81 26.738,07 4,41
Planirani 96 7.889,72 5,15 21.696,39 3,57
Individualni stambeno-oslovni Postojeci 115 10.050,06 6,56 25.473,03 4,20
objekti Planirani 12 2.098,80 1,37 5.972,50 0,98
Kolektivni stambeni objekti Postojeci 95 29.585,08 19,31 161.026,97 26,53
Planirani 15 4.523,26 2,95 27.841,48 4,59
Kolektivni stambeno-poslovni Postojeci 48 19.869,88 12,97 122.440,79 20,17
objekti Planirani 22 14.865,89 9,71 100.173,49 16,50
Poslovni objekti Postojeci 62 7.009,91 4,58 21.648,28 3,57
Planirani 23 6.639,08 4,33 13.970,90 2,30
Javni i drugtveni objekti Postojeci 19 20.753,47 13,55 44.686,03 7,36
Planirani 2 4.021,67 2,63 6.659,16 1,10
Vjerski i sakralni Postojeci 4 2.389,08 1,56 4.885,73 0,80
Planirani 0 0,00 0,00 0,00 0,00
. Postojeci 16 223,00 0,15 223,00 0,04
Objekti infrastrukture Planirani 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoéni objekti (garaze Postojeci 1 1.209,39 0,79 2.418,78 0,40
kolektivnog parkiranja) Planirani 8 8.494,02 5,55 18.023,46 2,97
Pomocéni objekti (garaze u Postojeci 155 3.111,73 2,03 3.111,73 0,51
nizu) Planirani 0 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO Postojeci 642 104.639,40 68,32 412.652,41 67,98
UKUPNO Planirani 178 48.532,44 31,68 194.337,38 32,02
UKUPNO 820 153.171,84 100,00 606.989,79 100,00

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade

3.2.2. STANOVANIE | STANOVNISTVO

Procjena pribliznog broja stanovnika unutar obuhvata Regulacionog plana "Lukavac Grad Centar 1 i
Centar 2", izvrSena je na osnovu proracuna postojecih i planiranih povrsina stambenih objekata,
kolektivnog i individualnog stanovanija, koji je uporeden sa prosjecnom stambenom jedinicom, gdje je
kod:

e individualnih stambenih objekata prosjecna jedinica P = 144 m? bruto,
e kolektivnih stambenih objekata, prosje¢na stambena jedinica P = 77 m? bruto.

Svaka stambena jedinica je i jedan stan, tj., jedno domacinstvo (2,67 stanovnika po domacinstvu), stoga
je na osnovu proraduna baziranom na podacima o bruto razvijenim gradevinskim povrSinama
stanovanja procjenjeno da se prema datoj projekciji izgradnje i uredenja prostorne cjeline unutar
obuhvata moZe smjestiti 6.895 stanovnika.
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Bruto razvijena Velicina stambene . . . .
. . K .. . Broj stambenih Broj stanovnika
Namjena objekta gradevinska jedinice/domadinstvo | . . . L o
.. o 2 jedinica/domadinstava | 2,67/domacinstvo
povrsina (m?) (m?)
Individualni — stambeni 48.434,46 144,00 336 898
objekti
Individualni * stambeno- 23.584,15 144,00 164 437
poslovni objekti
Kolektivni stambeni 152.976,11 77,00 1.987 5.304
objekti
Kolektivni ~ stambeno- 187.878,51 77,00 2.440 6.515
poslovni objekti
UKUPNO 371.884,57 4.927 13.155

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade

3.2.3. URBANISTICKI POKAZATELJI U PLANSKOM PERIODU

Urbanisticke intervencije date projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline su rezultirale opé¢im
urbanistickim pokazateljima kako slijedi:

- Povrsina obuhvata Regulacionog plana 81,52ha
- Broj stanovnika 13.155

- Gustina naseljenosti 161st/ha
- Broj objekata 865

- Povrsina pod objektima 15,31ha
- Bruto gradevinska povrsina (BGP) 60,69ha
- Koeficijent izgradenosti prostora 0,744

- Procenat izgradenosti prostora 18,78%

Iz navedenih paremetara je evidentno povecanje procenta izgradenosti obuhvata (sa 15,08% na
18,78%) i koeficijenta izgradenosti obuhvata (sa 0,617 na 0,744) u odnosu na postojece stanje.
Navedno povecanje procenta i koeficijenta izgradenosti ¢e rezultirati racionalnijim koriStenjem
postojeceg gradskog gradevinskog zemljista.

Cinjenica da postojeéa i planirana stambena izgradnja u obuvatu izmjena plana moZe da primi cca
13,155 stanovnika, utjecala je na povecanje gustine naseljenosti sa 54 st/ha na 161st/ha u planskom
periodu.
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3.3. PLAN GRADEVINSKIH | REGULACIONIH LINIJA

Gradevinska linija oznacava liniju po kojoj se gradi, odnosno iskolicava gradevina, ili liniju koju
gradevina, odnosno gabarit gradevine ne smije preci, planom je ista definisana na grafickom prilogu
br. 9 Plan gradevinskih i regulacionih linija.

U obuhvatu Regulacionog plana gradevinska linija formirana je veé¢im dijelom na distanci 5,0- 7,0 m
od ruba postojeéih i planiranih saobracajnica u zonama individualnog stanovanja. U vec izgradenim
zonama, gdje se prostor zadrzava kao takav nisu definisane gradevinske linije, eventualna interpolacija
e pratiti uspostavljenu gradevinsku liniju postojecih objekata.

Za planirane objekate kolektivnog stanovanja, poslovanja, kolektivnhe parking garaze data je
gradevinska linija ,,pod objektom“, na ovaj nalin se u potpunosti ograni¢ava i onemogucava
odstupanje od planom predvidenih gabarita i pozicija planiranih objekata.

Regulaciona linija utvrduje pojedinaéne gradevinske parcele, odnosno utvrduje grani¢nu liniju
gradevinske parcele u odnosu na javnu povrsinu, ulicu, vodotok i druge gradevine i parcele od kojih
mora biti odvojena iz funkcionalnih, estetskih ili zastitnih razloga.

Regulaciona linija planom je definisana na nacin da odvoji privatnu od javne povrsine, odnosno na
nacin da obuhvata jedan ili vise blokova i regulise njihov odnos prema javnoj povrsini. Ukoliko na
grafickom prilogu (br. 9 Plan gradevinskih i regulacionih linija) regulaciona linija nije naznadena:

e Zaobjekte kolektivnog stanovanja, postojece ili planirane ista prati gabarit objekta;

e Za objekte poslovnog ili drustvenog sadrzaja regulaciona linija obuhvata gabarit objekata i
vanjsku povrsinu, koja je u iskljucivoj funkciji objekta, Sto utvrduje Sluzba za urbanizam,
prostorno planiranje i investicije.

3.4. PLAN PARCELACIJE

Planom parcelacije se nastojalo zadrzati vlasnistvo nad parcelom i gdje je bilo moguée pozicionirati
objekte na nacin da se jedan planirani objekat gradi na jednoj vlasnickoj parceli. Naravno, imajuci u
vidu nepravilnu i sloZenu postojeéu matricu gradevinskih parcela, te razumljivo u nekim slu¢ajevima
nije bilo moguce ispostovati princip, te je planom definisan veéi broj novoplaniranih parcela.

Takode, u obuhvatu plana izvrsen je niz intervencija planiranjem novih saobracajnica kao i prosirenjem
postojecih saobracajnica ¢ime se mijenja oblik, veli¢ina i povrSina veceg broja postojecih parcela, te je
planom predviden veéi broj novoplaniranih parcela koje u sustini predstavljaju manju korekciju
postojecih parcela.

Parcele u obuhvatu plana koje nisu predvidene grafickim prilogom plana (graficki prilog br. 8 Plan
parcelacije) zadrZavaju se bez promjena.
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Parcela | Povrsina (m?) | Parcela | Povriina (m?) | Parcela | Povrsina (m?) | Parcela | Povrsina (m?)
1 306.50 101 168.86 201 111.18 301 404.92
2 152.12 102 797.50 202 108.91 302 267.86
3 150.13 103 429.53 203 238.86 303 428.33
4 152.40 104 428.92 204 56.60 304 319.73
5 154.94 105 666.33 205 337.02 305 325.66
6 154.69 106 678.43 206 434.88 306 219.31
7 149.80 107 331.89 207 249.76 307 150.75
8 155.48 108 306.27 208 271.40 308 346.87
9 155.90 109 735.47 209 307.60 309 1,676.88

10 183.56 110 279.15 210 449.06 310 2,505.81
11 627.44 111 309.03 211 493.91 311 618.42
12 250.92 112 399.26 212 327.21 312 603.78
13 189.78 113 671.03 213 159.15 313 1,703.06
14 196.17 114 398.35 214 1,797.10 314 1,393.56
15 203.74 115 300.48 215 1,712.35 315 1,481.16
16 315.49 116 2,942.64 216 1,452.53 316 239.60
17 433.85 117 563.13 217 212.16 317 613.03
18 519.66 118 476.89 218 104.95 318 477.55
19 365.64 119 393.83 219 804.13 319 593.07
20 347.70 120 456.62 220 203.97 320 926.42
21 394.07 121 306.89 221 162.31 321 670.28
22 232.65 122 503.77 222 177.17 322 602.80
23 183.96 123 338.81 223 397.21 323 364.86
24 575.88 124 653.75 224 299.92 324 370.82
25 1,334.84 125 2,027.81 225 180.05 325 399.32
26 365.15 126 495.49 226 129.92 326 331.30
27 495.56 127 343,91 227 244.86 327 409.62
28 338.25 128 540.36 228 205.58 328 564.10
29 480.95 129 721.29 229 441.05 329 425.20
30 601.85 130 2,371.75 230 2,327.70 330 419.61
31 139.77 131 362.81 231 118,89 331 377.61
32 569.93 132 934.95 232 110.17 332 484.14
33 546.12 133 479.64 233 118.50 333 2,747.72
34 275.09 134 1,744.67 234 113.40 334 136.82
35 249.12 135 358.73 235 114.90 335 135.10
36 298.30 136 1,717.10 236 116.87 336 1,830.46
37 406.41 137 618.14 237 163.80 337 179.34
38 439.64 138 719.38 238 150.28 338 155.54
39 411.67 139 642.22 239 108.82 339 163.02
40 385.94 140 570.25 240 107.92 340 8,093.32
41 349.25 141 493.03 241 109.19 341 2,228.37
42 361.67 142 676.73 242 111.91 342 61.12
43 471.25 143 666.07 243 107.03 343 629.32
44 1,668.00 144 579.61 244 153.13 344 696.74
45 1,693.20 145 621.94 245 221.91 345 127.62
46 2,033.45 146 1,624.05 246 159.10 346 399.28
47 1,546.30 147 460.35 247 159.78 347 467.10
48 1,934.41 148 434.58 248 216.28 348 2028.79
49 260.83 149 388.07 249 219.70 349 1013.78
50 5,443.96 150 350.74 250 155.50

51 4,771.93 151 571.77 251 222.93

52 940.57 152 1,481.16 252 651.34

53 229.92 153 400.49 253 2,378.95
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Parcela | Povrsina (m?) | Parcela | Povr$ina (m?) | Parcela | Povr$ina (m?) | Parcela | Povr$ina (m?)
54 223.44 154 328.18 254 1,764.60
55 223.42 155 463.08 255 273.70
56 192.81 156 899.60 256 194.62
57 322.16 157 704.31 257 197.43
58 425.96 158 586.51 258 316.22
59 570.06 159 576.22 259 228.38
60 845.86 160 693.42 260 148.50
61 632.77 161 551.32 261 147.92
62 81.57 162 569.87 262 143.58
63 315.08 163 396.39 263 150.54
64 496.04 164 329.85 264 138.60
65 325.99 165 356.14 265 152.96
66 265.52 166 246.47 266 183.30
67 258.68 167 311.13 267 539.28
68 269.83 168 209.58 268 442.53
69 179.86 169 1,245.71 269 522.20
70 360.76 170 763.99 270 594.24
71 307.78 171 89.13 271 359.80
72 270.87 172 246.43 272 758.50
73 420.78 173 321.94 273 521.18
74 322.48 174 100.94 274 256.73
75 291.27 175 136.54 275 180.04
76 287.30 176 112.35 276 181.98
77 197.34 177 122.30 277 13.33
78 192.82 178 1,160.84 278 290.80
79 110.03 179 215.94 279 430.15
80 96.44 180 1,000.05 280 364.71
81 415.15 181 88.53 281 763.63
82 221.00 182 370.69 282 365.00
83 278.95 183 64.62 283 286.03
84 551.30 184 1,174.64 284 152.10
85 38.84 185 64.43 285 158.78
86 39.10 186 1,859.27 286 283.47
87 2,175.96 187 518.41 287 323.99
88 550.34 188 315.46 288 344.39
89 387.18 189 161.63 289 131.69
90 2,049.93 190 328.52 290 150.28
91 439.25 191 248.49 291 538.19
92 352.98 192 240.00 292 367.49
93 401.16 193 824.82 293 604.67
94 441.90 194 602.32 294 307.42
95 419.22 195 392.21 295 255.62
96 189.12 196 181.36 296 427.67
97 211.78 197 394.32 297 237.33
98 374.33 198 392.29 298 161.86
99 429.15 199 340.59 299 345.21

100 1,049.13 200 947.02 300 400.00

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade
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PROJEKCIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE

3.5.1. SAOBRACAJ

Projekcija razvoja saobracaja u obuhvatu regulacionog plana definisana je s ciljem otklanjanja

utvrden

ih nedostataka u postoje¢em stanju, njegovoj analizi i valorizaciji, uz uvazavanje osnovnih

odrednica definisanih planovima viSeg reda®, donesenim Strate$kim dokumentima® i Studijskoj
dokumentaciji’ kao i odrednica definisanim Projektnim zadatkomé,

Projekcijom razvoja saobracaja planira se:

Zadrzavanje osnovne matrice/mreze postojeéih saobradajnica koja je u znacajnoj mjeri veé
definisana i omogucava zadovoljenje komunikativnosti funkcija u obuhvatu plana, uz planske
intervencije u smjeru omogucéavanja izmjesStanja teretnog saobradaja iz centralnog dijela
obuhvata regulacionog plana. Naime, projekcijom je predvideno da se odvijanje teretnog
saobracaja dislocira na vanjski prsten obuhvata plana kojeg sacinjavaju ulice: 8. Mart,
Bistaracka, Muhameda Hevaija Uskufija i Bosne Srebrene). U tom cilju je predvidena bolja
propusnost navedenog "prstena' nizom intervencija, proSirenjem saobracajnica i korekcijom
raskrsnica (2 kruzne i 4 postojeca prikljucka);

Korekcija utvrdenih konfliktnih tacaka postojecih pruznih prelaza ulica: 8. Mart, Lukavackih
Brigada i ulice Slatine, kojima se obuhvat plana povezuje sa ostalim opéinama, gradovima i
regionalnim centrima (preko magistralne ceste M4). U tom cilju izvrSena je analiza mogucih
rjesenja, te je konstatovano da direktne intervencije u ulicama 8. Mart i Slatine izgradnjom
potputnjaka/nadvozZnjaka nisu racionalno rjeSenje (rusenje postojec¢ih objekata, zatvaranje
prilaza za cca 12 postojeéih objekata unutar i izvan obuhvata plana, te znacajnija izmjena
koncepta saobradaja/zatvaranje ulica u navedenim podrudjima);

Za pruzni prelaz (ulica 8.Mart) planom je dato rjeSenje koje podrazumjeva zadrZavanje
postojeceg pruznog prelaza uz izgradnju nove saobracajnice (nastavak ulice Branilaca Bosne)
izvan obuhvata plana sa vezom na magistralnu cestu M4. Ukupna duZina novoplanirane
saobracajnice (izvan obuhvata plana) iznosi cca 800 m sa objektom mosta (L=20m) kojim ¢ée se
omoguciti prelaz preko pruge izvan nivoa;

5> Prostor
Izmjene i

ni plan opcine Lukavac za period 2015-2035.godina, (,,Sluzbeni glasnik opcine Lukavac”, broj: 1a/16),
dopune Prostornog plana za podrucje Tuzlanskog kantona 2005-2025.

6 Transportna strategija FBiH i Okvirna strategija prometa Bosne i Hercegovine (,Sluzbeni glasnik BiH“, broj:

71/16),
7 Studija

izvodljivosti izgradnje autoceste A3 Tuzla-Zepce,

8 Projektni zadatak za izradu Regulacionog plana "Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2", broj: 06-23-43-48/18, od
06.11. 2018. godine,
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Za pruzni prelaz (ulica Slatine) planom je dato rjesSenje koje podrazumjeva ukidanje postojeéeg
pruznog prelaza, i formiranje veze ulica Bosne Srebrene- magistralne cesta M4. Navedena
intervencija podrazumjeva cestovni prelaz preko pruge izvan nivoa izgradnjom mosta duzine
L=140m i nove saobracajnice duZine cca 1.320 m (desnom obalom Lukavacke rijeke-postojeca
ulica Slatine) izvan obuhvata plana;

Za postojece pruzne prelaze (ulica Lukavackih Brigada i Radnicka) projekcijom je dato rjesenje
kojim se predvida formiranje podvoznjaka iz ulice Petrak i korekciju rjeSenja na postoje¢im
raskrsnicama raskrsnicama i pristupa postoje¢im objektima. Formiranjem podvoznjaka se
omogucava kvalitetna veza ulica Petrak i Radnicka, ¢ime se znacajnije rastereduje postojeca
rakrsnica Lukavackih brigada, Petrak i Titova, kao i postojeci pruzni prelaz u ulici Lukavackih
brigada. Bitno je istaci da je projekcijom razvoja saobracaja analizirano i predloZeno rjesenje
izgradnje nadvozZnjaka na predmetnom lokalitetu. Analizom je utvrdeno da predmetna
izgradnja (nadvozZnjak) nije prihvatljiva iz razloga znacajnog negativnog utjecaja na postojece
objekte u ulici Lukavackih Brigada, a narocito imaju¢i u vidu da bi nevedeno rjeSenje
(nadvoznjak) predstavljalo neprimjerenu strukturu imajuci u mjerilo i lokalitet (zona urbanog
centra Grada Lukavac);

Projekcija razvoja saobracaja u obuhvatu regulacionog plana pored gore navedenog
podvoznjaka predvida i izgradnju podvozZnjaka (iza postojece Gradske Trznice) koji bi
povezivao ulicu Skolska i ulice Radni¢ka i Prva ulica. Navedeno rje$enje podrazumjeva izgradnju
podvozZnjaka sa rampom duZine kraka cca 1=53,0m i nagiba 8,33%, te visinskom kotom dna
podvoznjaka 181,5 m.n.m., odnosno 6,6m ispod visinske kote postojece pruge 188,09 m.n.m.
Izgradnja predmetnog podvoZnjaka podrazumjeva uklanjanje dijela postojeéeg poslovnog
objekta na k.¢. 2317, te 7 postojec¢ih pomocénih objekata (garaze) na k.¢. 2319;

Modifikacija mreZe saobracajnica unutar obuhvata plana prekidanjem longitudinalne kolske
veze izmedu ulica Lukavackih Brigada i 9. Maja s ciljem podizanja urbanog standarda urbanog
centra formiranjem Gradske pjeSacke zone Grada Lukavac. Imajuéi u vidu neophodnost
ukidanja pomenute veze, te istovremenu potrebu osiguravanja nesmetanu kolsku vezu
pravcem sjeverozapad-jugoistok projekcijom je data alternativha veza povezivanja ulica
Lukavackih Brigada, ulice Kule i ulice RedZepa efendije MuminhodZi¢a. Takode, uz pomenutu
vezu projekcijom je predvideno otvaranje nove transverzalne veze ulica RedZepa efendije
Muminhodziéa i Bistaracka, pri ¢emu je bitno naglasiti da se izgradnjom ove veze uklanjaju 2
postoje¢a pomocna objekta na parcelama k.¢. 2415 i k.¢. 2417;

Projekcijom razvoja saobradaja predviden je nastavak i spajanje longitudinalne veze ulica
Branilaca Bosne i 8. Mart, sa unificiranjem gabarita i rjeSenjem neophodnih parking povrsina
(paralelno parkiranje) ¢itavom duzinom;

Projekcijom razvoja saobracaja predviden je niz novih rjeSenja raskrsnica (narocito u ulici

Bistaracka) pri ¢emu je vazno istaci da je predvideno 5 novih kruznih raskrsnica u obuhvatu
Regulacionog plana;
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e U ¢itavom obuhvatu Regulacionog plana je izvrSena revizija postojeéih saobracajnih rjesenja
internih saobradajnica, te je izvrSen niz intervencija korigovanjem postojecih i planiranjem
novih internih saobraéajnica;

U planskom periodu ocekivani razvoj motorizacije se prognozira sa godiSnjom stopom od 3,5% do 4,0%,
tj. ocekivani stepen motorizacije do kraja planskog perioda je 380 do 420 vozila/1000 stanovnika, sa
planiranim stepenom pokrivenosti 1 aut./1p.m. U skladu sa navedenim izvrSena je revizija
stacionarnog saobracdaja u obuhvatu plana, te je izvrSena korekcija nedostajuéeg broja parking mjesta.
Posebno je bitno istaci intervencije u zapadnom dijelu obuhvata Regulacionag plana (u postojeéim
zonama kolektivhog stanovanja), gdje je utvrdena potreba za korekcijom postojecih rjesenja i
uklanjanjem postojecih garaza pri ¢emu je u sustini izvrSena smjena planiranjem niza novih otvorenih
parking povrsina i 6 nadzemnih garaza, te 11 podzemnih parking garaza pretezno u novoplaniranim
objektima u centralnom dijelu obuhvata Regulacionog plana u poslovnim i objektima kolektivhog
stanovanja.

Na osnovu analize pjeSackog sobradaja unutar obuhvata plana, a narocito zona i mikrolokacija plana
konceptom je izvrSen veliki broj intervencija u svrhu planiranja kvalitetnijeg rjeSenje pjesackih
saobracajnica unutar citavog obuhvata plana. Svakako, najznacajnija planska intervencija se odnosi na
formiranje Gradske pjeSacke zone u Lukavcu. Osim nevedenog projekcijom je predviden nizintervecija
kao sto su planiranje pjeSackog potputnjaka (ispod pruge) i formiranje veze ulice Kulina Bana i buduce
autobusne stanice (izvan obuhvata plana), plansko rjesenje funkcionisanja pjesackog saobracdaja u
postoje¢em parku uz obdaniste Poletarac.

Projekcijom razvoja saobracaja u obuvati plana data je rjeSenja novih biciklistickih staza. RjeSenje je
uskladeno sa projekcijom razvoja sobracaja u obuhvatu plana i bazirano je na planiranje trasa
biciklistickog saobracaja osnovne longitudinalne i trasferzalne koridore unutar obuhvata plana kako
slijedi:

a) longitudinalni koridori biciklistickog saobracaja:

e sjeverna longitudinala, ulice Bistarcka i Muhameda Hevaija Usklufija, ccal=1.731,0 m',

e juzna longitudinala, ulice Titova, Petrak i Kulina Bana, ccal=1.715,0 m'

b) transferzalni koridori biciklistickog saobracaja:

e ulice Septembarska i Patriotskog Fronta, cca I=447,0 m',

e ulica Lukavackih brigada, cca I=436,0 m',

e ulice Zrtava genocida u Srebrenici, Redzepa efendije MuminhodZi¢a i 9. Maja, cca I= 455,20

m-.

3.5.2. ELEKTROENERGETSKA MREZA

U ovom dijelu prostorno planske dokumentacije obradeno je elektroenergetsko napajanje, vanjska
rasvjeta. Elaboratom je potrebno obraditi sljedece:
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e Omoguciti normalno i sigurno snabdijevanje elektricnom energijom svih potrosaca;

e Postovati propisane kvalitete za isporucenu elektri¢ne energije, odnosno dozvoljene padove
napona;

e Dati prognozu bududeg opterecenja po razlicitim kategorijama potrosaca kao Sto su:
individualne i stambene zgrade, prateci objekti, poslovni objekti, javna rasvjeta i sli¢no;

e Na osnovu procjene vrsnog optereéenja, a imajuéi u vidu postojeéu energetsku mrezu, izvrsiti
dogradnju i rekonstrukciju postojece elektroenergetske mreze obuhvata;

e Planirati razvojnu elektrodistributivnu mrezu uzimajuéi u obzir geografske, tehnicke i
ekonomske aspekte;

e Zacijelu zonu izgraditi javnu rasvjetu sa odgovaraju¢im nivoom osvjetljenosti;

Kao podloge za izradu plana sluzile su:

e Prostorno planska dokumentacija viSeg reda

e Postojece stanje elektroenergetske mreze, vanjske rasvjete i telekomunikacione mreze

e Podaci dobijeni od planera ostalih faza prostorno planske dokumentacije

e Tehnicki uvjeti i tehnicke preporuke za izradu Idejnog rjeSenja elektroenergetike i javne
rasvjete, te usvojeni standardni presjeci SN 10(20) kV kablova i TS 10(20)/0.4 kV od JP
Elektroprivrede BiH.

Za izgradnju planirane elektroenergetske insfrastrukture uvazavati prostorne planove viseg reda i plan
nadleZnog elektrodistributivnog preduzeca.

U rjeSenju su, prema gornjim elementima i tehni¢kim uvjetima definisane potrebne snage, nacin
napajanja elektricnom energijom, koncept n.n. mreZe, kao i rjeSenje javne rasvjete.

Dimenzioniranje buduce elektroenergetske mreze Regulacionog plana Lukavac Centar 1 i 2 temelji se
na prognozi vrSne snage buduceg plana razmatranog obuhvata. Razmatrano podrucje je prema
namjeni podjeljeno na stambeni prostor, poslovni prostor, ostali (pomocéni) prostor, te javnu i
drustvenu infrastrukturu. lzgradnjom novih objekata moraju se graditi i novi elektroenergetski
kapaciteti.

Analizirajuéi prakticnost raspoloZivih metoda za prognoziranje potrosnje elektricne energije
opredjeljujemo se za analiziranje potreba elektri¢ne snage potrosaca koji ¢e se pojaviti u perspektivi.
Ove snage su mjerodavne za dimenzioniranje kapaciteta elektri¢nih postrojenja i vodova od primarnih
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izvora (110/10(20) kV) do prikljucka na niskonaponskoj mreZi. Obzirom na postojanje sistema
centralnog zagrijavanja prostora elektri¢na energija se nece koristiti elektricnu energiju kao energent
za grijanje. Postojece sadrzaje kod izrade bilansa svodimo na raspolozivu snagu TS preko specifi¢nih
opteredéenja zavisno od vrste potrosaca. Sprecificna optereé¢enja u odnosu na namjenu prostorija data

su u sljedeéoj tabeli.

Namjena prostora Specifi¢na potrosnja (W/m?)

stanovanje 40-60
trgovine, hoteli, ugostiteljstvo 100-150
objekti kulture, zdravstva, socijalne zastite (Skole, domovi, 50-80
zdravstvene ustanove)

industrijski, administrativni i poslovni objekti (kancelarije,banke) 50-120
zanatske usluge (servisi, zanatstvo) 80-100
garaze, magazinski prostori 20-40
viSe namjenska sklonista 40-80
ucesée javne rasvjete 2000W/ha

Na osnovu podataka o specifi¢noj potrosnji, te podataka o broju, namjeni i bruto gradevinskoj povrsini
planiranih objekata, dolazimo do bilansa elektroenergetskih potreba u tretiranom obuhvatu, koji je dat
u sljedeéoj tabeli. Na kraju tabele prikazana je ukupna instalisana snaga objekata. Jednovremena
maksimalna (vrSna) snaga planiranih objekta se dobija tako Sto se instalisana snaga mnozi sa faktorom
istovremenosti. U nasem slucaju, iskustveno je odredeno da je faktor istovremenosti 0,5. Nakon toga,
odredena je maksimalna prividna snaga uz faktor snage cos ¢ = 0,95, te ukupan broj potrebnih novih
trafo stanica, nazivne snage 630kVA, odnosno 1000kVA, uz pretpostavljenu rezervu 30%.

Sl Ukupno oprerecenje
R.br. Namjena BGP (m?) opterecenje Pinst. (kW)
(W/m?)
1 BGP DRUSTVENA INFRASTRUKTURA 6.659,16 50 332,96
2 BGP POSLOVNOG PROSTORA 13.970,90 60 838,25
3 BGP STAMBENO-POSLOVNOG PROSTORA 128.014,97 40 5.120,71
4 OSTALI POMOCNI PROSTORI 18.023,46 20 360,47
5 JAVNA RASVIJETA 40
UKUPNO : 166.668,49 4.814,33
JEDNOVREMENO OPTERECENIJE Pmax. = Pinst x 0,5 (kW) 3.346,19
MAKSIMALNA PRIVIDNA SNAGA Smax. = Pmax./0,95 (kVA) 3.178,88
POTREBAN BROJ NOVIH TRAFO STANICA Sn = 630 Kva nys = 1,3 x Smax/630 6,55
USVOJENI BROJ TRAFO STANICA Sn = 630kVA 6

Unutar obuhvata regulacionog Plana ,Lukavac Centar” postoji vecim dijelom izgradena
elektroenergetska infrastruktura. Prema potrebama za elektricnom energijom iskazanim u
prethodnom poglavlju, predmetnim planom predloZeno je:

e Postojeca elektroenergetska infrastruktura za napajanje postojecih objekata se zadrzava, uz
izmjeStanje 1 postojece trafostanice (u ulici RedZepa efendije Muminhodziéa)
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e Za potrebe novih potroSaca i rasterecenja postojecih trafo stanica, predvida se izgradnja 6
novih trafo stanica nazivne snage 630kVA. Nove trafostanice predvideno je da se izvedu kao
slobodno stojece, kako je predlozeno,

e za potrebe prikljucenja novih trafo stanica predvida se izgradnja potrebnih SN vodova,

e lIzgradnja podzemne niskonaponske mreZe od trafo stanica do distributivnih razvodnih ormara
i kablovskih prikljuénih ormara novih objekata,

Za izgradnju planirane elektroenergetske insfrastrukture potrebno je uvaZavati prostorne planove
viSeg reda i plan nadleznog elektrodistributivhog preduzeéa. U nastavku je dat opis predloZzenih mjera.

Usvaja se izgradnja 6 (Sest) novih distributivnih trafostanica TS 10-20/0,4 kV sa transformatorskom
jedinicom od 630kVA. Pozicija planiranih trafostanica je data u grafickom dijelu i treba biti Sto je
moguce blize centru konzuma. Odabrane TS 10(20)/0,4 kV izvesée se kao slobodnostojece. Poziciju
trafostanica u postojecoj elektroenergetskoj mrezi Sireg obuhvata definisati sa nadleznim
elektrodistributivnim preduzecem. Svrha planiranja elektrodistributivnih objekata je u principu
interpolacija novih transformatorskih stanica u postojecu distributivnu mreZu radi rastereéenja
postojecih transformatorskih stanica, te poveéanog broja izgradenih individualnih stambenih i ostalih
objekata. Faktori koji utjeCu na izbor tipa trafostanice za datu lokaciju su: naponski nivo, snaga
potrosnje, stepen razvoja elektroenergetskog sistema i ekoloski uslovi. Trafostanice moraju biti
skladno uklopljene u postojeci urbani i prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu
konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uredenje vanjskog prostora.

Pod novih TS planirati na nivou terena ili sa neznatnim odstupanjima. U TS planirati odvojeni prostor
za transformator sa dvokrilnim vratima prema spoljnom terenu, a za razvode 10 kV i 0,4 kV zajednicki
ili zasebni prostor svako sa jednokrilnim vratima prema spoljnom terenu. Do TS predvidjeti pristupni
put Sirine 3 m i nosivosti 5 t, po osovini do najblize javne saobracajnice. Za planiranu TS predvidjeti
kompleks povrsine 6 x 4m. Najmanja dopustena udaljenost trafostanice od granice prema susjednim
Cesticama iznosi 1 m, a prema kolniku najmanje 2m.

Lokacijama trafostanica je osiguran direktan i neometan pristup. Lokacije trafostanica trebaju biti
oslobodene su od svih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, plin, toplovod, PTT i sl.), te od
odrona zemlje, betonskog zida ili podzida, podzemnih voda i drugih elemenata koje mogu ugroziti
sigurnost i stabilnost objekta. Sve kablovske veze, koje se ostvaruju van transformatorske stanice,
moraju se uvesti u objekat kroz specijalno predvidene otvore u temelju objekta za izlaz kablova visokog
i niskog napona.

Za zadovoljenje planirane potrosnje, pored izgradnje novih elektroenergetskih objekata, potrebno je
vrsiti povecéanje instalisane snage u postojeé¢im trafostanicama (zamjena transformatora) i koristiti
rezervu iz susjednih trafo podrucja.
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Za prikljucenje novih TS treba polofZiti tipizirani podzemni kabel XHE 49 — A 3 x 1 x 150/25 mm2
(Tehnicke preporuke JP Elektroprivrede BiH). Trase podzemnih vodova 10(20) kV treba smjestiti uz
rubove saobracajnica, u zelenom pojasu ili ploc¢niku. Pri tom treba voditi rauna o minimalnim
udaljenostima kablova od ostalih elektroenergetskih i drugih komunalnih instalacija, Sto je odredeno
odgovarajuéim tehni¢kim propisima.

Osnovni podaci:

Naziv projekta: Regulacioni Plan (RP) ,Lukavac Centar 1i2“

Naponski nivo 10(20) kv

Vrsta vodova SN kablovski vod sastavljen od tri jednozilna kabla 12/20 kV, tip: XHE 49 — A 1 x 150/25
mm?

DuZina trase 800m

Duzina kablova XHE 49 — A 1 x 150/25 mm? — 4800m

Sve nove NN razvode elektricne energije u podrucju centralnog dijela razmatranog obuhvata od
trafostanica do krajnjih korisnika izvesti podzemnim kablovima (¢ime bi mreza bila neupadljiva,
zasti¢ena od atmosferskih uticaja i ne bi se narusavao izgled prostora sa stubovima) upotrebom
slobodnostojeéih DRO-a koje treba locirati izmedu ivica trotoara i granica parcela duz saobracajnica.
Za magistralne vodove niskonaponske podzemne mreze koristi se tipski distributivni kabl XP0O-A
4x150mm?2. Rasplet niskonaponske podzemne mreZe za objekte sa veCcom angaZzovanom snagom treba
izvrsiti direktnom kablovskom vezom sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4 kV ili za objekte sa manjom
angazovanom snagom vezom sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4 kV preko slobodnostoje¢eg ormara prema
pojedinacnom objektu konzuma. Objekti sa manjom angaZovanom snagom mogu se prikljuditi i sa
tipskim distributivnim kablovima manjih presjeka (4x70mm? ili 4x35m?).

Za razmatrano podrucje treba poloziti cca 3500 m NN kablova. Trase niskonaponske mreze treba da
prate trasu saobradajnica ili granice planskih zona.

Dobar kvalitet javne rasvjete je jedan bitan element drustva, buduéi da javna rasvjeta ima za cilj da
osvjetli javne povrsine i saobracajnice u no¢nim satima i to na Sto efikasniji nacin kako bi se doprinijelo
socijalnoj sigurnosti, sigurnosti u saobracdaju i javnom Zivotu.

Rasvjetu treba izvesti prema fotometrijskim proracunima u skladu sa vaZeéim standardima i
preporukama. MreZu javne rasvjete izvesti podzemno, sa razvodnih ormara rasvjete, koje treba locirati
izvan trafostanica. Kablovi za javnu rasvjetu trebaju biti tipizirani (predlaze se upotreba kabla za
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podzemno polaganje tip XPOO-A 4x25mm2. Mjerenje utroska elektri¢ne energije predvidjeti lokalno u
razvodnim ormarima rasvjete. Javna rasvjeta se izvodi rasvjetnim armaturama koje trebaju biti
kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla savremeni i Stedljivi (LED izvori svjetla). Upravljanje
rasvjete izvesti ru¢no i automatski preko luxomata ili godisnjeg uklopnog sata, a rezim rada odrediti ¢e
nadlezno komunalno preduzece. Koristiti svjetiljke koje organi¢avaju bljestanje i svjetlotehnicko
zagadenje (rasipanje svjetlosti prema horizontu). Za nosenje rasvjetnih tijela predvidaju se celi¢ni
cijevni vruce cincani stubovi, visine 6-10m u zavisnosti od kategorizacije pojedinih saobraéajnica.
Stubove temeljiti na temeljima samcima koji se grade u trotoaru ili u zelenim povrsina, tako da
omogudéavaju nesmetan motorni i pjeSacki saobracaj.

3.5.3. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Unutar obuhvata Regulacioni Plan Lukavac Centar 1 i 2 postoji izgradena pristupna telekomunikaciona
mreZa, ne postoji adekvatna telekomunikaciona insfrastruktura.

Zaizgradnju planirane telekomunikacione insfrastrukture uvazavati prostorne planove viseg redai plan
nadleZnih telekomunikacionih preduzeca.

Tendencija u planovima razvoja telekom operatera je realizacija pasivne opticke mreZze PON (Passive
Optical Network) koja zahtjeva pasivnu infrastrukturu (distribucijsko-telekomunikacionu kanalizaciju,
kablovska okna i opti¢ku pristupnu mrezu do svakog objekta).

Planskom dokumentacijom ce se dati trase nove distribucijsko-telekomunikacione kanalizacije DTK kao
i mjesta spajanja. Sekundarna DTK i Opticka pristupna mreZa nisu predmet planske dokumentacije.

Konacna saglasnost kao i tehnicki uslovi su u nadleznosti telekom operatera i realizirat ¢e se kroz
naredne faze projektne dokumentacije.

Opste prihvaceni trend razvoja telekomunikacijske mreze je dovodenje opticke niti do svakog
korisnika. U skladu sa tim u okviru obuhvata plana planira se kablovska kanalizaciju sa cijevima i
kablovskim oknima za racvanje kablovske kanalizacije i izradu nastavka na kablovima.

Izgradnja DTK i nove mreZe planira se uz nove saobracajnice, a posebno do zona poslovne namjene i
objekata kolektivnog stanovanja. Planirana distribucijska kablovska kanalizacija omogudit ée elasti¢no
koristenje izgradene telekomunikacijske mreze, povecanje kapaciteta TK mreZe, izgradnju mreZe za
kablovsku televiziju i uvodenje nove tehnologije prijenosa optickim kablovima u pretplatnicku mrezu
bez naknadnih gradevinskih radova.

Uvodenje optickih kablova u pretplatnicku mrezu omogucit ¢e izgradnju Sirokopojasne TK mreZe sa
integrisanim uslugama u kojima ¢e jedan priklju¢ak omogudavati koristenje novih usluga u
telekomunikacijama, kao i prijenos radio i televizijskog signala.

Na osnovu planiranih sadrzaja predmetnog obuhvata, kao i strategije razvoja uvodenja pasivne opticke
mreZe planirana DTK ¢ée biti izgradena od PEHD cijevi @50mm. Konfiguracija DTK na novoj trasi je
prosje¢no 2xPEHD @50mm. PEHD cijevi Ce sluziti kod tehnologije «upuhivanja» kompresovanog zraka
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za polaganje optickih kablova u cijev. Pritisak koji se postize prilikom upuhivanja moZze biti do 10 bara.
Debljina stjenki PEHD cijevi, kao i gustoéa primjenjenog polietilena, moraju biti takvi da izdrZe navedeni
pritisak.

Oblik, fizikalno - hemijska svojstva i dimenzije cijevi moraju odgovarati Tehnickim uslovima
polietilenskih cijevi za kablovsku kanalizaciju prema DIN 8074 normi, otporne na ispitni pritisak min.
12 bara kod 35 °C za 2 sata.

Boja cijevi crna RAL9005, na unutrasnjoj povrsini poduzino uZljebljene odgovaraju¢im brojem
ureza.Cijevi oznacene sa toplotnim Zigom u kontrastnoj boji, min. 4 mm visoko, sa oznakom telekom
operatera, upisanim promjerom cijevi, upisanim DIN 8074, datumom proizvodnje i upisanim brojem
metara cijevi.

Pakovanje cijevi: dobos ili kotur, kraj cijevi zatvoren sa zavrSnim kapama. Za spajanje polietilenskih
cijevi koriste se posebni spojni elementi za pritisak od 10 bara ili ¢vrsti (vareni) spojevi. Za uvodenje
cijevi u kablovske Sahtove koriste se tipske uvodnice od tvrdog PVC-a.

Prema tehnickim uslovima, dubina rova za polaganje cijevi kablovske kanalizacije u pjeSackoj stazi je
standardno 80 cm, pri ¢emu je uzeta u obzir debljina podloge od pijeska, te broj redova cijevi.
Minimalna visina sloja iznad posljednjeg vrha cijevi je 50 cm.

Na mjestima gdje nema dovoljnog nadsloja, cijevi treba poloZiti u sloj mrsavog betona (MB -15) koji
treba da je debljine 30 cm.

Za prolaz PEHD cijevi ispod ceste i asfaltiranih parkinga potrebno je da vrh cijevi bude na 1,2m od
asfalta. Ako propisanu dubinu nije moguce ispostovati predvida se sljedede:

e Polaganje zastitne PVC cijevi 125 mm ¢iji je vrh na 0,8m od asfalta. Cijev se polaZe u sloj
mrsavog betona od MB 15 koji je debljine 30cm. Cijevi se polaZzu do kraja ivicnjaka sa obje
strane,

e U zastitne cijevi se uvlace PEHD cijevi kablovske distributivne kanalizacije.

Sahtovi se izraduju od plastiéne mase (PP COPOLIMER). Dimenzije $ahtova su definisane prema mjestu
ugradnje i to:

e Na trasi nove DTK uz glavne saobracajnice ugraduju se Sahtovi (80x80x80cm),
e Na sporednim saobracajnicama sa individualnim stambenim objektima ugraduju se Sahtovi
dimenzija 40x40x60cm za grananje sekundarnih kablova.

Svi Sahtovi se ugraduju u pjeSackoj stazi ili u zelenoj povrsini tako da moraju izdrZati bez deformacije
opterecéenja od 150 kN s napadnom tockom na sredini poklopca. Sa grafickog priloga je vidljivo da je
stvorena mogucnost za ukljucenje svih potencijalnih pretplatnika u javni telefonski saobracaj kako za
stambene objekte, tako i za javne objekte.

Sve detalje za realizaciju TK mreze u predmetnom obuhvatu definisati u glavnom projektu. Planirane
radove izvesti uz maksimalno postivanje tehnickih uslova i preporuka nadleznih telekomunikacionih
kompanija.

Potrebno je predvideti i prostor za potrebe izgradnje buducih baznih stanica mobilnetelefonije, kao i
za izgradnju privodnih optickih kablova do istih.
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U cilju zaStite i oCuvanja prostora te sprjeCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina teZiti
objedinjavanju vodova u potrebne koridore. Kod izrade projektne dokumentacije za gradevinsku
dozvolu, odnosno drugi ekvivalentni akt za gradenje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata, ove
se trase mogu korigovati radi prilagodenja tehnic¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju
na terenu. Za izgradenu telekomunikacionu infrastrukturu za pruzanje javnih telekomunikacionih
usluga putem telekomunikacinih vodova, voditi ra¢una o pravu zajednickog koriStenja od strane svih
operatera koji posjeduju propisanu dozvolu za pruzanje telekomunikacionih usluga.

3.5.4. VODOSNABDIJEVANIJE

Snabdijevanje stanovnistva i industrije vodom za piée opéine Lukavac se vrsi:

e iz postrojenja za precis¢avanje vode-filter stanice ,Modrac”. Ovo postrojenje se nalazi u krugu
fabrike GIKIL.
e saizvorista ,Toplice”

Vrste vodosnabdijevanja na podruéju opéine Lukavac se mogu podijeliti na centralni, sistemi
vodosnabdijevanja kompletnih naselja | manji sistemi grupe gradana. Grad Lukavac | podrucje
regulacionog plana se snabdijeva vodom sa centralnim vodovodnim sistemom grada.

Industrijski i drugi privredni kapaciteti tehnoloSsku vodu obezbjeduju iz komunalnih i vlastitih
vodovoda.

Akumulacija Modrac, obezbijeduje u prosjeku oko 2,30 m3/s tehnoloske vode za krupne privredne
kapacitete kako Lukavca tako i Tuzle: TE Tuzla, Fabrika sode Lukavac, KHK Lukavac, Cementara Lukavac
i Rudnik soli TuSanj u Tuzli.

JP Rad Lukavac je zaduZen za upravljanje | odrzavanje centralnog sistema vodosnabdijevanja pitkom
vodom. Sistemima vodosnabdijevanja kompletnih naselja upravljaju mjesne zajednice dok manjim
sistemima upravljaju grupe gradana.

U neposrednoj blizini podrucja plana se nalazi filter stanica koja pumpa vodu u rezervoar Dolezal iz
kojeg se dalje distributivnim vodovima snabdijeva gradska zona opcine. Rezervoar Dolezal se dakle
dopunjava vodom iz filter stanice Modrac, potisnim cjevovodom DN 300. Zapremina rezervoara je
2x1000 m?.

Najznacajniji problem koji je potrebno rijesiti u planskom periodu jeste kvalitet vode u vodovodnim
sistemima. Analiza vode pokazuje da voda koja se distribuira nije za pi¢e najéesée zbog prisustva
mangana i Zeljeza u vec¢im kolicinama od dozvoljenih.

Sami sistemi za distribuciju vode su najveéim dijelom dotrajali i sa velikim gubicima. Tokom prethodnog
perioda vriena su odredena hidrogeoloska istraZivanja te su uz ve¢ postojece bugotine rudnika Sikulje
dokazana potencijalna podrucja za zahvatanje podzemnih voda.

Relevatni elementi za planiranje su:

e Broj stanovnika,
e Broj zaposlenih — korisnika,
e specifi¢na potrosnja vode na dan po stanovniku gsp [I/st/dan],
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e specifi¢na potrosnja vode na dan po zaposlenom gsp [l/st/dan],
e koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn,
e koeficijent satne neravnomjernosti Kh.

Postavljanje cjevovoda se planira ispod trotoara ili u zelenom pojasu, te ispod planirane pjeSacke
saobracajnice u rovu sa minimalnim nadslojem zemlje od 1.20m, prilagoden nivelacionim elementima
puta.

Plan razvoja vodovodne mreZe obuhvata sljedece korake:

e Izgradnja novih distributivnih cjevovoda min. @110 u ukupnoj duZini od aproksimativno 5360

’

m

Izgradnja novih vodovodnih linija planira se sa savremenim materijalima poput daktilnih ili
polietilenskih cijevi, opremljeni sa dovoljnim brojem vodovodnih armatura, zatvaraca i hidranata.

Prilikom izgradnje vodovodne mreze potrebno je teziti ka unificiranju cijevnog materijala zbog
dugorocno gledajuci lakSeg odrzavanja mreze, samim tim i dugotrajnosti.

Jedan od stalnih zadataka za planski period je i stalno aZuriranje katastra vodovodne mreze, sa
utvrdivanjem taénih pozicija svih vodovodnih armatura.

Na podrucju plana planirana je i izgradnja zatvorenog bazena. Za potreba vodosnabdijevanja bazena
planirani su cjevovodi sa dvije strane u trotoarima saobracajnica.

3.5.5. SAKUPLJANJE I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA

Obzirom da na podrucju obuhvata postoji izgradena mreZa odvodnje otpadnih i oborinskih voda,
planirane mjere se zasnivaju na proSirivanju postojece mreze za podrucja plana koja nisu pokrivena.
Svi kolektori se planiraju prema nivelaciji terena, prikljucuju se na projektovani glavni fekalni kolektor
koji dalje otpadnu vodu odvodi do planiranog uredaja za precis¢avanje otpadnih voda i ispusta u
najblizi recipijent. Otpadna vode se trenutno ispusta direktno, bez prethodnog precis¢avanja.

Novi kanalizacioni vodovi su planirani sa minimalnim profilima @250 mm, poloZenim ispod planiranih
saobracajnica, prema pripadajuéem nacrtu.

Izgradnja novih fekalnih kanala i izmjene projektovanih cjevovodah, planira se sa cijevima od
savremenih materijala poput polipropilena, polivinilhlorida, daktila, centrifugiranog poliestera itd.
Prilikom izgradnje mreZe, potrebno je teZziti unifikaciji cijevnog materijala zbog dugoroc¢no gledajuci
lakSeg odrzavanja mreze, samim tim i dugotrajnosti.

Ukupna duZina planirane mreZe odvodnje otpadnih voda iznosi cca L=3700 m.

Odvodenje oborinskih voda u skladu sa koncepcijom separatnog sistema, planira se posebnim
kolektorima, minimalnog profila 300 mm. Oborinske vode sa saobradajnica, krovova i drugih povrsina
se prihvataju sistemom resetki, slivnika, te se ¢e dalje voditi prema glavnhom kolektoru oborinske
kanalizacije paralelno uz postojeci kolektor fekalne kanalizacije. Oborinski kanali se planiraju u trupu
saobracajnice, sa uli¢nim slivnicima. Obzirom da ne postoji izvedena mreZa odvodnje oborinskih voda,
zahvati se svode na izgradnju mreZe odvodnje oborinskih voda.
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Ispustanje oborinskih voda se planira u najblizi recipijent. Kada je u pitanju odvodnja oborinskih voda,
a obzirom na blizinu prirodnog vodotoka, predlaZze se viSe ispusta. Ovo rjesenje ¢e se dalje razraditi
izradom glavnog projekta, koji ée dati optimalan broj ispusta i duzine planiranih kolektora.
Izgradnja novih oborinskih kanala planira se sa cijevima od savremenih materijala poput polipropilena,
polivinilhlorida, centrifugiranog poliestera itd.
Elementi proracuna hidraulickog opterecenja kisne kanalizacije su:
e Pripadajuéa slivna povrsina - F [ha]
e Intenzitet mjerodavnih kiSa za povratni period 2 godine i duZine trajanja 15 min - gmj [I/s/ha]
e Koeficijent oticanja - {
Plan razvoja infrastrukture sa svim elementima, izmjestanja, i izgradnje novih kolektora je obraden na
pripadajuc¢em grafickom prilogu.
Ukupna duZina planirane mreZe odvodnje oborinskih voda iznosi cca L=7900 m.

3.5.6. TOPLIFIKACUA

Projekcijom razvoja infrastrukturnih sistema predvida se razvoj veé postojece toplifikacijske mreze u
obuhvatu regulacionog planai priklju¢enje novih objekata na sistem daljinskog grijanja za koje postoji
ekonomski i tehnicki opravdana osnova.

Projekcijom je data samo osnovna mreZa toplifikaciije do novoplaniranih objekata poslovnenamjene
kao i planiranih objekata kolektivnog stanovanja. Svakako, daljnim razvojem mreze u zonama
individualnog stanovanja bi se do procesa ukidanja lokalnih kotlovnica i sistema individualnog
zagrijavanja.

Ovim sistemom se moZe obezbijediti i potrosnja tople vode tokom cijele godine. Projekcijom razvoja
sistema daljinskog grijanja u obuhvatu Regulacionog plana osim 21 (zastarjele) toplotne podstanice za
koje je previdena rekonstrukcija planirano je i postavljanje 23 nove toplotne podstanice.

Takode projekcijom se predvida i postavljanje mjernih uredaja kojima bi se vrsilo mjerenje utroska
toplotne energije kod svakog potrosaca pojedinacno prema cemu bi se utrosak energije naplacivao.

Dakle, daljnim razvojem sistema daljinskog grijanja u obuhvatu plana bi se do procesa ukidanja lokalnih
kotlovnica i sistema individualnog zagrijavanja, Sto bi svakako pozitivno uticalo na zastitu Zivotne
sredine (smanjenja aerozagadenja u gradu), povecanja komfora stanovanja i ustedu energenata.
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3.6. PROCJENA TROSKOVA ZA REALIZACIJU REGULACIONOG PLANA

Za potrebe opremanja gradevinskog zemljiSta svom potrebnom infrastrukturom, na nacin na koji je to
regulisano Regulacionim planom, potrebno je izraditi odgovaraju¢u projektno-tehnicku
dokumentaciju, Cija se cijena odreduje prema utvrdenoj vrijednosti pojedinacnih radova na ovoj
infrastrukturi, te u omjeru koji je za odredenu projektnu dokumentaciju dat Regulacionim planom.

TABELA: IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIE
Tehnicka dokumentacija

Izgradnja saobracajne infrastrukture cca 2,5% 169.733,50
Izgradnja hidrotehnicke infrastrukture cca 2,8% 10.234,62
Izgradnja elektroenergetske i TT infrastrukture cca 3,0% 26.260,60

UKUPNO: 206.228,72 KM

Operativna koordinacija podrazumijeva uskladivanje i koordinaciju svih aktivnosti na pripremi i izradi
tehnicke, projektne dokumentacije navedenih faza, a izracunava se na osnovu ukupne vrijednosti
tehnic¢ke dokumentacije, u postotku koji iznosi 2%, ili 4.125,00 KM.

Opremanje gradevinskog zemljista podrazumijeva sve radove na izgradnji planirane infrastrukture.
Prijedlogom troskova su tretirani zahvati na bazi idejnih rjesenja osnovne infrastrukture, dok e stvarni
troskovi biti poznati nakon izrade potrebne tehnicke dokumentacije za projektovanje.

TABELA: IZGRADNJA SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE

Opis radova Jed.mj Kolicina c:jZ:I:I(?I\:) U:(I?ICII)‘O

Rekonstrukcija postojece kolske saobracajnice

$§=6,0m, sa izgradnjom trotoara i primarne m? | 17.010,00 60,00* | 1.020.600,00

biciklisticke staze 1=2.835 m'

Rekonstrukcija ostojeCe  kolske saobracajnice

$=5,0m, sa ingrad:jom Jtrotoara =1.559 m' J m? | 7.779,00 50,00 383.750,00

Izgradnja kolskih saobracajnica $=6,0 m, 1=1.852 m' m? | 11.112,00 80,00* 888.960,00

Izgradnja kolskih saobracajnica $=5,0 m, I=1.731 m' m? | 8.655,00 80,00* 692.400,00

Izgradnja parking povrsina m? | 23.658,00 45,00* | 1.064.610,00

Izgradnja kruzne raskrnice kom 5,0 250.000,00 | 1.250.000,00

Igzzgzr:alod:qji:slenlél;rgd:qune i tercijarne biciklisticke staze m? | 5.460,00 35,00 191.100,00

Izgradnja potputnjaka i sa mostovima 3x15,0x 8,0m m? 360,00 3.250,00 | 1.170.000,00

Izgradnja pristupnih saobradajnica potputnjacima

(rimpi)J i sapmostpovima 84,0mx J6,Om+p128p,0m:<4,0m m? | 1.016,00 120,00 121.920,00
UKUPNO: | 6.789.340,00

*U cijenu uracunati: dva sloja asfalta,tampon, drenaza, rigol, bankina, nasipi i humiziranje kosina.
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TABELA: IZGRADNJA HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE- VODOVOD
" K
Opis radova Jed.mj Kolicina C:;:I:I(‘;(n;) U(:“[:Ir;o
Izgradnja distributivnog cjevovoda PEHD DN m' 4.569,0 80,00* 365.522,00
110 mm
UKUPNO: 365.552,00
*U cijenu uracunati nabavka, ugradnja i svi radovi (pripremni,zemljani,betonski,montazn i dr.)
TABELA: ODVODENJE | TRETMAN OTPADNIH | OBORINSKIH VODA
. . .y Jedini¢na Ukupno
Opis radova Jed.mj Kolicina cijena (KM) (KM)
Kolektor fekalnih otpadnih voda DN 250 mm ! 3.773,0 210,00* 792.330,00
Kolektor oborinskih otpadnih voda DN 300 mm ’ 7.770,0 205,00* | 1592.850,00
UKUPNO: | 2.385.180,00

*U cijenu uracunati nabavka, transport,ugradnja i svi radovi (pripremni,zemljani,betonski,montazni i dr.)
**U cijenu uradunati svi radovi (nabavke, transporta i ugradnje, sa oknima za monitoring)

TABELA : IZGRADNJA ELEKTRONEREGETSKE MREZE | OBJEKATA

Opis radova Jed.mj Kolicina ciji?‘nl:l(‘:(nl\jl) U:(;I\F;I?O
Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV snage 630 kVA Kom. 5,0 140.000,00 700.000,00
N ka i pol j j kabla XP0OO-A 4x1
ab;’av a i polaganje napojnog kabla XP0OO x150 m 989,0 70,00 69.230,00
mm
UKUPNO: 769.230,00
*U cijenu uracunati: nabavka, transport, uradnja, izrada temelja, nabavka i montaza stubova.
TABELA: IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONE MREZE
Jedini¢na Ukupno
Opis radova Jed.mj | Koli¢ina cijena (chl)
(Km)
Izrada 'kablovske kanalizacije sa PEHD cijevima @ 50 mm i m' 2.358,0 45,00* 106.110,00
ugradnja PVC okna 42 kom.
UKUPNO: | 106.110,00

*U cijenu uracunati: nabavka, transport, uradnja, i svi radovi (pripremni,zemljani,betonski,montazn i dr.)
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Bosna i Hercegovina BocHa n XepueroesuHa

Federacija Bosne i Hercegovine depnepauuja BocHe n XepuerosuHe
Tuzlanski kanton ﬁ Ty3naHcKn KaHTOH
GRAD LUKAVAC ARG rPAL NNYKABAL]
GRADSKO VIJECE rPAOCKO BUJETRE

Broj: 01-19-5369/22-1
Lukavac,20.12.2022. godine

Na osnovu ¢lana 47. stav 3. Zakona prostornom uredenju i gradenju (“Sluzbene novine TK”, broj 6/11,
4/13 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i Clana 32. Statuta opcCine Lukavac - preciSceni tekst ("Sluzbeni glasnik
opc¢ine Lukavac", broj: 5/08 i 1/14), a u vezi sa Clanom 26. stav 2. Statutarne odluke o organizaciji
Grada Lukavac u skladu sa Zakonom o gradu Lukavac (,Sluzbeni glasnik Grada Lukavac®, broj: 1/22),
Gradsko vije¢e na 9. redovnoj sjednici odrZzanoj dana 16.12.2022 godine donijelo je

ODLUKU
o provodenju Regulacionog plana ,Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2°

| UVODNE NAPOMENE
Clan 1.

(1) Ovom Odlukom utvrduju se uslovi koriStenja, izgradnje, uredenja i zastite prostora na prostornoj
cjelini obuhvata regulacionog plana ,Lukavac Grad Centar 1 i Centar 2“(u daljem tekstu: Plan), a
narocito:

- granice prostorne cjeline

- urbanisti¢ko - tehnicki uslovi za izgradnju gradevina

- odnos prema postoje¢im gradevinama

- uslovi za izgradnju pomoc¢nih gradevina

- uslovi za postavljanje priviemenih objekata

- uslovi za formiranje gradevinskih parcela

- uslovi za uredenje gradevinskog zemljiSta

- uslovi koristenja zemljita na zastitnim infrastrukturnim pojasevima i zasti¢enim podrucjima

- uslovi za privremeno koridtenje zemljiSta rezervisanih za druge namjene

- mjere zastite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreéa

- mjere zastite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima

- uslovi za postavljanje ograda

- uslovi za uredenje zelenih i slobodnih povrSina

- uslovi za obavljanje poslovnih djelatnosti

- mijere spreavanja nepovoljnih uticaja na okoli§

(2) Regulacioni plan se sastoji od:
A) Tekstualnog dijela plana
B) Grafickih priloga plana (M1:1000):
01. Izvod iz Prostornog plana Op¢ine Lukavac 2015-2025. godina (M1:5.000)
02. Postojece stanje gradevinskog fonda
03. Postojece stanje infrastrukturnih sistema
04. PostojecCe stanje namjene povrsina - zoning
05. Plan namjene koriStenja prostora
06. Plan namjene povrsina - zoning
07. Plan saobracaja
08. Plan parcelacije
09. Plan gradevinskih i regulacionih linija
10. Odnos prema postojeéim objektima
11. Plan infrastrukture - Elektroenergetika i komunikacije
12. Plan infrastrukture — Vodosnabdijevanje i odvodnja
Grafi¢ki prilozi plana u digitalnoj formi izradeni su u drzavnom koordinatnom sistemu.
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II' GRANICE PROSTORNE CJELINE

Clan 2.
(1) Granice obuhvata regulacionog plana su definisane  Odlukom o pristupanju izradi
Regulacionog plana i iste su haznaCene na svim grafi¢kim prilozima mijerila 1:1000.
(2) Ukupna povrsina obuhvata Regulacionog plana iznosi cca 81,41 ha.
Clan 3.
U sklopu obuhvata Regulacionog plana definisane su zone sa sljede¢im namjenama:
- Zona preteznog individualnog stanovanja,
- Zona preteznog kolektivhog stanovanja,
- Zona centralnih sadrZaja-administracija/uprava,
- Zona poslovnih i privrednih sadrzaja,
- Zona zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja,
- Zona vjerskih i sakralnih sadrzaja,
- Zona sportskih i rekreativnih sadrzaja,
- Zona otvorenih zelenih povrsina,
- Zona otvorenih i infrastrukturnih povrsina.

[l URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU GRABDEVINA
Il / A - OPCI URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

Clan 4.
(1) Namijena planiranih objekata, polozZaj i spratnost odredeni su u grafickom dijelu plana. Dimenzije
planiranih objekata, odnosno njihovi maksimalni horizontalni i vertikalni gabariti projektovani grafi¢kim
dijelom Regulacionog plana direktno ovise od obezbjedenja potrebnog broja parking prostora —
saobra¢aj u mirovanju propisanih Zakonom o prostornom uredenju i gradenju TK-a i Odlukom o
provodenju prostornog plana opéine Lukavac i obavezujuéi su u procesu izdavanja urbanisti¢ko-
tehnicke dokumentacije.
(2) Spratnost planiranih objekata definisana grafiCkim dijelom plana je maksimalna i ne moze se
povecavati. Objekti sa definisanom spratnos¢éu potkrovlje (uvazavajuci izmjenu propisa) se tretiraju
kao objekti spratnosti: sprat.
(3) Ukoliko investitor kroz izradu potrebne tehniCke dokumentacije ne dokaze da je na pripadajucoj
gradevinskoj parceli/parcelama obezbijedio minimalno propisani broj parking mjesta u skladu sa
vazecim propisima, ukupni gabariti i planiranog objekta ili broj planiranih stambenih jedinica se moraju
prilagoditi stvarno obezbijedenom kapacitetu za parkiranje.
4) U svrhu obezbjedenja neophodnog broja parking mjesta u skladu sa vazec¢im propisima ista
se mogu projektovati na slobodnom dijelu parcele u blizini planiranog objekta, prizemnim, spratnim
etazama, na ravnim krovovima, suterenu i podzemnim etazama. Horizontalni gabarit podzemnih
etaZza za potrebe obezbjedenja parkinga moZzZe biti i veéi od nadzemnog dijela objekta u svrhu
povecanja kapaciteta parkiranja ili za druge potrebe pod uslovom da se ne ugrozi Projekcija Plana te
uz obezbjedenje uslova da su takvi zahvati u skladu sa svim ostalim vazecim propisima, u okviru
gradevinske parcele. Parking mjesta se mogu obezbjediti u okviru novoizgradenih spratnih i drugih
garaznih mjesta uz naknadu po parking mjestu koja ¢e se naknadno utvrditi kroz program uredenja
gradevinskog zemljista.
(5 U okviru Regulacionog plana dozvoljava se promjena namjene dijela ili cjelokupnog izgradenog,
odnosno planiranog objekta uz postivanje vazecih propisa izuzev objekata koji su izgradeni ili ¢e se
graditi na zemljistu koje je dodjelijeno putem javnog konkursa.
(6) Kota poda prizemlja planiranih objekata (,nule objekata“) utvrdene su orjentaciono u skladu sa
niveletama okolnog uredenog terena i planiranih saobrac¢ajnica definisanih Planom nivelacije i Idejnim
rieSenjem saobracaja.

(7) Definitivna kota poda prizemlja svih planiranih objekata i nivelete uredenih okolnih pjeSackih i
drugih povrSina Ce biti definisane Idejnim, odnosno Glavnim projektom vanjskog uredenja.
(8) Priklju¢ke na javnu saobracajnicu i mrezu instalacija potrebno je u svakom konkretnom slucaju

projektovati i uskladiti sa elementima datim u Planu i uslovima koje &ée propisati imaoc /vlasnik/
upravitelj infrastrukture. Obzirom da je infrastruktura (povrSine namijenjene za kolski i pjeSacki
saobracaj, komunalna i elektroenergetska infrastruktura, TT, CATV infrastruktura i dr.) u okviru



Regulacionog plana definisana na nivou idejnog rjeSenja, ukoliko je to neophodno ili svrsishodno za
realizaciju pojedinih objekata i/ili drugih sadrzaja predvidenih Regulacionim planom, na zahtjev
investitora moguca su i drugacija tehnicka rjeSenja, ukoliko su ista u skladu sa vaze¢im propisima i ne
ugrozavaju projekciju Regulacionog plana. Sluzba za upravu nadleZzna za poslove prostornog
uredenja ¢e, u postupku izdavanja rieSenja o urbanisti¢koj saglasnosti, prethodno pribaviti misljenje
nadleznog upravitelja infrastrukturom, o prihvatljivosti predloZzenog rieSenja u tehni¢kom smislu.

(9) Gradevinskom linijom utvrdene su grani¢ne linije u odnosu na javnu povrsinu, saobraéajnicu i
druge objekte. Za udaljenost izmedu planiranih objekata na zemljiStu u privatnom vlasnistvu (bo¢no i
sa zadnje strane) primjenjivat ¢e se odredbe Odluke o provodenju prostornog plana opc¢ine Lukavac.
(20) Vlasnici objekata koji vr§e toplotnu izolaciju istih-utopljavanje u cilju smanjenja zagadenja radi
zastite okoliSa iste mogu izvoditi i na zemljiStu u vlasniStvu grada bez naknade. Na objektima na
kojima postoje tehnicke mogucnosti za ugradnju instalacija za proizvodnju, transfer ili drugi vid
iskoristenja energije, odobrenje za gradnju ¢e se izdavati na osnovu izvedbene tehnicke
dokumentacije $to ne uti€e na deklarisanu spratnost objekta.

(11) Arhitektonsko oblikovanje gradevina, izbor materijala, boja i pokrov prilagodit ¢e se ambijentu i
tradiciji podneblja uz savremeni arhitektonski izraz.

(12)  Uredenje zelenih povrSina izvrdit ¢e se prema konkretnim projektima lokacije, a na bazi
idejnog rjeSenja koje je utvrdeno u grafickom i tekstualnom dijelu Plana.

(13) Zainfrastrukturne objekte i parking prostore koji nisu definisani planom nadlezna sluzba moze
pristupiti izdavanju urbanistiCke saglasnosti ukoliko je tehniCki i prostorno moguce, a u skladu sa
vazec¢im normativima i standardima.

(14) Na postoje¢im individualnim objektima | i Il bonitetne kategorije moze se odobriti promjena
spratnosti i gabarita poStujuéi odredbe Odluke o provodenju prostornog plana opc¢ine Lukavac.

(15) Ukoliko polozaj planiranog objekta grafiCkog dijela plana pada na podzemne instalacije koje
nisu evidentirane (nisu uplanjene) i ukoliko nije moguce izvrsiti izmjestanje instalacija zate¢enih na
mjestu planiranog objekta, isti se moze pomijerati u okviru gradevinske parcele (parcela), kako bi se
ispostovale minimalne udaljenosti od instalacija ne remeteci koncept plana i odredbe Odluke o
provodenju prostornog plana opc¢ine Lukavac.

16) Moze se odobriti na objektima gdje god postoje tehni¢ke moguénosti izgradnja baznih stanica,
antena, repetitora, telekomunikacijske opreme, ormara i drugih srodnih uredaja i instalacija, u skladu
sa pozitivnim zakonskim propisima.

Clan 5.
Precizini gabariti gradevina utvrdit ¢e se urbanistiCkom saglasno$éu - lokacijskom informacijom na
osnovu datih regulacionih i gradevinskih linija i urbanisticko-tehnickih uslova propisanih odredbama
ove Odluke.

Clan 6.
QD Regulaciona linija planom je definisana za novoplanirane objekte.
(2) Gradevinskom linijjom utvrdene su grani¢ne linije objekata u odnosu na javnu povrSinu,
saobracajnicu i druge objekte, ista je definisana za novoplanirane objekte.
3 Izuzetno, od prethodnog stava moguce je odstupiti ako se gradevinska linja planiranog objekta
prilagodava gradevinskim linijama izgtradenih/postoje¢ih objekata ili ako se radi o obnovi ili
rekonstrukciji postojecih kulturno istorijskih vrijednosti objekata i utopljavanju postojecih objekata.
4) Osnovni nivelacioni podaci dati su grafickim prilozima plana, precizni nivelacioni podaci ¢e biti
definisani kroz izradu glavnih projekata objekata i vanjskog uredenja.
(5) Obzirom da je infrastruktura (saobracaj, elektroenergetika, vodosnabdijevanje i odvodnja,
telekomunikacije i dr.) u okviru regulacionog plana definisana na nivou idejnog rjeSenja, ukoliko je to
neophodno ili svrsishodno za realizaciju pojedinih objekata i drugih sadrzaja predvidenih regulacionim
planom, na zahtjev investitora moguc¢a su i drugacija tehniCka rjeSena ukoliko su ista u skladu sa
vazec¢im zakonskim i tehni€¢kim propisima i ne ugorzavaju projekciju izgradnje i uredenja prostorne
cjeline.
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11l / B - URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU GRADEVINA

Clan 7.
Izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija objekata ili promjena namjene odobri¢e se uz
slijedeée urbanisti¢ko-tehnitke uslove:

a) procenat izgradenosti parcele Pi=50% i koeficijent izgradenosti parcele Ki=1 se utvrduje za
individualne stambene i stambeno-poslovne objekte u odnosu na vlasni¢ku parcelu, dok se
za ostale objekte procenat i koeficijent izgradenosti definiSe u odnosu na obuhvat-zonu
novoplaniranih objekata, a uzimajuci u obzir postojeCe saobracajnice, neophodne parking
povrsine, zelene povrsine i sli¢no;

b) Za potrebe definisanja uslova i nacina temeljenja svakog pojedinaénog planiranog objekta
potrebno je prethodno izvrsiti neophodna geomehanicka ispitivanja, u skladu sa vazeéim
propisima;

¢) arhitektonsko oblikovanje gradevina, izbor materijala, boja i pokrov prilagodit ¢e se ambijentu i
tradiciji podneblja uz savremeni arhitektonski izraz.

Clan 8.
Ostali urbanistiCko-tehnicki uslovi za objekte se utvrduju u skladu sa grafickim dijelom Plana i
odredbama ove Odluke.

IV ODNOS PREMA POSTOJECIM GRADEVINAMA

Clan 9.
Sve postojece gradevine koje nisu u suprotnosti sa odredbama Plana se zadrzavaju u njihovim
horizontalnim i vertikalnim gabaritima, a ukoliko su bespravno izgradene moZe se provesti postupak
njihove legalizacije.

Clan 10.
Dozvoljava se dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija gradevina u skladu sa odredbama plana, ove
Odluke i odredbama Planova viSeg reda.

V USLOVI ZA IZGRADNJU POMOCNIH GRADEVINA

Clan 11.
Pomocnim objektima se smatraju garaze i tehniCke prostorije u svrhu grijanja, hladenja i ventilacije i
drugi objekti definisani vazeéim propisima. Isti mogu biti spratnosti prizemlje uz mogucnost gradnje
podruma. PoloZaj i gabarit pomoénih objekata trebaju da Cine jedinstvenu arhitektonsku i
funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom i trebaju biti uskladeni sa uslovima propisanim u Odluci o
provodenju Prostornog plana opc¢ine Lukavac. Pomocni objekti se mogu graditi samo na zemljiStu u
privatnom vlasnistvu.

VI USLOVI ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Clan 12.
(1) Privremena gradevina je gradevina montazno-demontazne izvedbe postavljena privremeno na
odredenoj lokaciji za potrebe gradilista, za primjenu odgovarajuce tehnologije gradenja, za
organiziranje sajmova, javnih manifestacija, te za druge potrebe u skladu sa planom—(kiosci,
telefonske govornice, ljetne baste, reklamni panoi, auto praone i sl.).
(2) Za objekte iz prethodnog stava, urbanistiCka saglasnost se daje na osnovu misljenja komisije
formirane od strane Gradonacelnika, koje mora biti salinjeno na osnovu odredbi ovog Plana,
Programa o utvrdivanju lokacija za zauzimanje javnih povrSina i Odluke o komunalnim djelatnostima.
3) Privremeni objekti mogu biti postavljeni samo onoliko vremena koliko je to utvrdeno u rjeSenju
o urbanisti¢koj saglasnosti.
4) Po isteku roka iz prethodnog stava, privremeni objekti se na zahtjev organa uprave koiji je izdao
urbanisti€ku saglasnost, moraju ukloniti, a prostor urediti prema uvjetima utvrdenim u urbanisti¢koj
saglasnosti.



(5) Izuzetno, na zahtjev organa uprave koji je izdao urbanistiCku saglasnost, privremeni objekat se
moze ukloniti i prije isteka roka u slu€aju privodenja zemljiSta kona¢noj namijeni ili za izgradnju
komunalne i ostale infrastrukture od znacaja za grad.

VII USLOVI ZA FORMIRANJE GRADEVINSKIH PARCELA

Clan 13.
(1) Gradevinsko zemljiSte namijenjeno za izgradnju objekata dijeli se na gradevinske parcele.
(2) Gradevinska parcela obuhvata jednu ili viSe katastarskih parcela ili njihovih dijelova.

Gradevinska parcela mora imati povrdinu i oblik koji obezbjeduje izgradnju gradevina u skladu sa
Planom parcelacije.

Clan 14.
Q) Planom parcelacije utvrdeni su: veli€ina, oblik i poloZaj parcele, pristup parcelama, regulacione
i gradevinske linije i povrSine za javne namjene u segmentima gdje je planskim rjeSenjem znacajnije
izmjenjena veli€ina, oblik i poloZaj postojece parcele.
(2) Granice parcela, povrsine, geodetske tacke i frontovi definisani su graficki i numeri¢ki na
grafickom dijelu plana u segmentima, gdje je planskim rjeSenjem izmjenjena veli€ina, oblik i polozaj
postojece parcele.
(3) Daju se ovlasti nadleznoj Sluzbi za manje izmjene veli¢ine, oblika i poloZaja planiranih i
postoje¢ih gradevinskih parcela u obuhvatu plana (u cilju odrzavanja i realizacije infrastrukturnih
objekata, pod uslovom da se ne ugozava definisana projekcija izgradnje i uredenja prostorne cjeline).

Clan 15.
Shodno odredbama ove Odluke, grafi¢kim prilozima regulacionog plana Gradsko Vije¢e ¢e dodjeljivati
zemljite shodno odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

VIII USLOVI ZA UREDENJE GRAPEVINSKOG ZEMLJISTA

Clan 16.
Uredenje gradskog gradevinskog zemljista vrSice se prema Programu uredenja gradskog
gradevinskog zemljista koji ¢e se utvrditi na osnovu elemenata definisanih u Planu i ovoj Odluci.

IX USLOVI KORISTENJA ZEMLJISTA NA ZASTITNIM INFRASTRUKTURNIM POJASEVIMA |
ZASTICENIM PODRUCJIMA

Clan 17.
Zemljiste koje se nalazi na infrastrukturnim pravcima do privodenja kona¢noj namjeni koristi se kao
zelena povrsina. Na ovim povrSinama ne dozvoljava se izgradnja gradevina i postavljanje privremenih
objekata.

X USLOVI ZA PRIVREMENO KORISTENJE ZEMLJISTA REZERVISANIH ZA DRUGE NAMJENE

Clan 18.
Do privodenja povrSina planiranoj namjeni prema Planu, zemljiSte se moZe privremeno koristiti, a u
skladu sa odredbama ove Odluke koje reguliSu izgradnju privremenih objekata.

Xl MJERE ZASTITE STANOVNIKA | MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH | DRUGIH
NESRECA

Clan 19.

Unutar prostorne cjeline obuhvata Plana primjenjivaée se mjere zastite stanovnika i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreca u skladu i na nacin utvrden odredbama Zakona o zastiti i
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spasavaniju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrec¢a propisima donesenim na osnovu
ovog Zakona i na osnovu programa i planova zastite i spasavanja od prirodnih i drugih nesreca.

Xl MJERE ZASTITE PRAVA LICA SA SMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA

Clan 20.
(2) Kod projektovanja i izgradnje javnih poslovnih i saobracajnih objekata (saobracajnice,
saobracaj u mirovanju, pjeSacki saobraéaj), obezbijedit ce se mjere zastite prava lica sa smanjenim
tielesnim sposobnostima u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanisti¢ko-
tehniCkim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja svih barijera za osobe sa umanjenim
tjelesnim sposobnostima.
2 Postoje¢i stambeno poslovni i poslovni objekti koji nemaju elektri¢no dizalo-lift a imaju potrebu
da isti ugrade ili dograde istima se moze udovoljiti radi otklanjanja barijera licima sa smanjenim
tjelesnim sposobnostima.
(3) Otklanjanje arhitektonskih barijera vrsi se putem odgovarajuceg tehnic¢kog rieSenja (kosina ili lift
i sl.)
Xl USLOVI ZA POSTAVLJANJE OGRADA

Clan 21.

Postavljanje ograda oko Skolskih i vjerskih objekata vr8i se uz slijedece uslove:

- visina uli¢ne ograde moze biti do max. visine 2,0 m, ukoliko je zadovoljen uslov
transparentnosti i trokuta preglednosti na raskrsc¢ima, sa izuzetkom ulaznih kapija;

- ograda prema saobracajnicama komponuje se sa postojeCim i planiranim zelenilom, a
moze biti izradena u armiranobetonskoj konstrukciji sa kamenom oblogom i metalnim
elementima;

- ograde ne mogu biti od bodljikave Zice;

- postavljanje ograde vrSi se po prethodno izradenom projektu odgovarajuceg tipa ograde;

- postavljanje ograda vrSi se po granicama gradevinske parcele, odnosno po definisanim
regulacionim linijama.

XIV USLOVI ZA UREDENJE ZELENIH | SLOBODNIH POVRSINA

Clan 22.
QD Uredenje zelenih povrdina podrazumijeva podizanje i odrZzavanje visokog i niskog rasltinja na
javnim zelenim povrSinama.
(2) Za zelene povrsine oko objekta odabrat ¢e se kombinacija visegodidnjeg i sezonskog cvijeéa
koje je zbog svog Zivotnog ciklusa potrebno mijenjati zbog obezbjedenja uvijek novog estetskog
ugodaja.

Clan 23.
Za zelene povrSine uz saobracajnice odabrat ¢e se kombinacija drveca i grmlja koje imaju sposobnost
apsorbovanja zvuka.

Clan 24.
Vecle, slobodne pjeSacke povrSine se poploCavaju, a isto ¢e se vrsiti prirodnim kamenim ili
prefabrikovanim betonskim elementima koji su otporni na habanje i pogodni za odrzavanje.

Clan 25.
U okviru samog obuhvata najznacCajnije povrSine uredenog zelenila ostaju u okviru privatnih parcela,
te je stoga ovoj kategoriji zelenila potrebno posvetiti posebnu paznju.

Clan 26.
Sjeca stabala se dozvoljava u skladu sa vazeéim propisima.



XV USLOVI ZA OBAVLIJANJE POSLOVNIH DJELATNOSTI

Clan 27.
Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim i stambeno-poslovnim objektima moraju biti
kompatibilne sa stanovanjem, tj. takve da bukom, vibracijama, zracenjem, emisijama Stetnih materija,
vec¢om opasnoscu od pozara, eksplozije ili druge vrste tehni€kih incidenata, nesrazmjerno velikim
opterecenjem saobracéajnica i parkiralidta i sl., ne ugroZavaju normalno stanovanje i rad u istom ili u
susjednim objektima.

Clan 28.
Djelatnosti u planiranim poslovnim prostorima treba odabrati tako da njihova namjena doprinosi
stvaranju privlatnog ambijenta unutar prostorne cjeline obuhvata Plana obogaéenog raznolikim
sadrzajima.

XVI MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH UTICAJA NA OKOLIS

Clan 29.
(2) Prilikom izrade projektne dokumentacije za zahvate u prostoru potrebno je u svemu postivati
vazece propise za toplotnu zastitu objekata i racionalnu upotrebu energije
(2) Prilikom izgradnje novih, planiranih, objekata, potrebno je da se instalacija grijanja objekata
projektuje za temperaturni rezim koji odreduje nadlezni upravitelj nad sistemom daljinskog grijanja. Svi
objekti koji se priklju€uju na sistem daljinskog grijanja bi trebali ispunjavati minimalne tehnicke uslove
u pogledu gradevinske konstrukcije objekta.
3) Javnu rasvjetu je potrebno planirati, projektovati, izvesti i koristiti kao regulisani javni sistem
koriste¢i savremena tehnika rjeSenja.
4) Svi objekti unutar prostorne cjeline obuhvata Plana moraju biti prikljueni na fekalnu
kanalizacionu mrezu.
(5) Kao prelazno rjeSenje (u slu¢aju nemogucénosti priklju¢ka na rieSenje precis¢avanja otpadnih
voda naselja) prec€iS¢avanje otpadnih voda ¢e se izvrsiti pomo¢u manjih lokalnih uredaja za
prec€is¢avanije otpadnih voda (nepropusne septi¢ke jame, dvostepene taloznice, prefabrikovani
septiCki uredaiji i slicno).

Clan 30.
QD Na prostornoj cjelini obuhvata Plana ne moze se odobriti obavljanje privredne ili poslovne
djelatnosti koja ima nepovoljan utjecaj na okolis.
(2) Za djelatnosti za koja se utvrdi da njihov tehnoloSki proces ima negativan uticaj na zrak, vodu i
tlo, iznad propisanih parametara zagadivanja, investitor je duzan pribaviti procjenu uticaja na okoli$ ili
okolinsku dozvolu, u skladu sa posebnim Zakonom.

Clan 31.
Prikupljanje, odlaganje i selekcija otpada koji nastaje svakodnevnim aktivnostima izvrSit ¢e se u
saradnji sa nadleznom sluzbom i institucijom, a u skladu sa vaze¢im Zakonom.

XVII ZAVRSNE ODREDBE
Clan 32.

Za utvrdivanje uslova koriStenja, izgradnje, uredenja i zastite prostora u prostornoj cjelini obuhvata
Plana koji nisu utvrdeni ovom Odlukom ili se ne mogu utvrditi iz Plana, primjenjivat ¢e se:

- Odredbe o provodenju Prostornog plana opéine Lukavac 2015-2035. godina,

- Zakon o prostornom uredenju i gradenju TK; kao i

- Odredbe drugih zakona i propisa koji reguliSu oblast prostornog planiranja, urbanog

uredenja i gradenja.
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Clan 33.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u Sluzbenom glasniku Grada
Lukavac.

Predsjedavajudi
Gradskog Vije¢a

Suad Salibasic¢ dipl. ecc.s.r.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton

Grad Lukavac

URBANISTICKI PROJEKAT
"GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU"

IPSA INSTITUT, SARAJEVO

Sarajevo/Lukavac, Decembar 2022. godine



URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU" lPSA
INSTITUT

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton

LUKAVAC! Grad Lukavac

URBANISTICKI PROJEKAT
"GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU"

Nosilac pripreme: (M.P.)

Tuzlanski kanton /Grad Lukavac
Sluzba za urbanizaciju, imovinske i geodetske poslove

Gradonacelnik:

Nosilac izrade: (M.P.)

IPSA INSTITUT, Sarajevo
Direktor: Enko Hubani¢, dipl.ing.grad.

Sarajevo/Lukavac, Decembar 2022. godine



URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU"

IPSA

INSTITUT

URBANISTICKI PROJEKAT

"GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU"

Nosilac pripreme

Nosilac izrade

GRAD LUKAVAC

IPSA INSTITUT

Sluzba za urbanizaciju, imovinske i geodetske poslove
Trg Slobode bb,

75300 Lukavac

035 3667 79

sluzba-uppzo@Ilukavac.ba

Put Zivota bb
71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 27 63 40
ipsage@ipsa-institut.com

Strucni planerski tim

Koordinator izrade urbanistickog projekta:
Planer:
Saradnici:

Broj ugovora:

Direktor IPSA Instituta:

Haris Mujkié, dipl.ing.arh.

Haris Mujki¢, dipl.ing.arh.

Nina Budim Tuncay, MA prost.planer
Adi Muminovi¢, dipl.ing.arh.

Adna Becar, MA, dipl.ing.arh.

Nedzla Kurtovi¢, MA, dipl.ing.arh.
Mr.sci. Elvir Ali¢, dipl.ing.grad.
Predrag Sarkinovi¢, dipl.ing.grad.
Emir Jasarevié, dipl.ing.saobra.
Jasmina Mari¢, dipl.ing.arh.
Muhamed Kapetanovi¢,dipl.ing.grad.
Haris Faginovi¢, dipl.ing.el.

19/8559

Enko Hubani¢, dipl.ing.grad.

Sarajevo, Decembar 2022. godine


mailto:ipsage@ipsa-institut.com

URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU" lPSA

INSTITUT

Sadrzaj:
IR Y0 0 N 6
O Yo - Yol o N o] Y Y =1 11 U FS PP 6
O S = 1V T o 1Y s o )PP PPPPPPPPTN 6
1.2. Metodologija izrade UrbanistiCkog Projekta.......cccccccueeiiciee it 6
O T (o T 5 0T o =T 11 = =) (UL PP OTSPPP 7
1.4. Smjernice za izradu urbanistickog Projekta ........cccceecveiiiciiee e 8
11— 1ZVOD 1Z URBANISTICKE OSNOVE .........ocoovvvrererereeeteeetesetesesesessssesasasasssssesesesssssesasasessssssseseseseses 11
2. Opdipodaci 0 ProstorNOj CIIINT ...ccccuiiii i rre e e e e et e e e e sabre e s e araeas 11
2.1, Granica ObBUNVALA .o.uei it be e e be e s be e s nateesbaeenes 11
D3 N VAo Yo A o1 =T g R Y <Y - T £ U 11
0 T S o T e Yo [T VT (o 1V SRS 12
2300 REIE ettt ee ettt n et en e 12
2.3.2. InZinjersko-geoloska i seizmicka stabilnost ........ccoovcieiiiiiiiii e, 12
2.3.3. Klimatske KarakteriStike ........occuuieiiiiiiei e 13
2.3.4. Voda — hidrografske, hidroloske i hidrogeoloske 0s0binNe ........cccccoeeevvvveeeeeeeiicciireeee. 13
2.3.5. (CY=Yo] [0}y W ={ - [s - IR =1 4 =L T [F P PPPROPPRRNt 13
2.4,  Stanje uredenja Prostorne CIEIINE ......ccuiiiiiciiie e 13
2.4.1. Namjena povrsina unutar obuhvata Urbanistickog projekta........cccceevvieeivcienicnnen. 14
2.4.2. Fizicka struktura prostorne CJeliNe .......coccvveiiieiiie i 15
2.5.  Stanje infrastrukturnih sistema prostorne cjeling........ccccevviveeiiciiei e 19
2.5.1. Y= Yol o] - 1= SRR 19
2.5.2. Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda.......cccceeeeiieeiciiiiccee e, 20
2.5.3. Stanje elektroenergetske MIEZE ... icciiie et 21
2.5.4. Telekomunikaciona iNfrastruktura .........cceeecireiieiecee e 22
2.5.5. TeIrMOENEIEETIKA ....eviieeieee ettt et e e e e e e e ab e e e e enb e e e e enreee e e areeas 22
2.6.  Analiza stanja sa ocjenom mogucénosti izgradnje i uredenja prostorne cjeline..................... 23
1l — PROJEKCUJA 1ZGRADNIJE | UREDENJA PROSTORNE CJELINE...........cuuvuiiiiieeeeniiiniiieeeieeieeeaeneens 23
2.7, UrbanistiCki KONCEPT......uuiiieiiie ettt ettt e et e e et e e e e e tae e e seabeeeeensaeeesannreeanan 23
2.7.1. Primarna urbanisticka intervencija — Gradska pjesacka zona.........cccceeeeceeeeecviee e, 23
2.7.2. Sekundarna urbanisticka intervencija — urbani redizajn prostorne cjeline.................. 25
2.8.  Zbirni urbanisticki pokazatelji planirane izgradnje u obuhvatu prostorne cjeline................. 26
2.8.1. Parametri planiranih fizi€kih struktura........cccocoeeiiiiiii i, 26
2.8.2. StaNOVAN]E | STANOVNISIVO.....uviiiiciiiie e s e e e e saaeeeeas 28
2.8.3. Urbanisticki pokazatelji u planskom periodu .........cccceeeecieiiiiciiiicciee e, 28
2.9. Plan gradevinskih i regulacionih linija .........ccoeeiiiiiieiiciiec e 29
D O B o P T o I o =T ol - ol | [T U SPRN 30
2.11. Odnos prema postojedim objektima.......cccciiiiiiiiiie e 30
2.12. Projekcija razvoja infrastrukture ........cueeeieciieeiccee e 31
D A Y- To ] o | - Yot | SRS 31
2.12.2.  Elektroenergetika ....c.ceiiciiiei e 33
2.12.3.  Telekomunikaciona infrastruktura ........ccccceeicieeiieeccee e 36
N SV o Yo [o 1 g =] o To [T T=N V2= o [ USSRt 38
2.12.5. Sakupljanje i dispozicija otpadnih voda........ccccceeieiiiiiiiiee e 39
D A ST Vo o 111 T - FS SRR SRR 39
2.13. Procjena troskova za realizaciju Urbanistickog projekta.........cccccoueeriiiiiiiiciieeeecieec e, 40
IV- ODLUKA O PROVODENJU URBANISTICKOG PROJEKTA "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU"

41



URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU" lPSA
INSTITUT

Graficki prilozi Urbanistickog Projekta (M1:1000):

01. Izvod iz Prostornog plana Opcine Lukavac 2015-2025. godina (M1:5.000)
02. Postojece stanje gradevinskog fonda

03. Postojece stanje infrastrukturnih sistema

04. Postojece stanje namjene povrsina - zoning

05. Plan namjene koristenja prostora

06. Plan namjene povrsina - zoning

07. Plan saobradaja

08. Plan parcelacije

09. Plan gradevinskih i regulacionih linija

10. Odnos prema postojec¢im objektima

11. Plan infrastrukture - Elektroenergetika i komunikacije
12. Plan infrastrukture — Vodosnabdijevanje i odvodnja

Graficki prilozi Urbanistickog Projekta - Presjeci i fasade (M1:200):

13. Presjek 1-1,

13.1. Presjek 2-2,

13.2. Presjek 3-3; Presjek 4-4;
13.3. Presjek 5-5,

13.4. Presjek 6-6,

13.5. Presjek 7-7,

13.6. Prostorni prikazi

Graficki prilozi Urbanisti¢ckog Projekta - Idejna rjesenja objekata (M1:200):

14.1. Idejno rjesenja objekata "O1", - Osnova prizemlja, Presjek 1-1,

14.2. Idejno rjesenja objekata "02", - Osnova prizemlja, Presjek 1-1,

14.3. Idejno rjeSenja objekata "03", - Osnova podruma,

14.4. Idejno rjeSenja objekata "03", - Osnova suterena,

14.5. Idejno rjeSenje objekta "03", - Osnova prizemlja,

14.6. Idejno rjeSenje objekta "03", - Osnova karakteristiCne etaze,

14.7. Idejno rjeSenje objekta "0O3", - Presjek 1-1,

14.8. Idejno rjesenje objekta "04", - Osnova karakteristicne podrumske etaze,
14.9. Idejno rjeSenje objekta "04", - Osnove prizemlja, | sprata; Presjek 1-1,
14.10. Idejno rjeSenje objekta "O5", - Osnove podruma, prizemlja, |ill Sprata; Presjek 1-1;
14.11. Idejno rjeSenje objekata "06",- Osnova podruma;

14.12. Idejno rjeSenje objekata "06" , - Osnova prizemlja;

14.13. Idejno rjeSenje objekata "06" , - Osnova | sprata;

14.14. Idejno rjeSenje objekata "06" , - Osnova karakteristicne etaze;

14.15. Idejno rjeSenje objekata "06" , - Osnova ,,Penthouse-a;

14.16. Idejno rjesenje objekata "06" , - Presjek 1-1,;



URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU" lPSA

INSTITUT

I-UVvOD

1. PODACI O PLANIRANJU

1.1. PRAVNI OSNOV

Zakonski okvir za izradu Urbanistickog projekata ,Gradska pjeSacka zona u Lukavcu” pociva na Odluci
o pristupanju izradi Urbanistickog projekata , Gradska pjeSacka zona u Lukavcu”, a koja je donesena
na osnovu ¢lana 38. Zakona o prostornom uredenju i gradenju (,,Sluzbene novine Tuzlanskog kantona“,
broj: 6/11,4/13, 15/13 i 3/15 i 2/16) i ¢lanom 8., stav 3. alineja 5. Zakona o principima lokalne
samouprave (,Sluzbene novine FBiH, broj 49/06 i 51/09), na 4. redovnoj sjednici Opcinskog vije¢a
Lukavac odrzanoj dana 20.03.2017.godine.

1.2. METODOLOGIJA I1ZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Metodologija izrade ovog Urbanistickog projekta odreduje se u svemu prema Uredbi o jedinstvenoj
metodologiji za izradu planskih dokumenata ("'Sluzbene novine FBiH", broj 63/04, 50/07 i 54/10) u
daljem tekstu Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Vodeci se Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata Urbanistickog projekta,
kojom je definisano da ukoliko se urbanisticki projekat ne radi na osnovu Regulacionog plana, isti pored
osnovnog sadrZaja, ima sadrzaj identiCan sadrzaju Regulacionog plana, stoga ovaj Urbanisticki
projekat ¢e se realizirati u dvije faze:

a) Faza | - Izrada urbanisticke osnove (sa usvajanjem osnovne koncepcije izgradnje i uredenja
cjeline)
b) Fazall - Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga urbanistickog projekta.

Faza Il sadrzi:
Prednacrt, nacrt i prijedlog Urbanistickog projekta se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela.
Tekstuani dio se formira tako da se sastoji od slijededih dijelova:

1. lzvod iz urbanisticke osnove
2. Projekciju izgradnje uredenja prostorne cjeline
3. Odluku o provodenju Urbanistickog projekta

Graficki dio prezentira se na odgovaraju¢em broju tematskih karata, u svemu prema Uredbi o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.
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1.3. KORISTENA LITERATURA

Kao dokumentacionu osnovu za potrebe izrade Urbanisticke osnove, ali i daljih faza, Nosilac pripreme
je Nosiocu izrade stavio na raspolaganje sljedece:
e Odluka o pristupanju izradi Urbanistickog projekata ,Gradska pjeSacka zona u Lukavcu®,
,Sluzbeni glasnik opéine Lukavac”, broj 3/16,
e Projektni zadatak za izradu Urbanistickog projekata ,Gradska pjesacka zona u Lukavcu®, broj:
06-23-43-48/18, od 06.11. 2018. godine,
e Digitalna geodetska podloga obuhvata Projekta (Opcina Lukavac),
e Smijernice za izradu Urbanistickog projekta,
e Prostorni plan opéine Lukavac za period 2015.-2035.godina,
e Idejno rjesenje Regulacionih planova Centar 1 i Centar 2 (1999.godina),
e Idejno rjesSenje Urbanistickog projekta , Gradska pjesacka zona u Lukavcu®.

Zakoni, Uredbe i Odluke

o Zakon o prostornom uredenju i gradenju (,,Sluzbene novine Tuzlanskog kantona*, broj: 06/11,
4/13, 15/13, 3/15, 2/16i4/17),

Zakonom o prostornom uredenju i gradenju ureduju se nacela za plansko uredenje prostora,
organizacija sistema prostornog uredenja, vrste, sadrzaj, nacin izrade i postupak donosenja planskih
dokumenata, planova i pravila provodenja planskih dokumenata, vrSenje nadzora nad provodenjem
ovog Zakona, te kaznene odredbe.

e Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(,Sluzbene novine FBiH" broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10)
Zakon o prostornom planiranju i koristenju zemljiSta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(,,Sl.novine FBiH", br. 2/06, 72/07,32/08, 4/10, 13/10) ureduje planiranje i koristenje zemljista na nivou
FBiH kroz izradu i donoSenje planskih dokumenata i njihovo provodenje, vrsta i sadrzaj planskih
dokumenata, koriStenje zemljiSta na nivou Federacije, kao i nadzor nad provodenjem planskih
dokumenata od znacaja za Federaciju.

e Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (,SluZbene novine FBiH”,
broj 63/04, 50/07, 83/10)
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uredenja donijela Uredbu o
jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredenja. Ovom Uredbom utvrduje se
postupak pripreme, izrade i sadrzaj dokumenata prostornog uredenja na svim nivoima prostornog
planiranja u FBIH.

e Uredba o sadrZaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja
i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (,,SluZbene novine
FBiH“, broj 33/07 i 84/10)
Ovom Uredbom propisuje se sadrzaj i nosioci jedinstvenog informacionog sistema (Geografski
Informacioni Sistem), metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstveni obrasci na kojima se
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vodi evidencija na svim nivoima prostornog planiranja na podrucju FBiH usvrhu uspostavljanja
jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a).

1.4. SMJERNICE ZA 1IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

e lzvrsiti geodetsko snimanje postojeceg stanja obuhvata Urbanistickog projekta u vektorskom
obliku u razmjeri 1:1000. Uz geodetske podloge obezbijediti i podatke o posjedovnhom stanju
i azurnom katastru komunalne infrastrukture;

e lzvrsiti analizu stanja u prostoru obuhvata;

e Priizradi osnovne koncepije izgradnje i uredenja prostorne cjeline pridrzavati se Idejnom
rieSenju Urbanistickog projekta;

e lzvrsiti anketiranje i valorizaciju postojeceg gradevinskog fonda;

e Postovati opredjeljenja data kroz Prostorni plan Opéine Lukavac za period 2015-2035. godina
(saobracaj, komunalna infrasatruktura, namjena itd.), vodeéi racuna o povezivanju sa
kontaktnim zonama, potrebama i zahtjevima subjekata planiranja i stvarnog stanja na terenu;

e Kroz koncept prostorne organizacije obuhvata postovani nacela zastite zivotne sredine;

e Prilikom urbanog uredenja podrucja uvazavati, po moguénosti, postojece vlasnic¢ko stanje, sto
¢e omoguciti laksu realizaciju Urbanisti¢ckog projekta;

e Intervencije u prostoru planiranja (legalizacija, nova izgradnja, dogradnja, nadogradnja,
redizajn, osavremenjavanje, zamjena gradevinskog fonda i dr.), moraju biti usaglasene sa
prostornim moguénostima, pa je potrebno voditi raduna o rastojanju izmedu objekata,
njihovom osunéanju, provjetravanju, saobraéajnom i kolskom pristupu, stacionarnom
saobracaju i slitcno, odnosno sa urbanisti¢ko-tehnickim uslovima izgradnje, s posebnim
osvrtom na vec izgradene poslovne objekte u navedenom obuhvatu, u kojim ¢e se modi
obavljati samo djelatnosti koji nec¢e ugroZavati prirodnu sredinu i okoli$, niti rematiti korisStenje
susjednih objekata;

e Arhitektonsko oblikovanje prilagoditi okruzenju;

e Posebnu paZnju posvetiti uslovima legalizacije postojecéih objekata u ulici Branilaca Bosne uz
prilagodavanje jednom stilu i posStivanje prava na neometano stanovanje stanara susjednih
kolektivnih stambenih objekata;

e U obuhvatu Urbanistickog projekta treba obezbijediti primjerene drustvene i komercijalne
sadrzaje;

e Urbanistickim projektom obezbijediti prostore za djecija i omladinska igralista i sadrZaje za
pasivnu rekreaciju stanovnika sa elementima urbanog mobilijara primjerenog namjeni i
ambijentu;

e Prioritet dati razvoju pjesackog saobracaja, Setnica i biciklistickog saobracaja, u skladu sa
prostornim moguénostima;

e U obuhvatu zabraniti podizanja ograda, izuzev postojeceg objekta obdaniSta i objekta
Islamskog kulturnog centra sa dZzamijom koji je u fazi u izgradnje;

e Prostorni obuhvat opremiti neophodnom mrezom i uredajima komunalne infrastrukture
(elektroenergetika, javna rasvjeta, PTT i veze, vodovod, kanalizacija, toplifikacija i dr.);

e  Pri oblikovanju prostornih i pejzaznih rjeSenja definisati i planirati uredenje javnih povrsina
(ljetnih i zimskih basta za ugostiteljstvo na javnim povrSinama, tende, kiosci, displeji, rekiamni
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panoi, zelene povrsine, zelena ostrva sa dizajniranim nadstreSnicama i tipskim i namjenskim
kontejnerima za komunalni otpad);

Osnovna koncepcija uredenja i izgradnje prostorne cjeline Urbanistickog projekta treba da
sadrzi prijedlog namjene sadrzaja i da u prostorno-funkcionalnom smislu predstavlja jednu
cjelinu koja ¢e dati novi identitet obuhvatu-jezgri grada.

Prilikom definisanja prostorne organizacije cjelokupnog prostora treba u potpunosti sacuvati
postojece zelene povrsine, uz prijedlog unapredenja njihove strukture (bioloska i gradevinska
komponenta), odnosno planirati izgradnju novih parkovskih povrsina u skladu sa prostornim
moguénostima obuhvata;

Sve slobodne povrsine ozeleniti. Koncept ozelenjavanja, osim estetsko-psiholoskog elementa,
treba da obezbijedi sve zastitne funkcije (gasovi, prasina, buka itd.);

U oblikovnom smislu, prema prostornim mogucnostima, uz objekte, kao segment vanjskog
uredenja predvidjeti zelene povrsine sa visokoatraktivnim elementima sve tri autohtone
vegetacione etaze upotpunjene sa elementima urbanog mobilijara;

Zelene povrsSine na prostornim cjelinama treba koncipirati i urediti tako da predstavlja
jedinstvenu kompozicionu cjelinu, medusobno, ali i sa Sirim prostorom uz uvazavanje svih
kategorija autohtonog zelenila koje odgovaraju novom ambijentu i nacinu koriStenja povrsina;
Konceptom prostornog uredenja obezbijediti optimalne povrsine pod zelenilom;

Zelene povrsine uz kolektivno stanovanje i stambeno-poslovne objekte planirati tako da
doprinesu stvaranju povoljne mikroklime i prostora za pasivnu rekreaciju, uz izbor autohtonih
vrsta zelenila koje obezbjeduje visok stepen kiseonika i hlada;

Predvidjeti zelene tampon zone izmedu stambenih i poslovnih objekata od odgovarajucih
autohtonih vrsta zelenila;

Prema prostornim mogucnostima, uz postojece i planirane saobradajnice i saobracaj u
mirovanju, predvidjeti linijske sisteme zelenila, vodeéi racuna o preglednosti ucesnika u
saobracaju (birati autohtone vrste sa visokom krosSnjom i otporne na jace vjetrove i veée
koli¢ine snijega);

.....

Kroz Urbanisticki projekat napraviti analizu postojeceg stanja svih vidova saobracaja unutar
obuhvata i u neposrednom okruzZenju, te predlozZiti optimalan koncept buduceg odvijanja
saobracaja. Posebnu paZnju obratiti na potrebu povecanja stepena bezbijednosti odvijanja
pjesackog saobracaja;

U obuhvatu planirati moguénost odvijanja svih vrsta saobradaja: motornog, pjesackog,
biciklistickog i saobracaja u mirovanju i izgradnju gradskih Setnica;

U obuhvati sagledati moguénosti izgradnje centralnog gradskog trga povezanog sa Setnicama
i parkovskim povrsinama;

U okviru putne mreZe obuhvata planirati prostor (koridor) za polaganje komunalne (voda,
odvodnja oborinskih i feklanih otpadnih voda i grijanje) i druge infrastrukture (elektro, PTT,
CTVidr.);
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e U skladu sa saarzajima obuhvata planirati odgovarajudi broj parking mjesta za putnicka vozila,
motocikle, bicikle i, gdje je to primjereno djelatnosti poslovnih prostora, parking mjesta za
dostavna vozila.

Snabdijevanje vodom

e Podrucje u obuhvatu Urbanisti¢ckog projekta snabdijeva se vodom iz centralnog vodovodnog
sistema kojim upravlja JP ,,Rad" Lukavac;

e Gdje je neophodno planirati izgradnju novih vodova i rekonstrukciju postoje¢ih u cilju
kontinuiranog i ravnomjernog snabdjevanja potrosaca.

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

e U obuhvatu Urbanistickog projekta ne postoje odvojeni sistemi odvodnje otpadnih i odvodnje
oborinskih voda. Neophodno je planirati razdvajanje oborinskih i otpadnih voda prema
izradenoj projektnoj dokumentaciji (,, Watsan").

e Obuhvat Urbanistickog projekta opskrbljuje se toplothom energijom iz centralnog
toplovodnog sistema kojim upravlja JP ,Rad" Lukavac;

e Planskim dokumentom predvidjeti nepohodnu dogradnju i rekonstrukciju istog. Planirati
toplifikaciju iz centralnog toplovodnog sistema novih objekata i postojeéih koji se ne
opskrbljuju toplotnom energijom iz centralnog toplovodnog sistema;

e U obuhvatu eliministati sve vrste toplifikacije koji zagaduju zrak i Zivotnu sredinu, vodeci
racuna o energetskoj ucinkovitosti.

e Podrucje obuhvaéeno Urbanisti¢kim projektom je pokriveno elektroenergetskim sistemom za
kontinuirano snabdijevanje elektricnom energijom;

e Planskim dokumentom predvidjeti nepohodnu dogradnju i rekonstrukciju istog;

e Postoje¢u mreZu prilagoditi za nove sadrzaje;

e Gdje posebni propisi dozvoljavaju planirati zamjenu nadzemne elektro mreZze podzemnom
elektro mrezom.

e U obuhvatu Urbanistickog projekta potrebno je sagledati postojece stanje telekomunikacionih
infrastruktura i prema potrebama planirati infrastrukturu koja ¢e zadovoljiti zahtjeve svih
korisnika. Trase telekomunikacionih infrastruktura planirati podzemno, u plo¢nicima i zelenim
povrsinama, ali izvan kolovoza;

e Tacke koncetracije (ormarici sa TK opremom) uz ili unutar objekata.
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Il - 1ZVOD I1Z URBANISTICKE OSNOVE

2. OPCI PODACI O PROSTORNOJ CJELINI

2.1. GRANICA OBUHVATA

Granica obuhvata Urbanistickog projekta polazi od spoja ulice Lukavackih Brigada sa ulicom Titova i
ulicom Petrak, ide duZ ulice Lukavackih Brigada do spoja ulice Mehmeda Hevaija Uskufija i ulice
Bistaracka, zatim ide duZ ulice 9 Maj i ulice Redzepa ef. MuminhodZi¢a do spoja ulice RedZepa ef.
Muminhodzi¢a i ulice Titove, nastavlja se duZ ulice Titova i zavrSava na spoju ulice Titove i ulice
Lukavackih Brigada (u daljem tekstu: Obuhvat).

Povrsina obuhvata Urbanisti¢kog projekata , Gradska pjesacka zona u Lukavcu” iznosi 107.023 m? ili
10,70 ha.

2.2.1zvOD I1Z PLANA VISEG REDA

Obzirom da za urbano podrucje opéinskog centra ne postoji vazeéi Urbanisticki plan, planom viseg reda
za predmetni obuhvat urbanistickog projekta smatra se Prostorni plan opéine Lukavac za period 2015-
2035. godina (,,Sluzbeni glasnik opéine Lukavac", broj 1a/16, 7/16 i 8/16) u daljnjem tekstu Prostorni plan.
Ovo podrazumjeva, obavezno pridrZzavanje smjernica za prostorni razvoj koje su date u gore
navedenom Prostornom Planu, a narocito opredjeljenja vezanih za saobradaj, komunalnu
infrastrukturu, namjenu koristenja zemljista.

."A\\t_.." ”‘
KA/

5 s’\

o\

Slika 1. Izvod iz Prostornog plan opéine Lukavac za period 2015-2035.godina
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Obuhvat Urbanisti¢kog projekata ,,Gradska pjesacka zona u Lukavcu® cca 10,70ha je u cjelosti u okviru
urbanog podrucja Lukavac povrsine 1.739,60 ha koji je definisan Projekcijom prostornog razvoja
Prostornog plana. Najveéi dio obuhvata Urbanistickog projekata predstavlja postojeée gradevinsko
zemljiSte koje je Prostornim planom predvideno da se zadrzi i planskom periodu.

Koncepcijom razvoja sistema/mreZe naselja Prostornog plana opéine osnova buducdeg razvoja jeste
snazniji socio-ekonomski razvoj populaciono veéih naselja. Navedenom koncepcijom sistema naselja,
predviden je Lukavac kao centar | nivoa koji ¢e i dalje predstavljati administrativni kulturni, prosvjetni,
privredni i zdravstveni centar. lako, je i do sada koncentracija aktivnosti i njihov prostorni razmjestaj
stimulisao razvoj opcinskog centra znacajnije u odnosu na ostala naselja Koncepcijom razvoja sistema
naselja Prostornog plana predviden je nastavak ovog modela.

Prostornim planom je predvideno da se u planskom periodu 2015-2035. godina zadrZe i dalje razvijaju
funkcije tipi¢ne za opcinski centar sa urbanom opremom koja treba da bude takva da zadovolji sve
potrebe stanovistva na podrucju opéine Lukavac. U cilju daljnjeg jacanja centralnog naselja Prostornim
planom je predvideno unapredenje infrastrukture kao i svih ostalih funkcija prije svega drustvene
infrastrukture koju je potrebno razvijati i dimenzionirati u skladu sa razvojem Opdine i principima
odrzivog razvoja.

Prema vazeéem Prostornom planu obuhvat Urbanistickog projekta se nalazi unutar eksploatacionog
polja lignita (Sjeverni sinklinorijum Krekanskog bazena).

2.3. PRIRODNI USLOVI

2.3.1. REUEF
Prostor obuhvata Urbanistickog projekata ,Gradska pjesacka zona u Lukavcu“ nalazi se u istoénom
dijelu opéine Lukavac, na cca 187 m nadmorske visine u dolini rijeke Sprece.
Nadmorska visina obuhvata proteze se od 185 m.n.m. (jugozapad) do 196 m.n.m. (sjeveroistok),
visinska razlika iznosi 11m. Nagib terena posmatranog podrucja po longitudinalnoj ima znacajniji nagib
duZ sjeveroisto€ne granice obuhvata prema brdsko planinskom podrucju Ratisa.

2.3.2. INZINJERSKO-GEOLOSKA | SEIZMICKA STABILNOST

Na osnovu inZenjersko-geoloskih karakteristika u obuhvatu Urbanistickog projekata ,,Gradska pjesacka
zona u Lukavcu“ stijene predstavljaju grupu slabo vezanih stijena u koje su svrstani terasni, deluvijalni,
proluvijalni i aluvijalno-proluvijalni sedimenti kao i pliocenski pijeskovi i gline. Kod ovih formacija
Cestice su povezane slabim glinovitim vezivom i ove stijene su dobro konsolidovane, a vodopropusnost
je raznolika u svim pravcima. Granulometrijski heterogene stijene sa odlomcima maticnih stijena i
glinovitim vezivom. Prema kategorizaciji sa aspekta povoljnosti na osnovu inZenjerskogeoloskih
karakteristika teren u obuhvatu je povoljan teren, dakle u prirodnim uslovima stabilan teren i dobro
nosiv.
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2.3.3. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Obuhvatom Urbanistickog projekta ,Gradska pjeSacka zona u Lukavcu” dominira umjereno
kontinentalnaili srednjoevropska klima. Prijelazna godisnja doba se odlikuju promjenljivim vremenom,
a ljeti, uslijed pomicanja subtropskog pojasa visokog pritiska prema sjeveru, ovo podrucje Opcéine
Lukavac se nalazi pod uticajem Azorskog anticiklona. S obzirom da je u pitanju anticiklon, u ovom
periodu vrijeme je stabilno, sa povremenim slabim kiSama. Zimi su vremenske prilike odredene
utjecajima ciklonskih aktivnosti sa Atlantskog okeana i Sredozemnog mora, koje donose obla¢no
vrijeme i padavine, kao i zimskog Sibirskog anticiklona kada su temperature veoma niske, ali su
padavine rijetke.

Klimatski uslovi se, takode, karakteriSu i vrijednostima ekstremnih temperatura, brojem mraznih,
ledenih, toplih i jako toplih dana. Za inZzenjerske potrebe koriste se i vrijednosti temperatura pojedinih
perioda (hladne i tople polovine godine i godiSnjih doba), kao i duZina trajanja perioda sa razli¢itim
stupnjevima temperature (trajanje vegetacionih perioda i suma aktivnih temperatura, trajanje perioda
u kome je potrebno grijanje i klimatizacija stambenih i drugih prostorija, efektivhe temperature i
termicki rezim gradevinskih i drugih objekata).

Srednja godisnja temperatura se kreée od 9,0 °C do 10,6 °C, a godi$nja suma padavina od 830 I/m2.
Temperaturne amplitude su znatne, a godiSnja doba su jasno izraZzena. U ovom tipu klime relativna
vlaznost i oblacnost imaju ljetni minimum i zimski maksimum. U pogledu padavina nema izrazitog
susnog razdoblja. Maksimum padavina je pocetkom ljeta, a minimum u oktobru i januaru.

2.3.4. VODA — HIDROGRAFSKE, HIDROLOSKE | HIDROGEOLOSKE OSOBINE

U obuhvatu Urbanistickog projekta , Gradska pjeSacka zona u Lukavcu” raprostranjen je zbijeni tj.
intergranularni tip izdani sa slabom voodopropusnosti (deluvijalne i proluvijalne naslage kao i pjesak,
pjeskovite gline i laporci). Ovaj tip izdani znacajnije je rasprostranjen na teritoriji op¢ine Lukavca i u
njemu su formirane znacajne koli¢ine podzemnih voda. Prihranjivanje ovog tipa izdani se vrsi na racun
inflitracije atmosferskih taloga, te prihranjivanjem iz rijeke ili drugih izdani. Dreniranje se obavlja
vjestacki preko bunara ili drugih voodozahvatnih objekata, ako isticanjem voda u rijeku.

2.3.5. GEOLOSKA GRADA TERENA
Od geomorfoloskih procesa u predmetnom obuhvatu Urbanisti¢ckog projekta evidentirani su poluvijalni
geomorfoloski proces koji nastaje kao posljedica povremenih linijskih tokova, a kao akumulacioni oblici
nastaju plavinske lepeze. Ovaj geomorfoloski proces je zastupljen u zoni postojanja povremenih
linijskih tokova. U obuhvatu Urbanistickog projekata zastupljen je Proluvij — heterogen materijal
uglavnom glina sa nesortiranim slaboobradenim odlomcima maticne stijene.

2.4. STANJE UREDENJA PROSTORNE CJELINE
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2.4.1. NAMIENA POVRSINA UNUTAR OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

Namjena i izgradenost predmetnog prostora u granicama urbanistickog projekta je utvrdena na
osnovu neposrednog snimanja na terenu, raspolozivih podataka i provedenih analiza. Analizom
prostornih funkcija njihovog medusobnog odnosa kao i njihove rasporedenosti u obuhvatu
Urbanisti¢kog projekta, prostor se moze sagledati kroz sljedece prostorno-funkcionalne cjeline (zone):

TABELA 1. NAMJENA POVRSINA UNUTAR OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

PreteZna namjena prostorno-funkcionalnih cjelina (zona) Povrsina (ha) Ucesce (%)
A Zona preteznog individualnog stanovanja 0,4535 4,24
B Zona preteznog kolektivnog stanovanja 3,2457 30,33
C Zona poslovnih i privrednih sadrzaja 1,0581 9,89
D Zona zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja 0,9755 9,11
E Zona vjerskih i sakralnih sadrzaja 0,7598 7,10
F Zona sportskih i rekreativnih sadrzaja 0,5126 4,79
G Zona otvorenih zelenih povrsina 2,9534 27,60
H Zona otvorenih i infrastrukturnih povrsina 0,7437 6,95
Ukupno 10,7023 100,00

A) — Zona preteznog individualnog stanovanja

Ova zona locirana je na samom sjeveroistocnom rubu obuhvata Urbanistickog projekta uz ulicu
Bistaracka. Unutar ove zone nalazi se svega nekolicina objekta individualnog stanovanja prosjecne
spratnosti P+1, te veci broj pomocénih objekta kao i objekata u nizu (parking garaza). Zone individualnog
stanovanja su pretezno zone sa niskim koeficijentom i procentom izgradenosti, jer se u okviru parcela
sa pretezno individualnim slobodnostojeéim objektima nalaze i znacajne slobodne neizgradene
povrsine koje se Cesto koriste kao voénjaci i vrtovi sa prate¢im objektom (Supom ili garazom).

B) — Zona preteznog kolektivnog stanovanja

Povrsine zona kolektivhog stanovanja imaju dominantno uée$¢e cca 1/3 u citavog obuhvata
Urbanistickog projekta. Ove zone karakteriSu kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekti iz
razlicitih vremenskih perioda sa heteregenom strukturom boniteta i spratnosti. Naime, u
sjeveroisto¢nom i istonom dijelu obuhvata uz ulice Branilaca Bosne, 9. Maja i RedZepa efendije
MuminhodZi¢a se nalaze objekti kolektivhog stanovanja relativno visoke spratnosti sa preteznom
prosje¢nom spratnosti objekta od P+2 do P+8, dok su istovremeno u zapadnom dijelu obuhvata (uz
ulicu Lukavackih Brigada) izgradeni objekti kolektivnog stanovanja preteZne prosjecne spratnosti od
P+1+M. U sredisnjem dijelu obuhvata Urbanistickog projekta (ulica Kule) nalaze objekti kolektivnog
stanovanja prosjecne spratnosti prizemlje i 4 sprata.

D) — Zone poslovnih i privrednih sadrzaja

Povrsine ovih zona poslovnih i privrednih sadrZaja ucestvuju sa 9,89 % u ukupnoj povrsini obuhvata
Urbanistickog projekta. lako je funkcija poslovanja (prije svega trgovine i ugostiteljstva)
rasprostranjena u ¢itavom urbanom podrucju Grada Lukavca, ipak se uocavaju zone sa koncentracijom
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ove funkcije unutar obuhvata Urbanistickog projekta. Zone ove namjene su disperzno rasporedene na
podrucju obuhvata sa evidentnom koncentracijom ove funkcije duz primarnih saobradajnica koje se
londitudinalno protezu kroz sredisnji dio obuhvata (ulica Branilaca Bosne). Ove zone pretezino
sacinjavaju manji poslovni objekti sa razli¢itim tretmanom fasada, materijalizacije, visina i gabarita, te
stilskog izraza. Takode u obuhvatu se nalazi grupacija manjih poslovnih objekata u nizu u ulici RedZepa
efendije Muminhodziéa (neposredna blizina Doma kulture).

Unutar obuhvata Urbanistickog projekta posebno se izdvaja zona poslovne namjene (postojeca
autobusna stanica) koja se nalazi na raskriZju ulica Lukavackih brigada i Branilaca Bosne. Navedena
zona poslovne namjene ima gotovo centralni polozaj u gradu, na visokovrijednoj lokaciji, a koja
sadrzajno, saobracajno, a niti prostorno ne odgovara ovoj lokaciji.

E) — Zona zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja

U zone zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja su svrstani objekti koje zauzimaju znacajnije
povrsine sa funkcijom: obrazovanja (Obdaniste ,Poletarac”) i kulture (objekat Doma Kulture Lukavac
u sklopu JU Centar za kulturu Lukavac). Povrsine ove zone zauzimaju 9,11 % obuhvata Urbanisti¢ckog
projekta.

F) — Zona vjerskih i sakralnih sadrzaja
Unutar ove zone, koja zauzima 7,10% ukupne povrSine obuhvata, nalaze se povrsine sa objektom
Islamskog Kulturnog Centra u Lukavcu.

G) — Zona sportskih i rekreativnih sadrzaja
Unutar ove zone, ukupne povrsine 0,51ha, nalaze se povrsine objekta sporta i rekreacije (objekat
Sportske dvorane Lukavac).

H) — Zona otvorenih zelenih povrsina

Unutar ove zone, ukupne povrsine 2,95 ha Sto predstavlja 27,60% od ukupnog obuhvata, nalaze se
znacajne zelene povrsine unutar kompletnog obuhvata urbanog podruéja Grada Lukavac. Pri éemu se
2 povrsine narocito izdvajaju, a to su: postojec¢e parkovske povrsine uz Obdaniste i postojece javne
zelene povrsine uz Dom Kulture.

1) — Zona otvorenih i infrastrukturnih povrsina

Ukupna povrsina ovih zona iznosi 0,75 ha, Sto predstavlja 6,95% od ukupne povrsine obuhvata. Unutar
ove zone se nalaze prevashodno kolske saobracdajnice sa svojim zastitnim pojasevima. U zastitnim
pojasevima se nalaze pjeSacke komunikacije i zeleni razdjelni pojasevi. Osim kolskih saobracajnica
unutar zone otvorenih i infrastrukturnih povrsina se nalaze i povrsine saobracaja u mirovanju (parking
povrsine).

2.4.2. F1zICKA STRUKTURA PROSTORNE CJELINE

U obuhvatu Urbanistickog projekta , Gradska pjesacka zona u Lukavcu” terenskim snimanjem
postojeceg stanja evidentirano je ukupno 143 objekta.

Od navedenog broja ukupno 23 objekta ili 16,8% predstavljaju stambene i stambeno- poslovne
objekte. Dominantanu grupaciju stambenih objekata predstavljaju objekti kolektivnog stanovanja
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(stambeni i stambeno-poslovni) njih 17, zatim slobodnostojeci individualni stambeni i stambeno-
poslovni objekti (njih 5).

U obuhvatu je evidentirano ukupno 57 objekata poslovne namjene $to predstavlja ukupno 39,8% od
ukupnog broja objekata. Ono S$to je karakteristicno jeste Cinjenica da pored znacajnih objekata
(Autobusna stanica, Posta) ¢ak 43 objekta ove namjene predstavlja poslovne objekte u nizu (pretezno
trgovina i ugostiteljstvo) koji su u grupacijama rasporedeni u obuhvatu prije svega uz ulice Branilaca
Bosne i RedZepa efendije Muminhodzica.

Imajudi u vidu samu lokaciju obuhvata Urbanistickog projekta (centar Grada Lukavca), svakako najvece
iznenadenje jeste da, pored objekata poslovne namjene, najvecu grupaciju objekata koji su terenskim
snimanjem postojeceg stanja u obuhvatu evidentirani predstavljaju pomocéni objekti (garaze, Supe, isl.)
njih ¢ak 54, Sto predstavlja skoro 37,8 % svih objekta u obuhvatu.

Bitno je ista¢i da dominantan broj ovih pomoc¢nih objekta predstavljaju garaze u nizu disperzno
rasporedene uz objekte kolektivnog stanovanja u ulici Lukavackih Brigada, te iza postojecih objekata
kolektivnog stanovanja u sjeveroistocnom dijelu obuhvata.

Svakako, svojom namjenom najprimjerenija grupacija objekata u obuhvatu Urbanistickog projekta jesu
objekti javne, drustvene i vjerske namjene (Obdaniste ,Poletarac”, Dom Kulture, Spotska dvorana i
Islamski Kulturni Centar).

TABELA 2. NAMJENA OBJEKATA UNUTAR OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

Namjena objekta Broj objekata Struktura (%)

Individualni stambeni objekti 3 2,10
Individualni stambeno - poslovni objekti 2 1,40
Kolektivni stambeni objekti 17 11,89
Kolektivni stambeno - poslovni objekti 1 0,70
Poslovni objekti 14 9,79
Poslovni objekti u nizu 43 30,07
Javni i drustveni objekti 4 2,80
Vjerski i sakralni 1 0,70
Objekti infrastrukture 4 2,80
Pomocni objekti 12 8,39
Pomocni objekti (garaze u nizu) 42 29,37
Objekti u izgradniji -

UKUPNO 143 100

Prema zate¢enom stanju na licu mjesta ,,obilskom terena” evidentirani postojeci izgradeni objekti su

svrstani u Cetiri kategorije i to:

e Objekti prve kategorije su objekti savremenog arhitektonskog izraza, sagradeni od cvrstih

postojanih materijala i sa kvalitetnom vanjskom obradom,;

e Druga kategorija su objekti klasi¢nog tipa izgradnje starosti 20 i viSe godina;

16




URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU"

IPSA

INSTITUT

e Treca kategorija su dotrajali objekti na, kojima je pozeljna ali ne i hitno neophodna obnova,

rekonstrukcija ili smjena;

e Cetvrtu kategoriju ¢ine objekti koji se nalaze u lo$em stanju izradeni od nekvalitetnih
materijala, devastirani ili su privremenog karaktera za koje nije racionalna rekonstrukcija niti
obnova, ti se objekti uglavhom planiraju za rusenje i smjenu.

TABELA 3. BONITET OBJEKATA UNUTAR OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

Bonitet objekata Broj objekata Struktura (%)
| kategorija 21 14,69
Il kategorija 29 20,28
Il kategorija 84 58,74
IV kategorija 9 6,29

U izgradniji - -
UKUPNO 143 100

Konstruktivna vrijednost objekata (stambenih,poslovnih, javnih i drustvenih) i kvalitet su u pretezno
dobrom stanju sa malim brojem (njih 9) trosSnih objekata kojima je potrebna obavezna obnova,

rekonstrukcija ili smjena.

Medutim, u obuhvatu se primjecuje specifi¢na kategorija objekata (42 garaze u nizu Sto predstavlja ¢ak
29,3% od ukupnog broja objekta) koja je djelimi¢no svrstana u lll bonitetnu kategoriju kojima je
pozeljna, ali ne i hitno neophodna obnova, rekonstrukcija ili smjena. Treman ovih objekata u planskom

periodu ¢e biti predmet posebne opservacije sa prijedlogom bududeg statusa.

Unutar obuhvata urbanistickog projekta terenskim snimanjem postojeéeg stanja je evidentirana

spratnost objekata kako slijedi:

TABELA 3. SPRATNOST OBJEKATA UNUTAR OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

Spratnost objekata Broj objekata Struktura (%)
Temelji - -
Po - -

P (VP) 102 71,33
P+Pt 1 0,70
P+1 19 13,29
P+1+Pt 1 0,70
P+1+M 8 5,59
P+2 2 1,40
S+P+4 4 2,80
S+P+4+M 1 0,70
S+P+5+M 1 0,70
S+P+2-8 1 0,70
Po+P+7 1 0,70
S+P+7 2 1,40
UKUPNO 143 100

Prosje¢no niska spratnost je rezultat Cinjenice da najveéu grupaciju objekata koji su terenskim
snimanjem postojeceg stanja u obuhvatu evidentirani, generalno predstavljaju objekti spratnosti do
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P+2+M njih ¢ak 133 ili 93,0%. Bitno je istaci da unutar ove grupacije najveci broj predstavljaju prizemni
objekti njih 90 (pretezno poslovni objekti i pomocni objekti-garaze).

U obuhvatu Urbanistickog projekta terenskim snimanjem postojeceg stanja evidentirano je ukupno 10
objekata spratnosti P+3 i viSe, Sto predstavlja 6,99% od ukupnog broja objekata.

Unutar obuhvata terenskim snimanjem postojeéeg stanja i proracuna povrsina dat je tabelarni pregled
povrsina po namjeni objekata kako slijedi:

TABELA 4. BILANS POVRSINA OBJEKATA UNUTAR OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA

Povrsina ralz\r:jzza
Namjena objekata obj’e)zf:ma St"(l;t)ura gvr‘ad. 2 Strl(“;:t)ura ob?;:ita

(m?) BGP povrsina(m?)

BGRP

Individualni stambeni objekti 283 1,34 849 1,09 3
Individualni stambeno - poslovni objekti 278,5 1,31 628,5 0,81 2
Kolektivni stambeni objekti 7.635 36,03 54.271,00 69,63 17
Kolektivni stambeno - poslovni objekti 185 0,87 1.424,5 1,83 1
Poslovni objekti 605,5 2,86 605,5 0,78 14
Poslovni objekti u nizu 1.337,8 6,31 1.855,5 2,38 43
Javni i drustveni objekti 7264 34,28 13.167 16,89 4
Vjerski i sakralni 1543 7,28 3.086 3,96
Objekti infrastrukture 51 0,24 51 0,07 4
Pomo¢ni objekti 1.256 5,93 1.256 1,61 12
Pomocni objekti (garaZe u nizu) 752,5 3,55 752,5 0,97 42
Objekti u izgradniji - - - - -
UKUPNO 21.191,30 100 77.946,50 100 143

Unutar naseljenog mjesta Lukavac! ukupne povrsine 599,40 ha nalazi se obuhvat Urbanisti¢kog
projekta povrsine 10,70 ha Sto predstavlja 1,78% ukupne povrsine naseljenog mjesta Lukavac.

Prema preliminarnim rezultatima? popisa stanovnitva broj stanovnika® unutar naseljenog mjesta
Lukavac evidentirano je 12.490 stanovnika. Naravno, obuhvat Urbanistickog projekta nastanjuje dio
ukupnog broja stanovnika naseljenog mjesta Lukavac, i tek manji dio od ukupnog broja stanovnika
urbanog podrucja Lukavac. Kako bi se doSlo do pribliznog broja stanovnika u obuhvatu, proveden je
proracun odnosa BGP stambenih objekata, kolektivnog i individualnog stanovanja, koji je uporeden sa

! Sistematski spisak op¢ina i naseljenih mjesta u Federaciji BiH, sa pregledom i mati¢nim brojevima svih opéina i
naseljenih mjesta, Federalni zavod za statistiku, Sarajevo 2013. godina.

2 preliminarni rezultati po op¢inama i naseljenim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Popis stanovnistva,
domadinstava/kucanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine, Statisticki bilten, Federalni zavod za
statistiku, Sarajevo 2013.godine,

3 Podaci o konaénim rezultatima popisa iz 2013. godine po naseljenim mjestima nisu dostupni.
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prosjecnom stambenom jedinicom, gdje kod individualnih stambenih objekata prosje¢na jedinica
iznosi:

P =144 m? bruto
A kod kolektivnih stambenih objekata, prosjec¢na stambena jedinica iznosi:

P =77 m? bruto
Svaka stambena jedinica je i jedan stan, tj., jedno domacinstvo, pa se koriste¢i podatke o bruto
razvijenoj gradevinskoj povrsini stanovanja doslo do rezultata, da u obuhvatu Urbanistickog projekta
Zive:

732 stanovnika
Postojece stanje izgradenosti, naseljenosti i aktivnosti na prostoru obuhvata Urbanistickog projekta je

utvrdeno snimanjem terena i konsultacijom postojece dokumentacije, te su za obuhvat povrsine 10,70
ha utvrdeni slijedeci op¢i urbanisticki pokazatelji:

- Povrsina obuhvata urbanistickog projekta 10,70ha
- Broj stanovnika 732

- Broj objekata 143

- Povrsina pod objektima 2,11ha
- Bruto gradevinska povrsina (BGP) 7,79ha
- Koeficijent izgradenosti prostora 0,728
- Procenat izgradenosti prostora 19,71%

Iz gore navedenih pokazatelja moZemo zakljuéiti da ukupna slika izgradenosti i uredenja prostora
primjerena opéinskom/gradskom centru, te da na osnovu urbanistickih pokazatelja postoji adekvatan
osnov za planiranje daljnju izgradnju i interpolaciju na slobodnim povrsinama unutar obuhvata
urbanistickog projekta.

2.5. STANJE INFRASTRUKTURNIH SISTEMA PROSTORNE CJELINE

2.5.1. SAOBRACAJ

Obuhvat urbanistickog projekta omeden je slijede¢im saobraéajnicama:

e sajugoistocne strane ulice RedZepa efendije MuminhodzZi¢a i 9. Maja.,
e sasjeveroistoCne strane ulica Bistaracka,

e sasjeverozapadne strane ulica Lukavackih Brigada, i

e jugozapadne strane ulica Titova.

Navedene saobracdajnice ujedno i povezuju obuhvat sa ostalim dijelovima urbanog podrucja Grada
Lukavac. Osim navedenih sobracdajnica unutar obuhvata kolske saobracajnice Cine jo$ i ulice Kule,
Postanska ulica i ulica Branilaca Bosne.
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Narocito je bitno istaéi saobracdajnicu tj. ulicu Branilaca Bosne koja je postavljena longitudinalno kroz
obuhvat Urbanistickog projekta pravcem jugoistok — sjeverozapad i predstavlja glavnu kolsku
saobracajnicu u obuhvatu Urbanisti¢kog projekta.

Osim navedenog posmatrajuci obuhvat karakteristika ulice Branilaca Bosne jeste da ona i dijeli obuhvat
urbanistickog projekta na dvije zasebne cjeline.

Saobracaj u obuhvatu Povrsina (m?) Struktura (%)
Kolske i pjeSacke saobracajnice 27.177,00 88,30
Saobracaj u mirovanju 3.600,00 11,70
Ukupno 30.777,00 100,00

Posmatrano podrucje Urbanistickog projekta , Gradska pjesacka zona u Lukavcu”, ukupne bruto
povrsine od 10,70ha raspolaZze sa ukupno 3,08ha, (28,7%) saobraéajne povrsine, od cega se skoro 90%
koristi za dinamicki kolski saobraéaj i pjesacki saobraéaj, a neSto vise od 10 % ha za stacionarni
saobracaj (parking povrsine). Iz izloZenog moZe se konstatovati, da je u¢ece saobradajne povrsine u
ukupnoj povrsini obuhvata zadovoljavajuce, da u postoje¢oj mrezi saobradajnica u znacajnoj mijeri
postoje odvojene povrsine za kolski i pjesacki saobraéaj, Sto pozitivno utice na bezbjednost u¢esnika u
saobradaju, kao i da je ucesée povrsina za stacionarni saobracaj neadekvatano imajuci u vidu da
obuhvat urbanistickog projekta predstavlja centralnu gradsku zonu sa znacajnijom koncentracijom
drustvenih djelatnosti.

Sa apekta kapaciteta i boniteta postoje¢a cestovna mrezZa, kao i mreZa internih saobracajnica u
obuhvatu je relativno zadovoljavaju¢a. Od ukupne saobracajne povrSine sa asfalthnom kolskom
konstrukcijom najveci njen dio je u dobrom, tj. zadovoljavaju¢em stanju. Vecina saobradajnica u
obuhvatu su povrSinama za pjeSake (trotoare), Sto uveliko poboljSava bezbjednost ucesnika u
saobracaju, posebno pjesaka. Medutim, primjetan je nedostatak sobradajnih povrsina za potrebe
biciklista.

U obuhvatu na raskrizju ulica Lukavackih Brigada i Branilaca Bosne postoji autobuska stanica koja se
nalazi u uzem urbanom podrucju, odnodno u samom centru istog, Sto ne predstavlja kvalitetno rjesenje
pozicije autobusne stanice. Sa autobuskog termnala (autobusne stanice) obavlja se medunarodni,
medukantonalni, kantonalni i lokalni saobracaj zavr$nog i tranzitnog karaktera. Pored javnog prevoza,
koji prevozi putnike do Zeljenih odredista, tu je i taxi sluzba koja je na raspolaganju gradanima sa
definisanim i oznacenim stajaliStima.

2.5.2. VODOSNABDIJEVANJE | ODVODNJA OTPADNIH VODA

Snabdijevanje stanovnistva i industrije vodom za pice opcine Lukavac, a time i obuhvata urbanisti¢ckog
projekta, se vrsi:

e iz postrojenja za precisc¢avanje vode-filter stanice ,Modrac”. Ovo postrojenje se nalazi u krugu
fabrike GIKIL,
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e saizvorista ,Toplice”.

Vrste vodosnabdijevanja na podrucju opéine Lukavac se mogu podijeliti na centralni, sistemi
vodosnabdijevanja kompletnih naselja i manji sistemi grupe gradana. Grad Lukavac i podrucje
obuhvata urbanistickog projekta se snabdijeva vodom sa centralnim vodovodnim sistemom grada.

JP Rad Lukavac je zaduzen za upravljanje i odrzavanje centralnog sistema vodosnabdijevanja pitkom
vodom.

Najznacajniji problem koji je potrebno rijesiti jeste kvalitet vode u vodovodnim sistemima. Analiza vode
pokazuje da voda koja se distribuira nije za pi¢e najéeSce zbog prisustva mangana i Zzeljeza u vec¢im
koli¢inama od dozvoljenih.

Sami sistemi za distribuciju vode su najveéim dijelom dotrajali i sa velikim gubicima. Tokom prethodnog
perioda vriena su odredena hidrogeoloska istraZivanja, te su uz veé postojece busotine rudnika Sikulje,
dokazana potencijalna podrucja za zahvatanje podzemnih voda.

Postojedi kanalizacioni sistem Lukavca, a time i obuhvata urbanistickog projekta, je mjeSovitog tipa, te
su stoga prisutni odredeni problemi u eksploataciji istog. Kanalizaciona mreza grada izvedena je sa
glavnim kolektorom @ 2000 i mreZom kanalizacionih vodova koji su poloZeni do svih javnih stambenih
i drugih objekata u gradu.

Upravljanje i odrzavanje gradskog sistema snabdjevanja vodom i odvodnja oborinskih i otpadnih voda
povjereni su JP “RAD” Lukavac, a instalacije i oprema su vlasnistvo opéine odnosno drzavna imovina.

Na podrucju obuhvata, postoji izgradena kanalizaciona mreZa odvodnje otpadnih i oborinskih voda,
koja je najvecim dijelom razvedena po obodu (granicama) obuhvata ulicama: Lukavackih Brigada, 9.
Maja, ul. Titova i RedZepa ef. Muminhodzica.

Ne postoji sistem za preciS¢avanje otpadnih voda i iste se izlijevaju u rijeke Spreca, Turija i ostale
vodotoke, odnosno u jezero Modrac.

Kanalizacioni sistem je u relativno loSem stanju, nedovoljan je da primi otpadne i oborinske vode koje
se mijesaju.

2.5.3. STANJE ELEKTROENERGETSKE MREZE

Podrucje predmetnog urbanistickog projekta ima odgovarajuéu elektroenergetsku infrastrukturu.
Unutar obuhvata se nalaze 3 sekundarne TS 10(20)/0.4kV koji kapacitetom zadovoljavaju postojecu
potrosnju elektricne energije.

Srednjenaponska i niskonaponska mreza je izvedena podzemno. MreZa u najveéoj mjeri zadovoljava
uslove kvaliteta i pouzdanosti isporuke elektri¢ne energije propisane u regulatornim aktima i aktima
JP EP BiH.

Za snadbjevanje planiranih objekata i potroSa¢a neophodno je planirati i nove elektroenergetske
objekte. Narocito imajuéi u vidu trend porasta potroSnje veé¢ postojeéih potrosaca i zahtjeva za
odgovarajudi kvalitet isporucene elektri¢ne energije.
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Pri tome uvaZzavati planirane aktivnosti nadleznog elektrodistibutivnog preduzeca i usvojene tehnicke
standarde (Ugradivati TS 10(20)/0,4 kV male snage u postoje¢u mrezu radi skraenja izvoda niskog
napona; Prilikom interpolacije nove KBTS, potrebno je zamijeniti kompletnu postoje¢u kablovsku vezu
izmedu dvije TS opremom naponskog nivoa 20 kV itd.).

2.5.4. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
Na podrucju obuhvata urbanistickog projekta postoji izgradena pristupna telekomunikaciona mreza.
Mreza je veéim dijelom podzemna, ali ima i dijelova koji su izvedeni nadzemno. Postojeée pristupne
mreze u lokalnoj petlji su gradene sa bakarnim kablovima. Servisi koji se mogu koristiti su telefonija,
internet, kablovska i digitalna televizija, GSM i UMTS tehnologije.

Unutar obuhvata regulacionog plana ne postoji adekvatna telekomunikaciona infrastruktura koja bi
odgovorila rastu¢im savremenim zahtjevima.

Za izgradnju planirane telekomunikacione infrastrukture uvazavati prostorne planove viseg reda i plan
nadleznih telekomunikacionih preduzeca.

Tendencija u planovima razvoja telekom operatera je realizacija pasivne opticke mreze PON (Passive
Optical Network) koja zahtjeva pasivnu infrastrukturu (distribucijsko-telekomunikacionu kanalizaciju,
kablovska okna i optic¢ku pristupnu mrezu do svakog objekta).

Planskom dokumentacijom ce se dati trase nove distribucijsko-telekomunikacione kanalizacije DTK kao
i mjesta spajanja. Sekundarna DTK i Opticka pristupna mreza nisu predmet planske dokumentacije.

Konacna saglasnost kao i tehnicki uslovi su u nadleznosti telekom operatera i realizirat ¢ée se kroz
naredne faze projektne dokumentacije.

2.5.5. TERMOENERGETIKA

U vec¢em dijelu urbanog podrucja opéinskog centra Grad Lukavac, a time i obuhvata urbanistickog
projekta, toplifikacija objekata (pretezno objekata javne i drustvene namjene i objekata kolektivnog
stanovanja) je rjeSena pomocu postojeceg sistema daljnskog grijanja, a kao izvor toplotne energije
koristi se TE Tuzla.

Ovlasteni distributer toplotne energije za obuhvat projekta (Grad Lukavac) je JP RAD LUKAVAC, cija
jedna od djelatnosti je i distribucija toplotne energije.

Na sistem centralnog grijanja na podrucju opéine Lukavac priklju¢eno je 2.918. stambenih jedinica sa
ukupnom povrsinom grijanja oko 163.000 m?, te objekti javne i drustvene infrastrukture sa ukupnom
povrsinom grijanja oko 22.000 m2.

U sistemu daljinskog grijanja u obuhvatu projekta nalazi se ukupno 9 toplotnih podstanica. Toplotna
energija se u obuhvat doprema putem transportnog vrelovoda iz TE Tuzla (iz pravca jugoistoka)
cjevovodom DN 350, dalje vrelovodom DN250 i postojeéim sistemom:

e Primar: vrela voda 145/75°C (vrelovod do podstanica), i
e Sekundar: topla voda 90/70°C (toplovod razvod)

Za Sirenje sistema daljinskog grijanja postoji interes, drustvena i ekonomsko-tehni¢ka opravdanost u
cilju poveéanja komfora stanovanja, ekonomicnijeg grijanja, smanjenja aerozagadenja u gradu i dr.

22



URBANISTICKI PROJEKAT "GRADSKA PJESACKA ZONA U LUKAVCU" lPSA
INSTITUT

2.6. ANALIZA STANJA SA OCJENOM MOGUCNOSTI IZGRADNJE | UREDENJA
PROSTORNE CJELINE

Obuhvat Urbanistickog projekta , Gradska pjeSacka zona u Lukavcu” karakteriSe u znacajnoj mjeri
izgradena cjelina sa koeficijentom izgradenosti 0,728, procentom izgradenosti od 19,53% i gustinom
naseljenosti 68 st/ha. Medutim, kako je u pitanju urbano podrudje Grada Lukavac (gradska jezgra) koja
po svom karakteru u principu ima viSe urbanisticke parametre, moze se konstatovati da postoji
znacajan potencijal za daljnji razvoj.

Struktura sadraZaja utvrdena zoniranjem unutar obuhvata (dominatno kolektivno stanovanje, poslovni
sadrzaji, objekti javne i drustvene infrastruktura i znacajno ucesce javnih zelenih povrsina) svakako
jeste primjerena gradskoj jezgri Grada Lukavca.

Medutim, provedenim analizama evidentno je da unutar obuhvata postoji niz kolizija i nedostataka
¢ijim otklanjanjem je moguée poboljsati kvalitet urbanog standarda unutar obuhvata.

Nedostaci ovog prostora se ne ogledaju u cinjenici da je u ovaj obuhvat nuzno i primarno znacajnije
interpolirati nove objekte ciliem dopunjavanja nedostajuéih sadrzaja i podizanje urbanistickih
parametara (koeficijenta i procenta izgradenosti), vec je potrebno da se obuhvat opremi kvalitetnim
komercijalnim, drustvenim i drugim fondom primarno usmjernim intervencijama u obuhvatu (urbanim
redizajnom), Sto ¢e udvrstiti karakter ovog podrudja kao centra Grada.

Generalno, sama ulica Branilaca Bosne evidentno dijeli obuhvat na dva funcionalna dijela sto znacajnoj
mjeri oteZava ostvarivanje funcionalnih veza izmedu sadrzaja (primarno javne i drustvene namjene)
unutar obuhvata Urbanistickog projekta.

Unutar obuhvata, postoji i nekoliko loSe pozicioniranih objekata, koji svojim sadrzajem usporavaju
razvoj primjerenijih i kvalitetnijih prostornih cjelina, kao i formiranje slobodnih povrsina. Pri tome se
posebno misli na lokaciju autobuske stanice, koja ima gotovo centralni poloZaj u gradu, na
visokovrijednoj lokaciji, a koja niti sadrzajno, a niti prostorno ne odgovara lokaciji.

Postojeée povrSine parka koji se nalazi u kontaktnoj zoni ulice Branilaca Bosne svojim sadasnjim
izgledom i sadrZajima ne zadovoljava potrebe Grada, te je neophodno unapredenje estetskih i
funkcionalnih elementa ovih povrsina.

Takode, na ovoj lokaciji (ulica Branilaca Bosne) nalazi se znacajan broj manjih objekata poslovnih

......

materijalizaciju, visine i gabarite, te stilski izraz.

Il - PROJEKCUJA IZGRADNIJE | UREDENJA PROSTORNE CJELINE

2.7. URBANISTICKI KONCEPT

2.7.1. PRIMARNA URBANISTICKA INTERVENCIJA — GRADSKA PJESACKA ZONA
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Sagledavajuci kontinuitet historijskog razvoja i funkcionisanje same urbane matrice Grada Lukavca,
evidentan je kontinuitet planskih namjera formiranja ,centralnog gradskog repera, okupljalista,
presjecisSta pjesackih tokova i centra javnog i drustvenog Zivota Lukavca” formiranjem i uredenjem
»Trga slobode” i izmjenom saobraéajnog koncepta (prekidanjem kontinuiteta longitudinalne matrice
kolskog saobracaja).

Kako je ,,Urbani centar” podrucje sa primarno javnim i drustvenim funkcijama i poslovnim sadrzajima
koje mora zadovoljiti zahtjeve stanovnika centra i gravitirajuéeg stanovniStva (opstine Lukavac),
razvojem Grada Lukavca nuznost formiranja obimom, kapacitetom i sadrzajem veceg i funkcionalnijeg
urbanog centra Grada Lukavac postaje sve evidentnija.

Da bi se ostvario ovaj cilj, ovim Urbanistickim projektom izvrsena je primarna urbanisticka intervencija
u postojecoj urbanoj matrici koja se ogleda u formiranju ,,Gradske pjeSacke zone Grada Lukavac” kao
buduéeg centralnog gradskog repera i srzi urbaniteta Grada Lukavac.

Ova primarna urbanistic¢ka intervencija (urbani redizajn prostorne cjeline) je konceptualno predstavlja
nastavak planskog djelovanja tj, nastavak zapocetog procesa (prekidanje kontinuiteta matrice kolskog
saobracaja i longitudinalne veze ulica Patriotske lige i Branilaca Bosne).

IzmjesStanje kolskog saobracaja iz ulice Branilaca Bosne, dato ovim urbanim redizajnom, omoguciti ¢e
uspostavljanje kontinuiteta urbanog partera sa neprekinutom pjesackom komunikacijom (u duZini cca
250m), Sto ¢e rezultirati znacajno kvalitetnijim uvezivanjem drustvenih funkcija sa poslovnim
sadrzajima u obuhvatu urbanistickog projekta.

Uvodenjem ovog pjeSackog koridora, sa pravilnim pjesackim i hortikulturnim rjeSenjem, dobit ée se ne
samo otvorenost prostora i jata povezanost sa drugim gradskim zonama, ve¢ i nova, vizuelna
kompozicija primjerena modernom urbanom gradskom centru.

Slijedeci koncept heterogenog urbanog ZariSta, u kojem se sijeku vidljive i nevidljive silnice Sireg
podrucja grada, ovom intervencijom afirmira se prepoznatljiva karakterizacija centra, ne samo kroz
uredenje vanjskih povrsina, vec i kroz redizajn postojecih i izgradnju novih objekata.

Dizajn partera i urbane opreme, grafizam pjesackih trajektorija bez autoritativnih i snaznih poteza u
centralnom dijelu, simetrija koriStenja elemenata fontana na rubovina pjeSacke zone, te Cinjenica da
je u dizajn ugradeno i dostavljno rjeSenje | faze uredenja* daju novooblikovanom prostoru novu
atmosferu i ugodaj, koji se dodatno moze dinamizirati posebnim rjeSenjem planiranog Trga (na lokaciji
postojece autobusne stanice).

Pjesacke povrsine, urbani mobilijar, hortikulturno rjesenje, sve je to dio jednog prostora za pasivni
odmor i boravak na otvorenom ¢ime se podiZe kvalitet koristenja prostora u urbanom centru na vedi
nivo, ostvaruju potrebe svih korisnika prostora i jaca socijalna inkluzija zajednice.

Ovom urbanistickom intervencijom u ulici Branilaca Bosne predvidena je:

e intervencija (nadogradnja) na jugoistocnoj polovici postojeceg niza poslovnih objekta (manji
poslovni objekti sa razli¢itim tretmanom fasada, materijalizacije, visine, gabarita i stilskog
izraza) formiranjem jedinstvene pergole s ciljem da se u vizuelnom smislu izvrsi harmonizacija
ulicnog platna primjereno urbanom centru i centralnoj pjesackoj zoni,

4 Glavni projekat za izgradnju pje$acke zone u Lukavcu, Faza A: Pjedacki prospekt uz ulicu Branilaca Bosne
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e na sjeverozapadnoj polovici postojeceg niza poslovnih objekta (manji poslovni objekti sa
razlic¢itim tretmanom fasada, materijalizacije, visine, gabarita i stilskog izraza) predvidena je
intervencija koja podrazumjeva smjenu vecéeg broja manjih objekata uklanjanjem postojeéih
objekata i izgradnjom novog objekta "O1" koji se sastoji od 4 cjeline (4 dijela objekta) ukupne
povrsine 691m? sa 12 poslovnih prostora prosjeéne povrsine cca 50m?2.

Uoceni konflikt neprimjerenog sadrzaja sa evidentno lose pozicioniranom postoje¢om autobuskom
stanicom, koja koja niti sadrzajno, a niti prostorno ne odgovara lokaciji, te sprec¢ava razvoj primjerenijih
i kvalitetnijih sadrzaja, otklonjen je dislociranjem postojeée autobusne stanice i planiranjem
zamjenskih sadrzaja. Na lokalitetu postojece autobusne stanice projekcijom izgradnje i uredenja
prostorne cjeline predvideno je:

e izgradnja stambeno-poslovnog objekta "06'" spratnosti P+5, ukupne povrsine 4.619,0 m?;
e izgradnja podzemne parking garaze ukupne povrsine 1.240,0 m? i kapaciteta cca 40 parking
garaznih mjesta; i

Navedene intervencije u smislu redizajna postojecih poslovnih objekata u ulici Branilaca Bosne ¢e se
vrsiti procesno (mogucnost fazne realizacije) u okviru realnih vremenskih i materijalnih moguénosti.
Medutim, do realizacije projektom predvidenih intervencija, projekcijom izgradnje i uredenja
prostorne cjeline za ove objekte propisuje iskljuivo mjera tekuéeg odrzavanja objekata.

2.7.2. SEKUNDARNA URBANISTICKA INTERVENCIJA — URBANI REDIZAJN PROSTORNE CJELINE
Pozitivne tendencije prethodnog razvoja se ugledaju u Cinjenici da je unutar obuhvata ve¢ formirana
urbana matrica. Velika povrsina je izgradena i privedena konaénoj namjeni, te je jedan od zadataka
ovog urbanistickog projekta dovrsiti nedorecenosti koje postoje u prostoru, i ostvariti poboljSanja u
postoje¢em okruZenju.

Sekundarna urbanisticko-arhitektonska intervencija predvidena ovim urbanistickim projektom
predstavlja urbani redizajn prostorne cjeline u ve¢ formiranoj urbanoj matrici (sa nizom pojedinacnih
intervencija u prostoru). Cilj intervencije je da se poboljsa urbani standard obuhvata, te da promjenom
namjene, interpolacijom, izgradnjom i opremanjem racionalnije iskoristi visokovrijedno gradsko
gradevinsko zemljiste, dovrsi nedorecenosti koje postoje u prostoru i ostvare poboljSanja u postoje¢em
okruzenju.

Osnovne sekundarne intervencije predvidene ovim urbanistickim projektom u obuhvatu su slijedede:

e Urbanistickim projektom je predvideno smanjenje (i uredenje) obuhvata obdanista
»Poletarac” uz istovremeno planiranje estetskog i funkcionalnog uredenja i opremanja
postojecih parkovskih povrsina, a sve sa ciljem ostvarivanja stvarne funkcije ovih povrsina i
formiranje glavnog gradskog parka povrsine cca 1,06 ha, koji je povezan sa Gradskom
pjesatkom zonom Grada Lukavac.U obuhvatu parka (na uglu ulica Lukavackig brigada i
Bistaracka) definisana je nova parking povrSina sa 101 parking mjestom i povrSinom za
izgradnju sklonista;

e Urbanisti¢kim projektom predviden je novi kolsko-pjesacki pristup obdanistu ,Poletarac” iz
pravca ulice Bistaracka sa novoplanirane parking povrsine uz zadrZavanje postojecih pjesackih
pristupa iz ulica Branilaca Bosne i 9. Maja;

e U sjeveroistotnom dijelu obuhvata predvideno je spajanje postojecih ulica 9. Maj i ulice
Bistaracka (Sto za posljedicu ima nuzno uklanjanje 2 postojec¢a pomocna objekta);
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e Na povrsinama postojecih parking garaza (iza postojecih objekata kolektivnog stanovanja u
ulici 9. Maja, a koje su predvidene za rusenje) predvidena je gradnja novog objekta kolektivhog
stanovanja sa poslovnim sadrzajima ("03") ukupne bruto povrsine 7.333 m2. Objekat "O3"
predvideno je da sadrzi 49 novih stambenih jedinica, 3 poslovna prostora u prizemlju, a
povrsina od 1.920 m? predvidena kao parking garaZze (podrum i suteren) sa ukupno 49 garaznih
parking mjesta i dodatnih 14 parking mjesta izvan objekta;

e Imajué¢i u vidu neophodnost fomiranja Gradske pjesSacke zone uz istovremenu potrebu
osiguravanja nesmetane kolske veze pravcem sjeverozapad-jugoistok, projekcijom je data
alternativna veza (nova saobracajna veza) izmedu ulica Lukavackih Brigada i ulice RedZepa
efendije Muminhodzica;

e Ujugozapadnom dijelu obuhvata (u ulici Lukavackih Brigada) predvideno je uklanjanje- rusenje
niza pomoc¢nih objekata (garaza) loSije bonitetne kategorije, te je na ovom lokalitetu je
predviden znacajan broj otvorenih parking mjesta, ukupno njih 35;

e U jugozapadnom dijelu obuhvata (u ulici Lukavackih Brigada i izmedu sportske dvorane i
Islamskog kulturnog centra) na osnovu smjernica Nosioca pripreme za uvaZavanjem projekta
"Gradska DZamija Lukavac'®, te nakanadno dostavljenim izmjenjenim rje$enjem ,Islamski
centar sa dzamijom u Lukavcu“ pored DZzamije sa prate¢im objektom urbanistickim projektom
predvidena je gradnja objekta "02" obdaniste, ukupne bruto povrsine 350m2. Osim
navedenog na ovom lokalitetu (izmedu sportske dvorane i ulice Titova) u krugu parcele
Islamskog kulturnog centra je predvideno novih 39 parking mjesta;

e Na raskrséu ulica Lukavackih Brigada i ulice Kule urbanistickim projektom predvideno je
uklanjanje 4 postojeca objekta (1 stambeni, 2 poslovna i 1 pomocni) ukupne bruto razvijene
gradevinske povrsine od cca 562 m? te njihova smjena sa 1 novoplaniranim objektom
kolektivnog stanovanja (objekat:"0O5'") sa poslovnim sadrzajima ukupne bruto razvijene
gradevinske povrs$ine u iznosu od 864,0m?;

e U ulici Lukavackih Brigada izvrSena je korekcija vanjskog uredenja (pjesackih komunikacija,
hortikulturnog uredenja) uz postoje¢u Sportsku dvoranu Lukavac. Takode, u neposrednoj
blizini dvorane planiran je veci broj (30) parking mjesta, te 104 garazna parking mjesta u
planiranoj parking garaZi (objekat "04" na parceli k.¢. 2685/3);

e Saciljem unapredenja kvaliteta i funkcionalnosti koristenja postojecih povrsina oko postojeceg
Doma Kulture Lukavac, izvrSen je redizajn dijela podrucja planiranjm novih pjesackih
komunikacija, hortikulturnog uredenja, te je zadrZana postoje¢a povrsina u funkciji platoa-trga
ispred Doma Kulture.

Svakako, u ovoj zoni izvrien je i redizajn pjeSackih komunikacija, zelenih povrsina i interpolacija novih
sadrzaja (npr. djecijih igralista) koji ¢e pruZiti mogucnost za boravak na otvorenom i biti mjesto susreta
svih generacija.

2.8. ZBIRNI URBANISTICKI POKAZATELJI PLANIRANE IZGRADNJE U OBUHVATU
PROSTORNE CJELINE

2.8.1. PARAMETRI PLANIRANIH FIZICKIH STRUKTURA

> |dejnim projektom "Gradska dZzamija Lukavac" predvidena je gradnja 3 stambena objekta.
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Projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline predvideno je ukupno 59 objekata, Sto je 84
objekata manje u odnosu na stanje evidentirano Urbanistickom osnovom (143 postojecih objekata u

obuhvatu). Navedeno smanjenje broja objekata posljedica je niza intervencija datih projekcijom

izgradnje prostorne cjeline, pri ¢emu izdvajamo osnovne:

e Znacajan broj postojecih garaza u nizu prevashodno uz objekte kolektivnog stanovanja u uzoj

gradskoj jezgri neprimjerenog, gabarita, materijalizacije i loSe bonitetne kategorije, kao i lose

dispozicije je rezultirao da navedene stambene zone ne pruzaju u cjelosti dovoljno atraktivne

sadrzaje za duzi boravak. Iz navedenih razloga je dio ovih objekata predviden za uklanjanje, a

dio za smjenu (uklanjanje i izgradnja novih objekata iste ili druge namjene);

e Znacajan broj poslovnih objekata iz ulice Branilaca Bosne i RedZepa efendije Mumunhodzi¢a je

predviden za dogradnju ili smjenu na nacin da je urbanistickim projektom predvideno
grupisanje objekata odnosno formiranje slozenih gradevina.

TABELA - NAMJENA POSTOJECIH | PLANIRANIH OBJEKATA U OBUHVATU URBANISTICKOG PROJEKTA

Namjena objekta Status Broj objekata Struktura %

- . . Postojeci 3 5,08
Individualni stambeni objekti Planirani 0 0,00

. . S Postojeci 0 0,00
Individualni stambeno - poslovni objekti Planirani 0 0,00

. . Postojeci 14 23,73
Kolektivni stambeni objekti Planirani 0 0,00
- S Postojeci 4 6,78
Kolektivni stambeno - poslovni objekti Planirani 1 5.08
L Postojeci 2 3,39
Poslovni objekti Planirani 14 20,34
L. M L Postojeci 5 8,47
Javni i drustveni objekti Planirani 0 0,00
. . . Postojeci 1 1,69
Vjerski i sakralni Planirani 0 0,00

S Postojeci 4 6,78

Objekti infrastrukture Planirani 0 0,00

e et . . L Postojeci 0 0,00
Pomocéni objekti (garaZe kolektivnog parkiranja) Planirani 1 1.69
e s . . Postojeci 10 16,95
Pomocni objekti (garaZe u nizu) Planirani 0 0,00
Ukupno Postojeci 43 72,88
Ukupno Planirani 16 27,12
Ukupno 59 100,00

TABELA - BILANS POVRSINA POSTOJECIH | PLANIRANIH OBJEKATA U OBUHVATU URBANISTICKOG PROJEKTA
Namjena objekta Status Ralhed SEpite er:? ;Z‘"’r';’-:: SERe
H i 2 () * ()
objektima (m?) BGP (%) BGRP (m?) (%)

- . L Postojedi 279,21 1,24 558,42 0,63
Individualni stambeni objekti Planirani 0 0,00 0 0,00
Individualni stambeno - poslovni | Postojedi 0 0,00 0 0,00
objekti Planirani 0 0,00 0 0,00
Kolektivni stambeni obiekti Postojeci 4.292,56 19,06 25.386,00 28,56

! Planirani 0 0,00 0 0,00

Kolektivni stambeno - poslovni | Postojedi 3.410,20 15,15 25.438,93 28,62
objekti Planirani 2.061,99 9,16 10.847,02 12,20
Poslovni objekti Postojec 241,16 1,07 388,74 0,44
) Planirani 2.075,47 9,22 3.248,08 3,65

Javni i drugtveni obiekti Postojeci 7.438,32 33,04 15.949,58 17,94
) Planirani 0 0,00 0 0,00
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Vjerski i sakralni Postojeci 1.572,01 6,98 3.144,02 3,54
Planirani 0,00 0,00

. Postojeci 48 0,21 48 0,05
Objekti infrastrukture Planirani 0 0,00 0 0,00
Pomocni objekti (garaze | Postojedi 0 0,00 0 0,00
kolektivnog parkiranja) Planirani 927,21 4,12 3.708,84 4,17
Pomocni objekti (garaze u nizu) Postojeci 169,87 0,75 169,87 0,19
Planirani 0 0,00 0 0,00

UKUPNO Postojeci 17.451,33 77,51 71.083,56 79,97
UKUPNO Planirani 5.064,67 22,49 17.803,94 20,03
UKUPNO 22.516,00 100,00 88.887,50 100,00

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade

Sagledavajuci ukupnu povrsinu pod objektima u obuhvatu urbanisti¢kog projekta moZze se konstatovati
da projekcijom izgradnje i urednja prostorne cjeline ovaj parametar (cca 22.516,0 m?) nije znacajnije
povedan u odnosu na stanje (cca 21.191,30 m?3). Veéi dio povrsine pod planiranim objektima od cca
5.064 m? predstavlja povrsinu pod novim objektima koji u sustini predstavlju zamjenu za postojeée
objekte koji su urbanisticki projektom predvideni za smjenu.

2.8.2. STANOVANIJE | STANOVNISTVO
Procjena pribliznog broja stanovnika unutar obuhvata Urbanistickog projekata ,Gradska pjesacka
zona u Lukavcu®“, izvrSena je na osnovu proracuna postojecih i planiranih povrsina stambenih objekata,
kolektivnog i individualnog stanovanja, koji je uporeden sa prosjecnom stambenom jedinicom, gdje je
kod:

e individualnih stambenih objekata prosje¢na jedinica P = 144 m? bruto,
e kolektivnih stambenih objekata, prosje¢na stambena jedinica P = 77 m? bruto.

Svaka stambena jedinica je i jedan stan, tj., jedno domacinstvo (2,67 stanovnika po domacinstvu), stoga
je na osnovu proraduna baziranom na podacima o bruto razvijenim gradevinskim povrSinama
stanovanja procjenjeno da se prema datoj projekciji izgradnje i uredenja prostorne cjeline unutar
obuhvata urbanistickog projekta moze smjestiti 2.182 stanovnika.

TABELA - PROJEKCIJA STANOVANJA | STANOVNISTVA U OBUHVATU PROJEKTA

Bruto razvijena Veli¢ina stambene . . . .
. . . I £ Broj stambenih Broj stanovnika
Namjena objekta gradevinska jedinice/domacinstvo | . . " i
- 2 . jedinica/domacinstava | 2,67/domacinstvo
povrsina (m?) (m?)
Ind.|V|d.uaIn| stambeni 558,42 144,00 4 1
objekti
Inleldu.aIm. .stambeno— 0,00 144,00 0 0
poslovni objekti
Kolektivni stambeni 25.386,00 77,00 330 913
objekti
Kolektivni ~ stambeno- 36.285,95 77,00 471 1.258
poslovni objekti
UKUPNO 62.230,37 805 2.182

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade

2.8.3. URBANISTICKI POKAZATELJI U PLANSKOM PERIODU

Urbanisti¢ke intervencije date projekcijom izgradnje i uredenja prostorne cjeline urbanistickog

projekta su rezultirale opéim urbanistickim pokazateljima kako slijedi:
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- Povrsina obuhvata Urbanistickog projekta 10,70 ha
- Broj stanovnika 2.182

- Gustina naseljenosti 203 st/ha
- Broj objekata 59

- Povrsina pod objektima 2,25ha
- Bruto gradevinska povrsina (BGP) 8,88ha
- Koeficijent izgradenosti prostora 0,83

- Procenat izgradenosti prostora 20,83%

Iz navedenih parametara je evidentno neznatno povecanje procenta izgradenosti obuhvata (sa 19,71%
na 20,83 %) i koeficijenta izgradenosti obuhvata (sa 0,728 na 0,83 u odnosu na postojeée stanje.
Navedno povecanje procenta i koeficijenta izgradenosti ¢e rezultirati racionalnijim koriStenjem
postojeceg gradskog gradevinskog zemljista.

Cinjenica da postojeca i planirana stambena izgradnja u obuhvatu moZe da primi cca 2.182 stanovnika,
utjecala je na povecanje gustine naseljenosti sa 74 st/ha na 203 st/ha u planskom periodu. Svakako,
navedena gustina naseljenosti se odnosi na cijeli obuhvat urbanistickog projekta, a stvarna gustina
naseljenosti u zonama individualnog, a narocito kolektivnog stanovanja je znatno visa.

2.9. PLAN GRADEVINSKIH | REGULACIONIH LINIJA

Gradevinska linija oznacava liniju po kojoj se gradi, odnosno iskolicava gradevina, ili liniju koju
gradevina, odnosno gabarit gradevine ne smije preci, Projektom je ista definisana na grafickom prilogu
br. 9 Plan gradevinskih i regulacionih linija.

Za planirane objekte kolektivnog stanovanja, poslovanja, kolektivne parking garaZe data je gradevinska
linija ,, pod objektom”, na ovaj nacin se u potpunosti ograni¢ava i onemogucava odstupanje od
projektom predvidenih gabarita i pozicija planiranih objekata. S tim da se data gradevinska linija ne
odnosi na objekte podzemnih etaZza (garaze) Ciji gabariti su dati grafickim prilogom.

Regulaciona linija utvrduje pojedinacne gradevinske parcele, odnosno utvrduje granicnu liniju
gradevinske parcele u odnosu na javnu povrsinu, ulicu, vodotok i druge gradevine i parcele od kojih
mora biti odvojena iz funkcionalnih, estetskih ili zastitnih razloga. Imajuci u vidu da se radi o uzoj
gradskoj jezgri sa veé¢im brojem objekata javne, drustvene namjene, te Cinjenici da ce se tek slijediti
realizacija konacnih rjesSenja redizajna poslovnih objekata (Sto podrazumjeva i novu preparcelaciju i
rieSavanje imovinsko-pravnih poslova na vecem broj parcela) ovim projektom na grafickom prilogu
(br. 9 Plan gradevinskih i regulacionih linija) regulaciona linija nije naznacena, te se planirani odnos
prema javnoj povrsini definise kako slijedi:

e Zapostojece ili planirane objekte kolektivnog stanovanja, ista prati gabarit objekta;

e Za objekte poslovnog ili drustvenog sadrzaja regulaciona linija obuhvata gabarit objekata i
vanjsku povrsinu, koja je u iskljucivoj funkciji objekta, $to utvrduje Sluzba za urbanizam,
prostorno planiranje i investicije.
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2.10. PLAN PARCELACIJE

Planom parcelacije (ovog Projekta) se nastojalo zadrzati vlasnistvo nad parcelom i gdje je bilo moguce
pozicionirati objekte na nacin da se jedan planirani objekat gradi na jednoj vlasnickoj parceli. Naravno,
imajuci u vidu nepravilnu i sloZenu postoje¢u matricu gradevinskih parcela, i samu gradsku jezgru plan
parcelacije dat je samo za novoplanirane objekte u segmentima gdje je projektom znacajnije
izmjenjena veli¢ina, oblik i poloZaj postojeée parcele. Obzirom na znacajne intervencije u obuhvatu
projekta u ulici Branilaca Bosne i planirani redizajn poslovnih objekata (Sto podrazumjeva i novu
preparcelaciju), gdje je predviden veci broj objekata koji u sustini predstavljaju sloZene gradevine sa
poslovnim sadrzajima objekti "O1" i "O6" koji ¢e se postupno (u fazama) realizovati, izvrsen je niz
intervencija na postojecoj parcelaciji na nacin da je vedi broj manjih parcela planiran za objedinjavanje
(spajanje) prema planiranim objektima ovog projekta.

Planom parcelacije ovog urbanistickog projekta predvideno je da parcela Islamskog centra sa
Dzamijom u Lukavcu, s ciljem svrsishodnijeg urbanog uredenja i koriStenja javnih povrsina, ima
ukupnu povrsinu 8.092,32m? $to je manje u odnosu na postojec¢u parcelu ¢ija povrsina iznosi cca 8.800

m?2.

Dakle, urbanistickim projektom primjenjuju¢i metologiju definisanja iskljuivo parcela gdje je
projektom znacajnije izmjenjena veli¢ina, oblik i poloZaj postojeée parcele ovim planskim rjeSenjem u
odnosu a postojece stanje. U skladu sa navedenim je prijedlog nove parcelacije pri cemu je definisano
prijedlog 16 novih parcela prikazanih u narednoj tabeli.

TABELA - PRIJEDLOG PARCELA U OBUHVATU URBANISTICKOG PROJEKTA

Parcela Povrsina (m?) Parcela Povrsina (m?) Parcela Povrsina (m?)
1 6.803,18 7 72,75 13 1.000,05
2 1.245,71 8 98,62 14 297,96
3 763,99 9 82,72 15 1.003,46
4 89,13 10 104,33 16 8.092,32
5 246,43 11 1.160,84
6 321,94 12 215,94

Izvor: Interpretacija Nosioca izrade

Imajuci u vidu znacajnije urbanisticke intervencije, ocekuje se da prilikom provodenja se ukaZe potreba
korekcijom veliine, oblika i poloZaja postojecih i planiranih parcela. Stoga se projektom se daju ovlasti
nadleznoj Sluzbi za manje izmjene veli¢ine, oblika i poloZaja planiranih i postojeéih parcela u obuhvatu.

2.11. ODNOS PREMA POSTOJECIM OBJEKTIMA

Na osnovu izvrSene analize, te utvrdenih kolizija i nedostataka, projekcijom izgradnje i uredenja
prostorne cjeline izvrSen je niz intervencija na postojecéim fizickim strukturama (objektima) u obuhvatu
urbanistickog projekta. Osnovne urbanistic¢ke intervencije rezultirale tretmanom postojecih objekata
kroz slijedece kategorije:

a) Prvu kategoriju Cine objekti koji se u potpunosti zadrZavaju u svom postoje¢em horizontalnom
i vertikalnom gabaritu. Za ovu kategoriju objekata, Odlukom o provodenju c¢e se dati
moguénost njihovog nadzidivanja ili dogradnje prema urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima iz
Odluke;
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b) Drugu kategoriju ¢ine objekti predvideni za dogradnju i nadogradnju objekata.
Ovu kategoriju objekata predstavljaju postojeéi gradevinski objekti koji se projektom
zadrZavaju. Navedeno se odnosi na manje poslovne objekte (dio objekta u ulici Branilaca
Bosne i dio objekta u ulici ul. RedZepa efendije MuminhodZziéa) sa razli¢itim tretmanom fasada,
materijalizacije, visine, gabarita i stilskog izraza, za koje se predvida djelimi¢na rekonstrukcija,
odnosno dogradnja i nadogradnja prilikom koje ¢e se izvrsiti harmonizacija ulicnog platna
primjereno urbanom centru i centralnoj pjesackoj zoni.

c) Trecu kategoriju Cine objekti predvideni za rekonstrukciju, odnosno ,,smjenu” objekata.

Ovu kategoriju objekata predstavljaju postojeci gradevinski objekti za koje je utvrdeno da
svojim gabaritom, spratnoscéu i razli¢itim tretmanom fasade i stilskim izrazom predstavljaju
neprimjerene arhitektonsko-urbanisticke kompozicije objekata (npr. sjeverozapadni niz
poslovnih objekta u ulici Branilaca Bosne). Takode, u ovu grupu je svrstana je i postojecda
autobusna stanica, koja pored gore navedenih nedostataka sadrzajno, a niti prostorno ne
odgovara lokaciji i spre€ava razvoj primjerenijih i kvalitetnijih sadrzaja. Za ovu kategoriju
objekata predvida se totalna rekonstrukcija, odnosno fizicka smjena (uklanjanje postojeceg
objekta i izgradnja novog objekta) prema urbanistickom projektu.

d) Cetvrtu kategoriju ¢ine objekti predvideni za uklanjanje (ru$enje) objekata.
Ovu kategoriju objekata predstavljaju postojeci objekti losSije bonitetne kategorije (lll, 1V), koji
svojim sadrzajem, namjenom i bonitetom predstavljaju neprimjerene gradevinske strukture u
uzoj gradskoj jezgri. Naime, u ovoj kategoriji se nalaze pretezno pomo¢ni objekti (garaze u ulici
Lukavackih Brigada i ulici 9. Maj.), te nekoliko poslovnih objekata lose bonitetne kategorije (
k.¢. 2408/28, 2408/6 i dr.) za koje je utvrdeno da bi njihovim uklanjanjem postigli racionalnije,
i primjerenije koriStenje zemljista u uzem gradskom jezgru.

2.12. PROJEKCIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE

2.12.1. SAOBRACAJ

Projekcija razvoja saobracaja u obuhvatu urbanistickog projekta definisana je s ciljem otklanjanja
utvrdenih nedostataka u postojecem stanju, uz uvazavanje osnovnih odrednica definisanih planovima
viseg reda®, kao i odrednica definisanih Projektnim zadatkom’.

Projekcijom su u obuhvatu projekta predvidene slijedece intervencije:

e Zadrzavanje osnovne matrice/mreZe postojeéih saobradajnica koja je u znacajnoj mjeri veé
definisana i omogucava zadovoljenje komunikativnosti funkcija po obodu obuhvata
urbanistickog projekta, uz odredene planske intervencije;

6 Prostorni plan opéine Lukavac za period 2015-2035.godina, (,,Sluzbeni glasnik opéine Lukavac”, broj: 1a/16),
7 Projektni zadatak za izradu Urbanisti¢kog projekta "Gradska pje$acka zona u Lukavcu", broj: 06-23-43-48/18,
od 06.11. 2018. godine.,
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e Svakako, najznacajniju plansku intervenciju projekta predstavlja modifikacija koncepta
saobracaja unutar obuhvata ukidanjem longitudinalne veze pravcem sjeverozapad-jugoistok
izmedu ulica Lukavackih Brigada i 9. Maja s ciljem formiranja centralne gradske pjesacke zone;

e Imajuci u vidu neophodnost ukidanja gore pomenute longituadinalne veze, te istovremenu
potrebu osiguravanja nesmetane kolske veze pravcem sjeverozapad-jugoistok, projekcijom je
predvideno alternativho povezivanje ulica Lukavackih Brigada i RedZepa efendije
Muminhodziéa. Ova veza bi se ostvarivala:

- saobracajnicom sacinjenom od dijelova nove gradske saobracajnice Sirine 7,0m pravcem
sjeverozapad-jugoistok izmedu sportske dvorane i objekta poste sa korigovanom vezom na
ulicu RedZepa efendije Muminhodziéa,

- novom regulaciom saobracaja oko objekta PoSte, uz predvideno izmjeStanje postojece
trafostanice,

- povezivanjem ove saobracajnice sa ulicom Kule i redizajniranom postojeéom vezom
(prikljuckom) ulice Kule sa ulicom Lukavackih brigada;

e Formiranje nove transverzalne veze ulica Redzepa efendije Muminhodzic¢a i Bistaracka, pri
¢emu je bitno naglasiti da izgradnja ove veze (nova saobracajnica u duZini cca 100m) zahtijeva
i uklanjanje 2 postoje¢a pomocna objekta na parcelama k.¢. 2415 i k.¢. 2417;

e Formiranje nove kruzne raskrsnice na mjestu ukrstanja ulica Redzepa efendije Muminhodzica,
9. Maja i Branilaca Bosne;

e U ¢itavom obuhvatu urbanistickog projekta je izvrSena revizija postojecih saobradajnih rjesenja
internih saobracajnica, te niz intervencija korigovanjem postojecih i planiranjem (u manjem
obimu) novih internih saobradajnica (novi pristup Obdanistu sa ulice Bistaracka itd.).

Na osnovu analize pjeSackog sobracaja unutar obuhvata, a narocito zona i mikrolokacija projektom je
izvrSen veliki brojintervencija u svrhu planiranja kvalitetnijeg rjeSenja pjesackih saobraéajnica unutar
Citavog obuhvata.

IzmjeStanje kolskog saobracaja iz ulice Branilaca Bosne, dato ovim urbanistickim projektom, je
omogucilo formiranje centralne pjesacke komunikacije , Gradska pjeSacke zone Grada Lukavac” (u
duzini cca 250m), Sto je rezultiralo znacajno kvalitetnijim uvezivanjem drustvenih funkcija sa poslovnim
sadrzajima u obuhvatu urbanisti¢kog projekta i uspostavljanje kontinuiteta urbanog partera.

U obuhvatu urbanistickog projekta predviden je niz intervencija na postojeem stanju s ciljem
unapredenja funkcionalnosti postojecih pjesackih koridora ¢ime ¢e se dobiti otvorenost prostoraijaca
povezanost kako unutar obuhvata urbanistickog projekta tako i sa drugim gradskim zonama.

Projekcijom razvoja saobracdaja u obuhvatu projekta dato je rjeSenje novih biciklistickih staza. RjeSenje
je uskladeno sa projekcijom razvoja sobracdaja i bazirano je na planiranju trasa biciklistickog saobracaja
unutar osnovnih longitudinalnih i transferzalnih koridora. Navedeni koridori u sustini se preklapaju sa
granicama obuhvata urbanistickog projekta kako slijedi:

a) longitudinalni koridori biciklistickog saobracaja:

e sjeverna longitudinala, ulica Bistaracka, cca |=243,0m’,
e juZna longitudinala, ulica Titova, ccal=238,0 m'

b) transferzalni koridori biciklistickog saobracaja:

e ulica Lukavackih brigada, cca I=436,0 m',
e ulice RedZepa efendije Muminhodzi¢a i 9. Maja, cca |I= 455,20 m".
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U obuhvatu je izvrSena revizija stacionarnog saobradaja, te je izvrSena korekcija nedostajuceg broja
parking mjesta, uzimajuéi u obzir sam obuhvat kao i postojeée i planirane sadrzaje u istom.

Posebno je bitno istadi intervencije koje podrazmjevaju uklanjanje postojecih garaza u ulici Lukavackih
brigada i ulici 9 Maja, pri ¢emu je u sustini izvrSena smjena planiranjem niza novih otvorenih parking
povrsina. Projektom je takode planirano vise podzemnih parking garaza u novoplaniranim objektima
kako slijedi:

e objekat "03", kapacitet cca 49 garaznih parking mjesta,
e objekat "'04", kapacitet cca 104 garaznih parking mjesta, i
e objekat "06", kapacitet cca 50 garaznih parking mjesta.

U centralnom dijelu obuhvata (izmedu ulica Branilaca Bosne i Titova) izvrSen je niz intervencija s ciljem
definisanja novih parking povrsina pri ¢emu izdvajamo slijedece:

e 35 parking mjesta na mjestu postojeéih garaza koje su predvidene za uklanjanje u ulici
Lukavackih brigada,

e 30 parking mjesta uz sportsku dvoranu,

e 18 parking mjesta u ulici Postanska,

e 39 parking mjesta unutar komleksa Islamskog centra,

e 8 parking mjesta za potrebe obdanista u krugu Islamskog centra i

e cca 50 parking mjesta na ostalim povrSinama u centralnom dijelu obuhvata (izmedu ulica
Branilaca Bosne i Titova).

U planskom periodu oéekivani razvoj motorizacije se prognozira sa godiSnjom stopom od 3,5% do 4,0%,
tj. oéekivani stepen motorizacije do kraja planskog perioda je 380 do 420 vozila/1000 stanovnika, sa
planiranim stepenom pokrivenosti 1 aut./1p.m.

2.12.2. ELEKTROENERGETIKA

Dimenzioniranje buduée elektroenergetske mreZze obuhvata Urbanistickog projekta temelji se na
prognozi vr$ne snage buduceg plana razmatranog obuhvata. Razmatrano podrucje je prema namjeni
podjeljeno na stambeni prostor, poslovni prostor, ostali (pomocni) prostor, te javnu i drustvenu
infrastrukturu. Izgradnjom novih objekata moraju se graditi i novi elektroenergetski kapaciteti.

Analizirajuéi prakticnost raspoloZivih metoda za prognoziranje potrosnje elektricne energije
opredjeljujemo se za analiziranje potreba elektricne snage potrosaca koji ¢e se pojaviti u perspektivi.
Ove snage su mjerodavne za dimenzioniranje kapaciteta elektri¢nih postrojenja i vodova od primarnih
izvora (110/10(20) kV) do prikljucka na niskonaponskoj mreZi. Obzirom na postojanje sistema
centralnog zagrijavanja prostora elektri¢na energija se nece koristiti elektricnu energiju kao energent
za grijanje. Postojece sadrzaje kod izrade bilansa svodimo na raspoloZivu snagu TS preko specifi¢nih
opterecéenja zavisno od vrste potrosaca. Sprecificna optereé¢enja u odnosu na namjenu prostorija data
su u sljededoj tabeli.

Namjena prostora Specifiéna potro3nja (W/m?)
stanovanje 40-60
trgovine, hoteli, ugostiteljstvo 100-150
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Namjena prostora Specifiéna potrosnja (W/m?)

objekti kulture, zdravstva, socijalne zastite (Skole, domovi, 50-80
zdravstvene ustanove)

industrijski, administrativni i poslovni objekti (kancelarije,banke) 50-120
zanatske usluge (servisi, zanatstvo) 80-100
garaze, magazinski prostori 20-40
viSe namjenska sklonista 40-80
ucesce javne rasvjete 2000W/ha

Na osnovu podataka o specifi¢noj potrosnji, te podataka o broju, namjeni i bruto gradevinskoj povrsini

planiranih objekata, dolazimo do bilansa elektroenergetskih potreba u tretiranom obuhvatu, koji je dat

u sljedecoj tabeli. Na kraju tabele prikazana je ukupna instalisana snaga objekata. Jednovremena

maksimalna (vr$na) snaga planiranih objekta se dobija tako $to se instalisana snaga mnoZi sa faktorom

istovremenosti. U naSem slucaju, iskustveno je odredeno da je faktor istovremenosti 0,5. Nakon toga,

odredena je maksimalna prividna snaga uz faktor snage cos ¢ = 0,95, te ukupan broj potrebnih novih

trafo stanica, nazivne snage 630kVA, uz pretpostavljenu rezervu 30%.

Specificno Ukupno

R.br. Namjena BGP (m?) opterecenje oprerecenje

(W/m?) Pinst. (kW)
1 BGP POSLOVNOG PROSTORA 2.588,08 60 163,46
2 BGP STAMBENO-POSLOVNOG PROSTORA 9.123,02 40 384,13
3 OSTALI POMOCNI PROSTORI 3.708,84 20 78,08
4 JAVNA RASVIJETA 24,40
UKUPNO : 15.419,94 617,58
JEDNOVREMENO OPTERECENJE Pmax. = Pinst x 0,5 (kW) 308,79
MAKSIMALNA PRIVIDNA SNAGA Smax. = Pmax./0,95 (kVA) 325,04
POTREBAN BROJ NOVIH TRAFO STANICA Sn = 630 Kva nrs = 1,3 x Smax/630 0,74
USVOJENI BROJ TRAFO STANICA Sn = 630kVA 1

Unutar obuhvata Urbanistickog projekata ,Gradska pjesacka zona u Lukavcu”

postoji djelimicno

izgradena elektroenergetska infrastruktura. Prema potrebama za elektricnom energijom iskazanim u

prethodnom poglavlju, predmetnim urbanistickim projektom predloZeno je:

Postojeca elektroenergetska infrastruktura za napajanje posto

jecih objekata se zadrZava,

Predvida se izmjestanje postojece trafostanice na novu lokaciju (u cilju ostvarivanje nove veze

ulica Lukavackih Brigada i RedZepa efendije Muminhodzica),

Za potrebe novih potrosaca i rasterecenja postojecih trafo stanica, predvida se izgradnja 1

nove trafo stanica nazivne snage 630kVA na lokaciji prikazanoj na priloZenom planu. Nova

trafostanica je prvenstveno namjenjena napajanju Poslovno

g centra i moZe se izvesti kao

slobodno stojeca, kako je predlozZeno, ili unutar samog objekta,

Za potrebe prikljucenja novih trafo stanica predvida se izgradnja potrebnih SN vodova,

Izgradnja podzemne niskonaponske mreZe od trafo stanica do
i kablovskih priklju¢nih ormara novih objekata,

distributivnih razvodnih ormara

Za izgradnju planirane elektroenergetske insfrastrukture potrebno je uvaZzavati planove viseg reda i

plan nadleznog elektrodistributivnog preduzeca. U nastavku je dat opis predloZenih mjera.
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Usvaja se izgradnja 1 (jedne) nove distributivne trafostanice TS 10-20/0,4 kV sa transformatorskom
jedinicom od 630kVA. Pozicija planiranih trafostanica je data u grafickom dijelu i treba biti Sto je
moguce blize centru konzuma. Odabrane TS 10(20)/0,4 kV izvesée se kao slobodnostojece. Poziciju
trafostanica u postojecoj elektroenergetskoj mrezi Sireg obuhvata definisati sa nadlezinim
elektrodistributivnim preduzecem. Svrha planiranja elektrodistributivnih objekata je u principu
interpolacija novih transformatorskih stanica u postojecu distributivnu mrezu radi rastereéenja
postojecih transformatorskih stanica, te poveéanog broja izgradenih individualnih stambenih i ostalih
objekata. Faktori koji utjeCu na izbor tipa trafostanice za datu lokaciju su: naponski nivo, snaga
potrosnje, stepen razvoja elektroenergetskog sistema i ekoloski uslovi. Trafostanice moraju biti
skladno uklopljene u postojeci urbani i prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu
konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uredenje vanjskog prostora.

Pod novih TS planirati na nivou terena ili sa neznatnim odstupanjima. U TS planirati odvojeni prostor
za transformator sa dvokrilnim vratima prema spoljnom terenu, a za razvode 10 kV i 0,4 kV zajednicki
ili zasebni prostor svako sa jednokrilnim vratima prema spoljnom terenu. Do TS predvidjeti pristupni
put Sirine 3 m i nosivosti 5 t, po osovini do najblize javne saobracajnice. Za planiranu TS predvidjeti
kompleks povrsine 6 x 4m. Najmanja dopustena udaljenost trafostanice od granice prema susjednim
Cesticama iznosi 1 m, a prema kolniku najmanje 2m.

Lokacijama trafostanica je osiguran direktan i neometan pristup. Lokacije trafostanica trebaju biti
oslobodene su od svih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, plin, toplovod, PTT i sl.), te od
odrona zemlje, betonskog zida ili podzida, podzemnih voda i drugih elemenata koje mogu ugroziti
sigurnost i stabilnost objekta. Sve kablovske veze, koje se ostvaruju van transformatorske stanice,
moraju se uvesti u objekat kroz specijalno predvidene otvore u temelju objekta za izlaz kablova visokog
i niskog napona.

Za zadovoljenje planirane potrosnje, pored izgradnje novih elektroenergetskih objekata, potrebno je
vrsiti povecéanje instalisane snage u postojeé¢im trafostanicama (zamjena transformatora) i koristiti
rezervu iz susjednih trafo podrucja.

Za priklju¢enje novih TS treba poloZiti tipizirani podzemni kabel XHE 49 — A 3 x 1 x 150/25 mm?2
(Tehnicke preporuke JP Elektroprivrede BiH). Potrebno je poloZiti cca 120 m 10(20)kV mreZe. Trase
podzemnih vodova 10(20) kV treba smijestiti uz rubove saobracajnica, u zelenom pojasu ili plo¢niku.
Pri tom treba voditi racuna o minimalnim udaljenostima kablova od ostalih elektroenergetskih i drugih
komunalnih instalacija, $to je odredeno odgovarajuéim tehni¢kim propisima.

Osnovni podaci:

Naziv projekta: Urbanistickl projekaat ,Gradska pjeSacka zona u Lukavcu”

Naponski nivo 10(20) kV

Vrsta vodova SN kablovski vod sastavljen od tri jednoZilna kabla 12/20 kV, tip: XHE 49 — A 1x 150/25
mm?

DuZina trase 60m

Duzina kablova XHE 49 — A 1 x 150/25 mm? — 360m
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Sve nove NN razvode elektricne energije u podrucju centralnog dijela razmatranog obuhvata od
trafostanica do krajnjih korisnika izvesti podzemnim kablovima (¢ime bi mreZa bila neupadljiva,
zasticena od atmosferskih uticaja i ne bi se narusavao izgled prostora sa stubovima) upotrebom
slobodnostojeéih DRO-a koje treba locirati izmedu ivica trotoara i granica parcela duz saobracajnica.
Za magistralne vodove niskonaponske podzemne mreze koristi se tipski distributivni kabl XP0OO-A
4x150mm?. Rasplet niskonaponske podzemne mreze za objekte sa ve¢om angazovanom snagom treba
izvrsiti direktnom kablovskom vezom sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4 kV ili za objekte sa manjom
angazovanom snagom vezom sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4 kV preko slobodnostojeéeg ormara prema
pojedinaénom objektu konzuma. Objekti sa manjom angaZovanom snagom mogu se prikljuciti i sa
tipskim distributivnim kablovima manjih presjeka (4x70mm? ili 4x35m?).

Za razmatrano podrucje treba poloziti cca 400 m NN kablova. Trase niskonaponske mreze treba da
prate trasu saobracajnica ili granice planskih zona.

Dobar kvalitet javne rasvjete je jedan bitan element drustva, bududi da javna rasvjeta ima za cilj da
osvjetli javne povrsine i saobracajnice u no¢nim satima i to na Sto efikasniji nacin kako bi se doprinijelo
socijalnoj sigurnosti, sigurnosti u saobracaju i javnom Zivotu.

Rasvjetu treba izvesti prema fotometrijskim proracunima u skladu sa vazeéim standardima i
preporukama. MreZu javne rasvjete izvesti podzemno, sa razvodnih ormara rasvjete, koje treba locirati
izvan trafostanica. Kablovi za javnu rasvjetu trebaju biti tipizirani (predlaze se upotreba kabla za
podzemno polaganje tip XP0O-A 4x25mm?2. Mjerenje utro3ka elektri¢ne energije predvidjeti lokalno u
razvodnim ormarima rasvjete. Javna rasvjeta se izvodi rasvjetnim armaturama koje trebaju biti
kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla savremeni i Stedljivi (LED izvori svjetla). Upravljanje
rasvjete izvesti ru¢no i automatski preko luxomata ili godiSnjeg uklopnog sata, a rezim rada odrediti ¢e
nadlezno komunalno preduzece. Koristiti svjetiljke koje organi¢avaju bljestanje i svjetlotehnicko
zagadenje (rasipanje svjetlosti prema horizontu). Za nosenje rasvjetnih tijela predvidaju se celi¢ni
cijevni vruce cincani stubovi, visine 6-10m u zavisnosti od kategorizacije pojedinih saobraéajnica.
Stubove temeljiti na temeljima samcima koji se grade u trotoaru ili u zelenim povrsina, tako da
omogucavaju nesmetan motorni i pjeSacki saobracaj.

Planirane podzemne vodove 10 kV i 0,4 kV mreZe kao i javne rasvjete polagati u trotoaru i slobodnim
povrsinama u rovu dubine 0,8 m. Ispod saobradajnica i mesta gde se oekuju pove¢ana mehanicka
opterecenja, kablove polagati u kablovsku kanalizaciju precnika cijevi 100 mm na dubini 1 m sa 100 %
rezervom u broju cijevi za vodove 10 kV i 50 % rezerve za vodove 0,4 kV.

Sve trase podzemnih vodova u trotoarima, ispod kolovoza i u slobodnim povrSinama obiljeZiti
propisanim oznakama.

2.12.3. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Unutar obuhvata Urbanistickog projekta postoji izgradena pristupna telekomunikaciona mreza, ne
postoji adekvatna telekomunikaciona insfrastruktura.

Zaizgradnju planirane telekomunikacione insfrastrukture uvazavati prostorne planove viseg redai plan
nadleznih telekomunikacionih preduzeca.
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Tendencija u planovima razvoja telekom operatera je realizacija pasivne opticke mreze PON (Passive
Optical Network) koja zahtjeva pasivnu infrastrukturu (distribucijsko-telekomunikacionu kanalizaciju,
kablovska okna i opti¢ku pristupnu mrezu do svakog objekta).

Planskom dokumentacijom ce se dati trase nove distribucijsko-telekomunikacione kanalizacije DTK kao
i mjesta spajanja. Sekundarna DTK i Opticka pristupna mreZa nisu predmet planske dokumentacije.

Konacéna saglasnost kao i tehnicki uslovi su u nadleznosti telekom operatera i realizirat ée se kroz
naredne faze projektne dokumentacije.

Opste prihvacdeni trend razvoja telekomunikacijske mreze je dovodenje opticke niti do svakog
korisnika. U skladu sa tim u okviru obuhvata plana planira se kablovska kanalizaciju sa cijevima i
kablovskim oknima za racvanje kablovske kanalizacije i izradu nastavka na kablovima.

Izgradnja DTK i nove mreZe planira se uz nove saobracajnice, a posebno do zona poslovne namjene i
objekata kolektivnog stanovanja. Planirana distribucijska kablovska kanalizacija omogudit ¢e elasti¢no
koristenje izgradene telekomunikacijske mreZe, povecanje kapaciteta TK mreze, izgradnju mreZe za
kablovsku televiziju i uvodenje nove tehnologije prijenosa optickim kablovima u pretplatnicku mrezu
bez naknadnih gradevinskih radova.

Uvodenje optickih kablova u pretplatnicku mrezu omogucit ¢e izgradnju Sirokopojasne TK mreZe sa
integrisanim uslugama u kojima ¢ée jedan priklju¢ak omogucavati koristenje novih usluga u
telekomunikacijama, kao i prijenos radio i televizijskog signala.

Na osnovu planiranih sadrzaja predmetnog obuhvata, kao i strategije razvoja uvodenja pasivne opticke
mreze planirana DTK ¢ée biti izgradena od PEHD cijevi @50mm. Konfiguracija DTK na novoj trasi je
prosje¢no 2xPEHD @50mm. PEHD cijevi Ce sluziti kod tehnologije «upuhivanja» kompresovanog zraka
za polaganje optickih kablova u cijev. Pritisak koji se postize prilikom upuhivanja moZze biti do 10 bara.
Debljina stjenki PEHD cijevi, kao i gustoca primjenjenog polietilena, moraju biti takvi da izdrZze navedeni
pritisak.

Oblik, fizikalno - hemijska svojstva i dimenzije cijevi moraju odgovarati Tehnickim uslovima
polietilenskih cijevi za kablovsku kanalizaciju prema DIN 8074 normi, otporne na ispitni pritisak min.
12 bara kod 35 °C za 2 sata.

Boja cijevi crna RAL9005, na unutrasnjoj povrsini poduzno uZljebljene odgovaraju¢im brojem
ureza.Cijevi oznacene sa toplotnim Zigom u kontrastnoj boji, min. 4 mm visoko, sa oznakom telekom
operatera, upisanim promjerom cijevi, upisanim DIN 8074, datumom proizvodnje i upisanim brojem
metara cijevi.

Pakovanje cijevi: dobos ili kotur, kraj cijevi zatvoren sa zavrSnim kapama. Za spajanje polietilenskih
cijevi koriste se posebni spojni elementi za pritisak od 10 bara ili ¢vrsti (vareni) spojevi. Za uvodenje
cijevi u kablovske Sahtove koriste se tipske uvodnice od tvrdog PVC-a.

Prema tehnickim uslovima, dubina rova za polaganje cijevi kablovske kanalizacije u pjeSackoj stazi je
standardno 80 cm, pri ¢emu je uzeta u obzir debljina podloge od pijeska, te broj redova cijevi.
Minimalna visina sloja iznad posljednjeg vrha cijevi je 50 cm.

Na mjestima gdje nema dovoljnog nadsloja, cijevi treba poloZiti u sloj mrSavog betona (MB -15) koji
treba da je debljine 30 cm.
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2.12.4. VODOSNABDIJEVANJE
Snabdijevanje stanovnistva i industrije vodom za piée opéine Lukavac se vrsi:

e iz postrojenja za precis¢avanje vode-filter stanice ,Modrac”. Ovo postrojenje se nalazi u krugu
fabrike GIKIL.
e saizvorista ,Toplice”

Vrste vodosnabdijevanja na podrucju opéine Lukavac se mogu podijeliti na centralni, sistemi
vodosnabdijevanja kompletnih naselja | manji sistemi grupe gradana. Grad Lukavac | podrucje ovog
Projekta se snabdijeva vodom sa centralnim vodovodnim sistemom grada.

Industrijski i drugi privredni kapaciteti tehnolosku vodu obezbjeduju iz komunalnih i vlastitih
vodovoda.

Akumulacija Modrac, obezbijeduje u prosjeku oko 2,30 m3/s tehnoloske vode za krupne privredne
kapacitete kako Lukavca tako i Tuzle: TE Tuzla, Fabrika sode Lukavac, KHK Lukavac, Cementara Lukavac
i Rudnik soli TuSanj u Tuzli.

JP Rad Lukavac je zaduZen za upravljanje | odrzavanje centralnog sistema vodosnabdijevanja pitkom
vodom. Sistemima vodosnabdijevanja kompletnih naselja upravljaju mjesne zajednice dok manjim
sistemima upravljaju grupe gradana.

U Sirem podrucju podrucja obuhvata projekta se nalazi filter stanica koja pumpa vodu u rezervoar
Dolezal iz kojeg se dalje distributivnim vodovima snabdijeva gradska zona opcine. Rezervoar Dolezal se
dakle dopunjava vodom iz filter stanice Modrac, potisnim cjevovodom DN 300. Zapremina rezervoara
je 2x1.000 m3.

Najznacajniji problem koji je potrebno rijesiti u planskom periodu jeste kvalitet vode u vodovodnim
sistemima. Analiza vode pokazuje da voda koja se distribuira nije za pi¢e najcesée zbog prisustva
mangana i Zeljeza u ve¢im kolicinama od dozvoljenih.

Sami sistemi za distribuciju vode su najveéim dijelom dotrajali i sa velikim gubicima. Tokom prethodnog
perioda vréena su odredena hidrogeoloska istraZivanja te su uz ve¢ postojece budotine rudnika Sikulje
dokazana potencijalna podrucja za zahvatanje podzemnih voda.

Relevatni elementi za planiranje su:

e Broj stanovnika,

e Broj zaposlenih — korisnika,

e specifiéna potrosnja vode na dan po stanovniku gsp [I/st/dan],

e specifiéna potrosnja vode na dan po zaposlenom gsp [l/st/dan],

e koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn,

e koeficijent satne neravnomjernosti Kh.
Postavljanje cjevovoda se planira ispod trotoara ili u zelenom pojasu, te ispod planirane pjeSacke
saobracajnice u rovu sa minimalnim nadslojem zemlje od 1.20m, prilagoden nivelacionim elementima
puta. Plan razvoja vodovodne mreZe obuhvata sljedece korake:

e Izgradnja novih distributivnih cjevovoda min. $110,

e lIzgradnja novih vodovodnih linija planira se sa savremenim materijalima poput daktilnih ili
polietilenskih cijevi, opremljeni sa dovoljnim brojem vodovodnih armatura, zatvaraca i
hidranata.
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Prilikom izgradnje vodovodne mreZe potrebno je teZiti ka unificiranju cijevnog materijala zbog
dugorocno gledajuci lakSeg odrZavanja mreze, samim tim i dugotrajnosti.

Jedan od stalnih zadataka za planski period je i stalno aZuriranje katastra vodovodne mreze, sa
utvrdivanjem tacnih pozicija svih vodovodnih armatura.

2.12.5. SAKUPLJANJE | DISPOZICIJA OTPADNIH VODA
Obzirom da na podrucju obuhvata postoji izgradena mreza odvodnje otpadnih i oborinskih voda,
planirane mjere se zasnivaju na prosirivanju postojec¢e mreZe za podrucja obuhvata projekta koja nisu
pokrivena. Svi kolektori se planiraju prema nivelaciji terena, prikljucuju se na projektovani glavni fekalni
kolektor koji dalje otpadnu vodu odvodi do planiranog uredaja za precis¢avanje otpadnih vodaiispusta
u najblizi recipijent. Otpadna vode se trenutno ispusta direktno, bez prethodnog preciséavanja.

Novi kanalizacioni vodovi su planirani sa minimalnim profilima @250 mm, poloZenim ispod planiranih
saobradajnica, prema pripadaju¢em nacrtu.

Izgradnja novih fekalnih kanala i izmjene projektovanih cjevovoda, planira se sa cijevima od
savremenih materijala poput polipropilena, polivinilhlorida, daktila, centrifugiranog poliestera itd.
Prilikom izgradnje mreze, potrebno je teziti unifikaciji cijevnog materijala zbog dugoroc¢no gledajuci
lakSeg odrzavanja mreze, samim tim i dugotrajnosti.

Odvodenje oborinskih voda u skladu sa koncepcijom separatnog sistema, planira se posebnim
kolektorima, minimalnog profila @300 mm. Oborinske vode sa saobracajnica, krovova i drugih povrsina
se prihvataju sistemom resetki, slivnika, te se ¢e dalje voditi prema glavhom kolektoru oborinske
kanalizacije paralelno uz postojeci kolektor fekalne kanalizacije.

Oborinski kanali se planiraju u trupu saobracajnice, sa ulicnim slivnicima. Obzirom da ne postoji
izvedena mreza odvodnje oborinskih voda, zahvati se svode na izgradnju mreZe odvodnje oborinskih
voda.

Ispustanje oborinskih voda se planira u najblizi recipijent. Kada je u pitanju odvodnja oborinskih voda,
a obzirom na blizinu prirodnog vodotoka, predlaze se vise ispusta. Ovo rjesenje ¢e se dalje razraditi
izradom glavnog projekta, koji ¢e dati optimalan broj ispusta i duZine planiranih kolektora.

Izgradnja novih oborinskih kanala planira se sa cijevima od savremenih materijala poput polipropilena,
polivinilhlorida, centrifugiranog poliestera itd.

Elementi proracuna hidraulickog opterecenja kisne kanalizacije su:
e Pripadajuca slivna povrsina - F [ha]
e Intenzitet mjerodavnih ki$a za povratni period 2 godine i duzine trajanja 15 min - gmj [I/s/ha]
e Koeficijent oticanja - {
Plan razvoja infrastrukture sa svim elementima, izmjestanja, i izgradnje novih kolektora je obraden na
pripadaju¢em grafickom prilogu.

2.12.6. TOPLIFIKACIA
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Projekcijom razvoja infrastrukturnih sistema predvida se razvoj veé postojece toplifikacijske mreze u
obuhvatu projekta i prikljucenje novih objekata na sistem daljinskog grijanja za koje postoji
ekonomski i tehnicki opravdana osnova.

Projekcijom je data samo osnovna mreza toplifikaciije do novoplaniranih objekata poslovne namjene
kao i planiranih objekata kolektivnhog stanovanja. Svakako, daljnim razvojem mreze u zonama
individualnog stanovanja bi se do procesa ukidanja lokalnih kotlovnica i sistema individualnog
zagrijavanja.

Ovim sistemom se moZe obezbijediti i potrosnja tople vode tokom cijele godine. Projekcijom razvoja
sistema daljinskog grijanja u obuhvatu projekta osim zamjene zastarjelih toplotnih podstanica za koje
je previdena rekonstrukcija planirano je i postavljanje toplotnih podstanica za novoplanirane objekte.

Takode, projekcijom se predvida i postavljanje mjernih uredaja kojima bi se vrsilo mjerenje utroska
toplotne energije kod svakog potrosaca pojedina¢no prema ¢emu bi se utroSak energije naplaéivao.

Dakle, daljnim razvojem sistema daljinskog grijanja u obuhvatu bi se do procesa ukidanja lokalnih
kotlovnica i sistema individualnog zagrijavanja, Sto bi svakako pozitivno uticalo na zastitu Zivotne
sredine (smanjenja aerozagadenja u gradu), povecanja komfora stanovanja i ustedu energenata.

2.13. PROCJENA TROSKOVA ZA REALIZACIJU URBANISTICKOG PROJEKTA

Za potrebe opremanja gradevinskog zemljiSta svom potrebnom infrastrukturom, na nacin na koji je to
regulisano Urbanistickim projektom, potrebno je izraditi odgovaraju¢u projektno-tehnic¢ku
dokumentaciju, Cija se cijena odreduje prema utvrdenoj vrijednosti pojedinacnih radova na ovoj
infrastrukturi, te u omjeru koji je za odredenu projektnu dokumentaciju dat Urbanisti¢kim projektom.

TABELA: IZRADA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Tehnicka dokumentacija
Izgradnja saobracajne infrastrukture cca 2,5% 33.829,90
Izgradnja hidrotehnicke infrastrukture cca 2,8% 10.899,14
Izgradnja elektroenergetske i TT infrastrukture cca 3,0% 2.434,80
UKUPNO: 47.163,84 KM

Operativna koordinacija podrazumijeva uskladivanje i koordinaciju svih aktivnosti na pripremi i izradi
tehnicke, projektne dokumentacije navedenih faza, a izracunava se na osnovu ukupne vrijednosti
tehnicke dokumentacije, u postotku koji iznosi 2%, ili 1000,00 KM.

Opremanje gradevinskog zemljista podrazumijeva sve radove na izgradnji planirane infrastrukture.
Prijedlogom troskova su tretirani zahvati na bazi idejnih rjeSenja osnovne infrastrukture, dok ¢e stvarni
troskovi biti poznati nakon izrade potrebne tehnicke dokumentacije za projektovanje.

TABELA: IZGRADNJA SAOBRACAINE INFRASTRUKTURE

Jedinicna Ukupno

Opis radova Jed.mj Koli¢ina cijena (KM) (KMm)

Rekonstrukcija postojece kolske saobracajnice
$=6,0m, sa izgradnjom trotoara i primarne m? 5.442,00 60,00* 326.520,00
biciklisticke staze 1I=907 m'
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Izgradnja kolskih saobradajnica $=6,0 m, 1=403 m' 2 2.418,00 80,00* 193.440,00
Izgradnja kolskih saobradajnica §=5,0 m, I=519 m' 2 2.595,00 80,00* 207.600,00
Izgradnja kruzne raskrnice kom 1,0 250.000,00 250.000,00
Izgradnja parking povrSina 2| 4.873,00 45,00* 219.285,00
Izradnja i uredenje pjesackih povrsina (poplo¢anje) m? | 20.046,00 35,00%* 701.610,00
UKUPNO: | 1.353.195,00

*U cijenu uracunati: dva sloja asfalta,tampon, drenaza, rigol, bankina, nasipi i humiziranje kosina.

TABELA: ODVODENJE | TRETMAN OTPADNIH | OBORINSKIH VODA

sy K
Opis radova Jed.mj Kolicina c:jzt:ll:l(cl(nlcl) v (:&r;o
Kolektor fekalnih otpadnih voda DN 250 mm ! 484,0 210,00* 101.640,00
Kolektor oborinskih otpadnih voda DN 300 mm ' 1403,0 205,00* 287.615,00
UKUPNO: 389.255,00
*U cijenu uracunati nabavka, transport,ugradnja i svi radovi (pripremni,zemljani,betonski,montazni i dr.)
**U cijenu uracunati svi radovi (nabavke, transporta i ugradnje, sa oknima za monitoring)
TABELA: IZGRADNJA ELEKTRONEREGETSKE MREZE | OBJEKATA
" K
Opis radova Jed.mj Kolicina c:jee?'ll:l(rl\jl) U(;&?o
IzmjestanjeTS 10(20)/0,4 kV snage 630 kVA Kom. 1,0 60.000,00 60.000,00
Nabkaa i polaganje napojnog kabla XP0OO-A 4x150 m 40,0 70,00 2.800,00
mm
UKUPNO: 62.800,00
*U cijenu uracunati: nabavka, transport, uradnja, izrada temelja, nabavka i montaZza stubova.
TABELA: IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONE MREZE
Jedinicna Ukubno
Opis radova Jed.mj | Koli¢ina cijena (chl)
(KM)
Izrada kablovske kanalizacije sa PEHD cijevima ® 50 mm i , "
ugradnja PVC okna 42 kom. m 408,0 45,00 18.360,00
UKUPNO: 18.360,00

*U cijenu uracunati: nabavka, transport, uradnja, i svi radovi (pripremni,zemljani,betonski,montazn i dr.)

Intervencije predvidenje Urbanistickim projektom u smislu redizajna postojecih poslovnih objekata u

ulici Branilaca Bosne i izgradnje planiranih pjesackih povrsina ce se vrsiti procesno (mogucénost fazne

realizacije) u okviru realnih vremenskih i materijalnih mogucnosti. Stoga je potrebno potrebno je

izraditi odgovarajucu projektno-tehnicku dokumentaciju koja ¢e osim navedenih troskova pripremanja

i opremanja gradevinskog zemljiSta datih u obvm poglavlju ukljuciti i stvarne troskove izgradnje

pjesackih povrsina i novih poslovnih objekata po fazama realizacije.

V-
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Graficki prilozi



Bosna i Hercegovina BocHa n XepueroesuHa

Federacija Bosne i Hercegovine depnepauuja BocHe n XepuerosuHe
Tuzlanski kanton ﬁ Ty3naHcKn KaHTOH
GRAD LUKAVAC ARG rPAL NNYKABAL]
GRADSKO VIJECE rPAOCKO BUJERE

Broj: 01-19-5371/22-1
Lukavac, 20.12.2022. godine

Na osnovu €lana 47. stav 3. Zakona prostornom uredenju i gradenju (“Sluzbene novine TK”, broj
6/11, 4/13 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i ¢lana 32. Statuta opcine Lukavac - preciséeni tekst ("Sluzbeni
glasnik op¢ine Lukavac", broj: 5/08 i 1/14), a u vezi sa ¢lanom 26. stav 2. Statutarne odluke o
organizaciji Grada Lukavac u skladu sa Zakonom o gradu Lukavac (,Sluzbeni glasnik Grada
Lukavac®, broj: 1/22), Gradsko vijeCe na 9. redovnoj sjednici odrzanoj dana 16.12.2022. godine
donijelo je

ODLUKU
o provodeniju urbanisti¢kog projekta "Gradska pjeSacka zona u Lukavcu"

| UVODNE NAPOMENE

Clan 1.
D Ovom Odlukom utvrduju se uslovi koridtenja, izgradnje, uredenja i zaStite prostora na
prostornoj cjelini obuhvata UrbanistiCkog projekta,Gradska pjeSacka zona u Lukavcu® (u daljem
tekstu: Projekat), a narodito:
- granice prostorne cjeline
- urbanisticko - tehnicki uslovi za izgradnju gradevina
- odnos prema postoje¢im gradevinama
- uslovi za izgradnju pomoc¢nih gradevina
- uslovi za postavljanje privremenih objekata
- uslovi za formiranje gradevinskih parcela
- uslovi za uredenje gradevinskog zemljista
- uslovi koristenja zemljita na zastitnim infrastrukturnim pojasevima i zasti¢enim podrucjima
- uslovi za privremeno koridtenje zemljiSta rezervisanih za druge namjene
- mijere zastite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreéa
- mjere zastite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima
- uslovi za postavljanje ograda
- uslovi za uredenje zelenih i slobodnih povrSina
- uslovi za obavljanje poslovnih djelatnosti
- mjere spreCavanja nepovoljnih uticaja na okoli$

(2) UrbanistiCki projekat se sastoji od:

A) Tekstualnog dijela Projekta

B) GrafiCkih priloga Urbanistickog Projekta (M1:1000):
01. Izvod iz Prostornog plana Opcine Lukavac 2015-2025. godina (M1:5.000)
02. Postojece stanje gradevinskog fonda
03. Postojece stanje infrastrukturnih sistema
04. PostojecCe stanje namjene povrsina - zoning
05. Plan namjene koriStenja prostora
06. Plan namjene povrsina — zoning
07. Plan saobracaja
08. Plan parcelacije
09. Plan gradevinskih i regulacionih linija
10. Odnos prema postojecim objektima
11. Plan infrastrukture - Elektroenergetika i komunikacije
12. Plan infrastrukture — Vodosnabdijevanje i odvodnja
Graficki prilozi UrbanistiCkog Projekta - Presjeci i fasade (M1:200):
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13. Presjek 1-1,

13.1. Presjek 2-2,

13.2. Presjek 3-3; Presjek 4-4;
13.3. Presjek 5-5,

13.4. Presjek 6-6,

13.5. Presjek 7-7,

13.6. Prostorni prikazi

Grafi¢ki prilozi UrbanistiCkog Projekta - Idejna rieSenja objekata (M1:200):
14.1. Idejno rjedenja objekata "O1", - Osnova prizemlja, Presjek 1-1,

14.2. Idejno riedenja objekata "O2", - Osnova prizemlja, Presjek 1-1,

14.3. Idejno rieSenja objekata "O3", - Osnova podruma,

14.4. Idejno rieSenja objekata "O3", - Osnova suterena,

14.5. Idejno rjeSenje objekta "O3", - Osnova prizemlja,

14.6. Idejno rieSenje objekta "O3", - Osnova karakteristiCne etaze,

14.7. Idejno rieSenje objekta "O3", - Presjek 1-1,

14.8. Idejno rieSenje objekta "O4", - Osnova karakteristicne podrumske etaze,
14.9. Idejno rjeSenje objekta "O4", - Osnove prizemlja, | sprata; Presjek 1-1,
14.10. Idejno rieSenje objekta "O5", - Osnove podruma, prizemlja, | i Il Sprata; Presjek 1-1;
14.11. Idejno rieSenje objekata "O6",- Osnova podruma;

14.12. Idejno rieSenje objekata "O6" , - Osnova prizemlja;

14.13. Idejno rieSenje objekata "O6" , - Osnova | sprata;

14.14. Idejno rjeSenje objekata "O6" , - Osnova karakteristiCne etaze;

14.15. Idejno rjeSenje objekata "O6" , - Osnova ,Penthouse-a;

14.16. Idejno rieSenje objekata "O6" , - Presjek 1-1,;

Grafi¢ki prilozi Projekta u digitalnoj formi izradeni su u drzavnom koordinatnom sistemu.

I GRANICE PROSTORNE CJELINE
Clan 2.
QD Granice obuhvata Projekta su definisane Odlukom o pristupanju izradi Urbanisti¢kog projekta i
iste su nazna€ene na svim grafi¢kim prilozima mjerila 1:1000.
2) Ukupna povrsina obuhvata Urbanistickog Projekta iznosi cca 10,70 ha.

Clan 3.
U sklopu obuhvata Projekta definisane su zone sa sljede¢im namjenama:
- Zona preteznog individualnog stanovanja,
- Zona preteznog kolektivnhog stanovanja,
- Zona centralnih sadrzaja-administracija/uprava,
- Zona poslovnih i privrednih sadrzaja,
- Zona zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih sadrzaja,
- Zona vjerskih i sakralnih sadrzaja,
- Zona sportskih i rekreativnih sadrzaja,
- Zona otvorenih zelenih povrsina,
- Zona otvorenih i infrastrukturnih povrsina.

[ URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA 1IZGRADNJU GRADEVINA
11/ A - OPCI URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

Clan 4.
(1) Namjena planiranih objekata, polozaj i spratnost odredeni su u grafickom dijelu Projekta.
Dimenzije planiranih objekata, odnosno njihovi maksimalni horizontalni i vertikalni gabariti projektovani
grafickim dijelom Projekta direktno ovise od obezbjedenja potrebnog broja parking prostora —
saobraéaj u mirovanju propisanih Zakonom o prostornom uredenju i gradenju TK-a i Odlukom o
provodenju prostornog plana opéine Lukavac i obavezujuéi su u procesu izdavanja urbanisti¢ko-
tehnic¢ke dokumentacije.



(2) Spratnost planiranih objekata definisana grafickim dijelom Projekta je maksimalna i ne moze
se povecavati. Objekti sa definisanom spratnoS¢u potkrovlje (uvazavajuéi izmjenu propisa) se tretiraju
kao objekti spratnosti: sprat.

(3) Ukoliko investitor kroz izradu potrebne tehniCke dokumentacije ne dokaze da je na pripadajucoj
gradevinskoj parceli/parcelama obezbijedio minimalno propisani broj parking mjesta u skladu sa
vazecéim propisima, ukupni gabariti i planiranog objekta ili broj planiranih stambenih jedinica se moraju
prilagoditi stvarno obezbijedenom kapacitetu za parkiranje.

(4) U svrhu obezbjedenja neophodnog broja parking mjesta u skladu sa vazeéim propisima ista se
mogu projektovati na slobodnom dijelu parcele u blizini planiranog objekta, prizemnim, spratnim
etaZama, na ravnim krovovima, suterenu i podzemnim etazama. Horizontalni gabarit podzemnih
etaza za potrebe obezbjedenja parkinga mozZe biti i ve¢i od nadzemnog dijela objekta u svrhu
povecanja kapaciteta parkiranja ili za druge potrebe pod uslovom da se ne ugrozi projekcija
urbanisti¢kog Projekta te uz obezbjedenje uslova da su takvi zahvati u skladu sa svim ostalim vazec¢im
propisima, u okviru gradevinske parcele. Parking mjesta se mogu obezbjediti u okviru novoizgradenih
spratnih i drugih garaznih mjesta uz naknadu po parking mjestu koja ¢e se naknadno utvrditi kroz
program uredenja gradevinskog zemljista.

(5) U okviru Projekta dozvoljava se promjena namjene dijela ili cjelokupnog izgradenog, odnosno
planiranog objekta uz postivanje vazecih propisa izuzev objekata koji su izgradeni ili ¢e se graditi na
zemljistu koje je dodjeljeno putem javnog konkursa.

(6) Kota poda prizemlja planiranih objekata (,nule objekata®) utvrdene su orjentaciono u skladu sa
niveletama okolnog uredenog terena i planiranih saobracajnica definisanih planom nivelacije i Idejnim
rieSenjem saobracaja.

7 Definitivna kota poda prizemlja svih planiranih objekata i nivelete uredenih okolnih pjesackih i
drugih povrSina ¢e biti definisane Idejnim, odnosno Glavnim projektom vanjskog uredenja.
(8) Priklju¢ke na javnu saobracajnicu i mrezu instalacija potrebno je u svakom konkretnom sluéaju

projektovati i uskladiti sa elementima datim u Projektu i uslovima koje ¢e propisati imaoc /vlasnik/
upravitelj infrastrukture. Obzirom da je infrastruktura (povrSine namijenjene za kolski i pjeSacki
saobrac¢aj, komunalna i elektroenergetska infrastruktura, TT, CATV infrastruktura i dr.) u okviru
Projekta definisana na nivou idejnog rjeSenja, ukoliko je to neophodno ili svrsishodno za realizaciju
pojedinih objekata i/ili drugih sadrzaja predvidenih Projektom, na zahtjev investitora moguca su i
drugadija tehniCka rjeSenja, ukoliko su ista u skladu sa vazeéim propisima i ne ugrozavaju projekciju
UrbanistiCkog Projekta. Sluzba za upravu nadlezna za poslove prostornog uredenja ¢e, u postupku
izdavanja rjeSenja o urbanisti¢koj saglasnosti, prethodno pribaviti misljenje nadleznog upravitelja
infrastrukturom, o prihvatljivosti predlozenog riedenja u tehniCkom smislu.

(9) Gradevinskom linijom utvrdene su grani¢ne linije u odnosu na javnu povrSinu, saobraéajnicu i
druge objekte. Za udaljenost izmedu planiranih objekata na zemljiStu u privatnom vlasniStvu (bo¢no i
sa zadnje strane) primjenjivat ¢e se odredbe Odluke o provodenju prostornog plana opcine Lukavac.
(20) Vlasnici objekata koji vr§e toplotnu izolaciju istih-utopljavanje u cilju smanjenja zagadenja radi
zastite okoliSa iste mogu izvoditi i na zemljiStu u vlasniStvu grada bez naknade. Na objektima na
kojima postoje tehniCke mogucnosti za ugradnju instalacija za proizvodnju, transfer ili drugi vid
iskoriStenja energije, odobrenje za gradnju ¢e se izdavati na osnovu izvedbene tehniCke
dokumentacije Sto ne utiCe na deklarisanu spratnost objekta.

(11) Arhitektonsko oblikovanje gradevina, izbor materijala, boja i pokrov prilagodit e se ambijentu i
tradiciji podneblja uz savremeni arhitektonski izraz.

(12) Uredenje zelenih povrSina izvrSit e se prema konkretnim projektima lokacije, a na bazi idejnog
rieSenja koje je utvrdeno u grafickom i tekstualnom dijelu Projekta.

(13) Za infrastrukturne objekte i parking prostore koji nisu definisani Projektom nadleZzna sluzba
moze pristupiti izdavanju urbanisticke saglasnosti ukoliko je tehnicki i prostorno moguce, a u skladu sa
vazec¢im normativima i standardima.

(14) Na postoje¢im individualnim objektima | i Il bonitetne kategorije moze se odobriti promjena
spratnosti i gabarita postujuci odredbe Odluke o provodeniju prostornog plana opcéine Lukavac.
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(15) Ukoliko polozaj planiranog objekta grafickog dijela Projekta pada na podzemne instalacije koje
nisu evidentirane (nisu uplanjene) i ukoliko nije moguce izvrsiti izmjestanje instalacija zate€enih na
mjestu planiranog objekta, isti se moze pomjerati u okviru gradevinske parcele (parcela), kako bi se
ispostovale minimalne udaljenosti od instalacija ne remeteéi koncept Projekta i odredbe Odluke o
provodenju prostornog plana opéine Lukavac.
(16) Moze se odobriti na objektima gdje god postoje tehnicke moguénosti izgradnja baznih stanica,
antena, repetitora, telekomunikacijske opreme, ormara i drugih srodnih uredaja i instalacija, u skladu
sa pozitivnim zakonskim propisima.
Clan 5.

Precizini gabariti gradevina utvrdit ¢e se urbanistickom saglasnoS¢u - lokacijskom informacijom
na osnovu datih regulacionih i gradevinskih linija i urbanisti¢ko-tehnickih uslova propisanih odredbama
ove Odluke.

Clan 6.
QD Regulaciona linija Projektom je definisana za novoplanirane objekte.
2) Gradevinskom linijom utvrdene su grani¢ne linijje objekata u odnosu na javnu povrsinu,
saobracajnicu i druge objekte, ista je definisana za novoplanirane objekte.
3) Izuzetno, od prethodnog stava moguce je odstupiti ako se gradevinska linja planiranog objekta
prilagodava gradevinskim linijama izgtradenih/postoje¢ih objekata ili ako se radi o obnovi ili
rekonstrukciji postojecih kulturno istorijskih vrijednosti objekata i utopljavanju postojecih objekata.
(4) Osnovni nivelacioni podaci dati su grafickim prilozima Projekta, precizni nivelacioni podaci ¢e
biti definisani kroz izradu glavnih projekata objekata i vanjskog uredenja.
(5) Obzirom da je infrastruktura (saobracaj, elektroenergetika, vodosnabdijevanje i odvodnja,
telekomunikacije i dr.) u okviru Projekta definisana na nivou idejnog rjedenja, ukoliko je to neophodno
ili svrsishodno za realizaciju pojedinih objekata i drugih sadrzaja predvidenih Projektom, na zahtjev
investitora moguca su i drugacija tehni¢ka rijeSena ukoliko su ista u skladu sa vazeéim zakonskim i
tehni¢kim propisima i ne ugorzavaju projekciju izgradnje i uredenja prostorne cjeline.

[l / B - URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU GRADEVINA

Clan 7.
Izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija objekata ili promjena namjene odobriée se
uz slijedece urbanisticko-tehnicke uslove:

a) procenat izgradenosti parcele Pi=50% i koeficijent izgradenosti parcele Ki=1 se utvrduje za
individualne stambene i stambeno-poslovne objekte u odnosu na vlasni¢ku parcelu, dok se
za ostale objekte procenat i koeficijent izgradenosti definiSe u odnosu na obuhvat-zonu
novoplaniranih objekata, a uzimajuc¢i u obzir postojeCe saobraéajnice, neophodne parking
povrsine, zelene povrsine i sli¢no;

b) Za potrebe definisanja uslova i nacina temeljenja svakog pojedinacnog planiranog objekta
potrebno je prethodno izvrSiti neophodna geomehanicka ispitivanja, u skladu sa vazeéim
propisima;

c) arhitektonsko oblikovanje gradevina, izbor materijala, boja i pokrov prilagodit ¢e se ambijentu i
tradiciji podneblja uz savremeni arhitektonski izraz.

Clan 8.
Ostali urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za objekte se utvrduju u skladu sa grafickim dijelom Projekta
i odredbama ove Odluke.

IV ODNOS PREMA POSTOJECIM GRADEVINAMA
Clan 9.
Sve postoje¢e gradevine koje nisu u suprotnosti sa odredbama Projekta se zadrzavaju u

njihovim horizontalnim i vertikalnim gabaritima, a ukoliko su bespravno izgradene moze se provesti
postupak njihove legalizacije.

Clan 10.



Dozvoljava se dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija gradevina u skladu sa odredbama
Projekta, ove Odluke i odredbama Planova viSeg reda.

V USLOVI ZA IZGRADNJU POMOCNIH GRADEVINA

Clan 11.

Pomoc¢nim objektima se smatraju garaze i tehniCke prostorije u svrhu grijanja, hladenja i
ventilacije i drugi objekti definisani vazeéim propisima. Isti mogu biti spratnosti prizemlje uz moguénost
gradnje podruma. PoloZaj i gabarit pomocnih objekata trebaju da &ine jedinstvenu arhitektonsku i
funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom i trebaju biti uskladeni sa uslovima propisanim u Odluci o
provodenju Prostornog plana opc¢ine Lukavac. Pomo¢ni objekti se mogu graditi samo na zemljiStu u
privatnom vlasnistvu.

VI USLOVI ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Clan 12.
(2) Privremena gradevina je gradevina montazno-demontazne izvedbe postavljena privremeno na
odredenoj lokaciji za potrebe gradiliSta, za primjenu odgovarajuée tehnologije gradenja, za
organiziranje sajmova, javnih manifestacija, te za druge potrebe u skladu sa Projektom (kiosci,
telefonske govornice, ljetne baste, reklamni panoi, auto praone i sl.).
2) Za objekte iz prethodnog stava, urbanistiCka saglasnost se daje na osnovu misljenja komisije
formirane od strane Gradonacelnika, koje mora biti sadinjeno na osnovu odredbi ovog Projekta,
Programa o utvrdivanju lokacija za zauzimanje javnih povrsina i Odluke o komunalnim djelatnostima.
3) Privremeni objekti mogu biti postavljeni samo onoliko vremena koliko je to utvrdeno u rjesenju
o urbanistickoj saglasnosti.
4) Po isteku roka iz prethodnog stava, privremeni objekti se na zahtjev organa uprave koji je izdao
urbanisti¢ku saglasnost, moraju ukloniti, a prostor urediti prema uvjetima utvrdenim u urbanisti¢koj
saglasnosti.
(5) Izuzetno, na zahtjev organa uprave koji je izdao urbanistiCku saglasnost, privremeni objekat se
moze ukloniti i prije isteka roka u slu€aju privodenja zemljiSta kona¢noj namijeni ili za izgradnju
komunalne i ostale infrastrukture od znac¢aja za grad.

VIl USLOVI ZA FORMIRANJE GRADEVINSKIH PARCELA

Clan 13.
(1) Gradevinsko zemljiste namijenjeno za izgradnju objekata dijeli se na gradevinske parcele.
(2) Gradevinska parcela obuhvata jednu ili viSe katastarskih parcela ili njihovih dijelova.

Gradevinska parcela mora imati povrSinu i oblik koji obezbjeduje izgradnju gradevina u skladu sa
Planom parcelacije.

Clan 14.
Q) Planom parcelacije utvrdeni su: veli€ina, oblik i poloZaj parcele, pristup parcelama, regulacione
i gradevinske linije i povrSine za javne namjene u segmentima gdje je planskim rjeS§enjem znacajnije
izmjenjena veliina, oblik i polozaj postojece parcele.
(2) Granice parcela, povrsine, geodetske tacke i frontovi definisani su grafi¢ki i numeri¢ki na
grafickom dijelu Projekta u segmentima, gdje je planskim rijeSenjem izmjenjena veli¢ina, oblik i polozaj
postojece parcele.
3 Daju se ovlasti nadleznoj Sluzbi za manje izmjene veliCine, oblika i polozaja planiranih i
postoje¢ih gradevinskih parcela u obuhvatu Projekta (u cilju odrzavanja i realizacije infrastrukturnih
objekata, pod uslovom da se ne ugozava definisana projekcija izgradnje i uredenja prostorne cjeline).

(4)
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Clan 15.
Shodno odredbama ove Odluke, grafickim prilozima Projekta Gradsko Vijeée ¢e dodjeljivati
zemljite shodno odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

VIl USLOVI ZA UREDENJE GRABDEVINSKOG ZEMLJISTA

Clan 16.
Uredenje gradskog gradevinskog zemljista vrSice se prema Programu uredenja gradskog
gradevinskog zemljiSta koji ¢e se utvrditi na osnovu elemenata definisanih u Projektu i ovoj Odluci.

IX USLOVI KORISTENJA ZEMLJISTA NA ZASTITNIM INFRASTRUKTURNIM POJASEVIMA |
ZASTICENIM PODRUCJIMA
Clan 17.

Zemljiste koje se nalazi na infrastrukturnim pravcima do privodenja kona¢noj namjeni koristi
se kao zelena povrSina. Na ovim povrS§inama ne dozvoljava se izgradnja gradevina i postavljanje
privremenih objekata.

X USLOVI ZA PRIVREMENO KORISTENJE ZEMLJISTA REZERVISANIH ZA DRUGE NAMJENE

Clan 18.
Do privodenja povrSina planiranoj namjeni prema Projektu, zemljiste se moze privremeno
koristiti, a u skladu sa odredbama ove Odluke koje reguliSu izgradnju privremenih objekata.

Xl MJERE ZASTITE STANOVNIKA | MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH | DRUGIH
NESRECA

Clan 19.

Unutar prostorne cjeline obuhvata Projekta primjenjivace se mjere zastite stanovnika i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre¢a u skladu i na nacin utvrden odredbama Zakona o
zastiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca propisima donesenim na
osnovu ovog Zakona i na osnovu programa i planova zastite i spaSavanja od prirodnih i drugih
nesreca.

Xl MJERE ZASTITE PRAVA LICA SA SMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA

Clan 20.

(1) Kod projektovanja i izgradnje javnih poslovnih i saobracajnih objekata (saobracajnice,
saobracaj u mirovanju, pjeSacki saobracéaj), obezbijedit ce se mjere zastite prava lica sa smanjenim
tielesnim sposobnostima u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanistiCko-
tehnickim uvjetima i normativima za spre€avanje stvaranja svih barijera za osobe sa umanjenim
tjelesnim sposobnostima.

(2) Postojeéi stambeno poslovni i poslovni objekti koji nemaju elektri¢no dizalo-lift a imaju potrebu
da isti ugrade ili dograde istima se moze udovoljiti radi otklanjanja barijera licima sa smanjenim
tjelesnim sposobnostima.

3) Otklanjanje arhitektonskih barijera vrsi se putem odgovaraju¢eg tehni¢kog riedenja (kosina ili
lift i sl.)

Xl USLOVI ZA POSTAVLJANJE OGRADA

Clan 21.

Postavljanje ograda oko Skolskih i vjerskih objekata vrSi se uz slijedece uslove:

- visina ulicne ograde moze biti do max. visine 2,0 m, ukoliko je zadovoljen uslov
transparentnosti i trokuta preglednosti na raskrs¢ima, sa izuzetkom ulaznih kapija;

- ograda prema saobracajnicama komponuje se sa postojeCim i planiranim zelenilom, a
moze biti izradena u armiranobetonskoj konstrukciji sa kamenom oblogom i metalnim
elementima;

- ograde ne mogu biti od bodljikave Zice;

- postavljanje ograde vrSi se po prethodno izradenom projektu odgovarajuéeg tipa ograde;



- postavljanje ograda vrSi se po granicama gradevinske parcele, odnosno po definisanim
regulacionim linijama.

XIV USLOVI ZA UREDENJE ZELENIH | SLOBODNIH POVRSINA

Clan 22.
Q) Uredenje zelenih povrdina podrazumijeva podizanje i odrZzavanje visokog i niskog rasltinja na
javnim zelenim povrSinama.
(2) Za zelene povrdine oko objekta odabrat ée se kombinacija visegodidnjeg i sezonskog cvijeca
koje je zbog svog Zivotnog ciklusa potrebno mijenjati zbog obezbjedenja uvijek novog estetskog
ugodaja.
Clan 23.
Za zelene povrSine uz saobraéajnice odabrat ¢e se kombinacija drveca i grmlja koje imaju
sposobnost apsorbovanja zvuka.
Clan 24.
Vecée, slobodne pjeSacke povrSine se poplo€avaju, a isto ¢e se vrsiti prirodnim kamenim ili
prefabrikovanim betonskim elementima koji su otporni na habanje i pogodni za odrzavanje.

Clan 25.
U okviru samog obuhvata najznacajnije povrsine uredenog zelenila ostaju u okviru privatnih
parcela, te je stoga ovoj kategoriji zelenila potrebno posvetiti posebnu paznju.

Clan 26.
Sje€a stabala se dozvoljava u skladu sa vazeéim propisima.

XV USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVNIH DJELATNOSTI

Clan 27.

Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim i stambeno-poslovnim objektima
moraju biti kompatibilne sa stanovanjem, tj. takve da bukom, vibracijama, zra¢enjem, emisijama
Stetnih materija, veCcom opasnoSéu od poZara, eksplozije ili druge vrste tehnickih incidenata,
nesrazmjerno velikim optere¢enjem saobracajnica i parkiraliSta i sl., ne ugroZavaju normalno
stanovanje i rad u istom ili u susjednim objektima.

Clan 28.
Djelatnosti u planiranim poslovnim prostorima treba odabrati tako da njihova namjena
doprinosi stvaranju privlatnog ambijenta unutar prostorne cjeline obuhvata Projekta obogacenog
raznolikim sadrzajima.

XVI MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH UTICAJA NA OKOLIS

Clan 29.
QD Prilikom izrade projektne dokumentacije za zahvate u prostoru potrebno je u svemu postivati
vazece propise za toplotnu zastitu objekata i racionalnu upotrebu energije
(2) Prilikom izgradnje novih, planiranih, objekata, potrebno je da se instalacija grijanja objekata
projektuje za temperaturni rezim koji odreduje nadlezni upravitelj nad sistemom daljinskog grijanja. Svi
objekti koji se priklju€uju na sistem daljinskog grijanja bi trebali ispunjavati minimalne tehni¢ke uslove
u pogledu gradevinske konstrukcije objekta.
3) Javnu rasvjetu je potrebno planirati, projektovati, izvesti i koristiti kao regulisani javni sistem
koriste¢i savremena tehnicka rjedenja.
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(4) Svi objekti unutar prostorne cjeline obuhvata Projekta moraju biti priklju€eni na fekalnu
kanalizacionu mreZzu.

(5) Kao prelazno rjedenje (u slu¢aju nemogucnosti priklju¢ka na riedenje precid¢avanja otpadnih
voda naselja) prec€iS¢avanje otpadnih voda ¢e se izvrditi pomoéu manjih lokalnih uredaja za
preCiS¢avanje otpadnih voda (nepropusne septiCke jame, dvostepene taloznice, prefabrikovani
septicki uredaji i slicno).

Clan 30.
QD Na prostornoj cjelini obuhvata Projekta ne moze se odobriti obavljanje privredne ili poslovne
djelatnosti koja ima nepovoljan utjecaj na okolis.
(2) Za djelatnosti za koja se utvrdi da njihov tehnoloski proces ima negativan uticaj na zrak, vodu i
tlo, iznad propisanih parametara zagadivanja, investitor je duzan pribaviti procjenu uticaja na okoli$ ili
okolinsku dozvolu, u skladu sa posebnim Zakonom.

Clan 31.
Prikupljanje, odlaganje i selekcija otpada koji nastaje svakodnevnim aktivnostima izvrsit ¢e
se u saradnji sa nadleznom sluzbom i institucijom, a u skladu sa vazeéim Zakonom.

XVII ZAVRSNE ODREDBE
Clan 32.

Za utvrdivanje uslova koritenja, izgradnje, uredenja i zastite prostora u prostornoj cjelini
obuhvata Projekta koji nisu utvrdeni ovom Odlukom ili se ne mogu utvrditi iz Projekta, primjenjivat ¢e
se:

- Odredbe o provodenju Prostornog plana opéine Lukavac 2015-2035. godina,

- Zakon o prostornom uredenju i gradenju TK; kao i

- Odredbe drugih zakona i propisa koji reguliSu oblast prostornog planiranja, urbanog uredenja i
gradenja.

Clan 33.
Ova Odluka stupa na shagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u Sluzbenom glasniku
Grada Lukavac.

Predsjedavajudi
Gradskog Vije¢a

Suad Salibasi¢ dipl. ecc.s.r.
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